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ATTENTION! ATTENTION!

PURITY 450 600 1200
450 v X X
600 X v X
1200 X X v

DE: Die PURITY Filterkartusche darf nur in Kombination mit dem Druckbehalter verwendet
werden, der speziell fir ihre Grof3e ausgelegt ist.

EN: The PURITY replacement cartridge may only be used in combination with the pressure vessel
that has been specifically designed for its size.

FR: La cartouche PURITY peut étre utilisée uniqguement avec la chambre de pression qui correspond
a sa taille.

NL: Het PURITY-reservepatroon mag alleen worden gebruikt in combinatie met de drukbehuizing
die speciaal voor die maat is ontworpen.

IT: Il filtro di ricambio PURITY pud essere adoperato solo in combinazione con il recipiente a pres-
sione appositamente progettato per la sua capacita.

ES: El cartucho de recambio PURITY solo puede utilizarse junto con el depdsito a presiéon disefiado
especificamente para su tamano.

PL: Wymienny wkfad filtrujgcy PURITY moze by¢ uzywany jedynie z pojemnikiem ci$nieniowym
o odpowiadajacych mu rozmiarach.

DK: PURITY udskiftningspatronen ma kun anvendes i kombination med trykbeholderen, som er
specielt designet til dens starrelse.

RU: CmeHHbIn kapTpuaxk PURITY MOXHO ncnonb3oBaTh TOMBKO C HAaNOPHbIM pe3epByapomM,
KOTOpbIN 6bIN cNeLmanbHO pa3paboTaHHbIN Mo ero pasmMep.
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Allgemeine Informationen

2.1 Funktion und Anwendungsbereich

Die BRITA Wasserfiltersysteme PURITY 1200 Clean und PURITY 1200 Clean Extra
optimieren Leitungswasser flr Glaser-, Besteck- und Geschirrsplilmaschinen durch
Teil- bzw. Vollentsalzung.

Durch BRITA PURITY 1200 Clean werden dem Leitungswasser im Durchfluss-
verfahren Uber einen lonenaustauscher selektiv Calcium- und Magnesium-lonen
entzogen. Karbonathértebedingte Rickstande beim Trocknen des Splilguts sowie
Kalkablagerungen an wichtigen Maschinenteilen werden verhindert. Dadurch verlan-
gert sich die Lebensdauer der Spllmaschinen entscheidend.

Darlber hinaus gewahrleistet BRITA PURITY 1200 Clean Extra durch Vollentsalzung
des Leitungswassers die Eliminierung aller im Wasser enthaltenen Salze, wodurch
deren Ablagerung an Glasern und Bestecken verhindert wird.

2.2 Gewabhrleistungsbestimmungen

Die Filtersysteme PURITY 1200 Clean und PURITY 1200 Clean Extra unterliegen der
gesetzlichen Gewahrleistung von zwei Jahren. Ein Gewahrleistungsanspruch kann nur
geltend gemacht werden, wenn alle Hinweise dieser Anleitung befolgt und beachtet
werden.

2.3 Lagerung / Transport
Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport in den technischen Daten
(Kapitel 10) beachten.

Das Handbuch ist als Teil des Produkts zu verstehen und wahrend der gesamten
Lebensdauer des Filtersystems aufzubewahren und an nachfolgende Besitzer weiter-
zugeben.



2.4 Recycling/Entsorgung

Durch die ordnungsgemaf3e Entsorgung dieses Produkts und seiner Verpackungsbestand-
teile tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu
vermeiden, die durch die unsachgemalfle Entsorgung auftreten kénnten. Bitte flihren Sie
die zu entsorgenden Einheiten gemaR den ortlichen Bestimmungen an den daflir vorgese-
henen Sammelstellen einem geordneten Recycling zu.

Erschopfte Filterkartuschen schicken Sie bitte im Originalkarton an die entsprechende auf
der Umschlagrickseite aufgefiihrte BRITA Adresse zurlick.

3 Betriebs- und Sicherheitshinweise

3.1 Fachpersonal
Installation, Filtertausch und Instandhaltung des Filtersystems darf nur von Fachpersonal
vorgenommen werden.

3.2 BestimmungsgemaéRer Gebrauch

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produkts setzt die in diesem Handbuch
beschriebene Vorgehensweise fir Installation, Gebrauch und Instandhaltung voraus.
Hinweis: Das Filtersystem sowie die systemspezifischen Filterkartuschen PURITY Clean/
Clean Extra dirfen nur vor Endgeraten wie Glaser-, Besteck- und Geschirrspilmaschinen
zum Einsatz kommen.

3.3 Haftungsausschluss

Die Installation muss genau nach den Angaben in diesem Handbuch ausgefihrt werden.
BRITA haftet nicht flr etwaige Schaden einschlieRlich Folgeschaden, die durch falsche
Installation oder falschen Gebrauch des Produkts entstehen konnen.

3.4 Spezifische Sicherheitshinweise

e Als Speisewasser flr das BRITA Wasserfiltersystem darf ausschlieRlich Trinkwasser
innerhalb des in Kapitel 10 angegebenen Wassereingangstemperaturbereichs ver-
wendet werden. Keinesfalls darf mikrobiologisch belastetes Wasser oder Wasser
unbekannter mikrobiologischer Qualitdt ohne angemessene Sterilisierung eingesetzt
werden.

e Das gefilterte Wasser ist aus Geschmacksgriinden fiir die Zubereitung von Speisen
und Getranken nicht geeignet.

e |m Fall einer Abkochaufforderung flr das Leitungswasser von offizieller Stelle ist das
Filtersystem auf3er Betrieb zu nehmen. Nach Ende der Abkochaufforderung missen
die Filterkartusche getauscht sowie die Anschllsse gereinigt werden.

e BRITA empfiehlt, das Filtersystem nicht Uber einen ldngeren Zeitraum aufl3er Betrieb
zu nehmen. Sollte das BRITA Filtersystem einige Tage nicht in Gebrauch sein (2-3
Tage), empfehlen wir das Filtersystem PURITY mit mindestens 24 Litern zu spulen.
Nach Stagnationszeiten von tber 4 Wochen sollte der Filter mit mindestens 120
Litern gespult oder alternativ ausgetauscht werden. Bitte beachten Sie hierzu auch
die maximale Einsatzdauer der Filterkartusche von 12 Monaten (Kapitel 6).

e Das Filtersystem ist nicht bestandig gegen stark konzentrierte Reinigungsmittel
(z.B. Bleichmittel, chlorierte Losungsmittel, starke Oxidationsmittel) und darf nicht
damit in Kontakt kommen.

e \Wahrend des Betriebs darf das Filtersystem nicht gedffnet oder demontiert werden.
Die Filterkartusche darf nicht getffnet werden.
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Druckbehalter und Druckbehalterdeckel des Filtersystems sind -bei sachgemaRer
Installation und Nutzung sowie bei Einhaltung der in den technischen Daten genann-
ten Betriebsbedingungen- auf eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren ausgelegt (ab
Installationsdatum). Spatestens nach Ablauf von 10 Jahren muss in jedem Fall ein
Austausch erfolgen. Die Schlauche missen turnusgemafd spatestens nach 5 Jahren
ausgetauscht werden.

Produktionsdatum:

Produktionscodeaufkleber Filterkartusche und Umkarton, Beispiel: 315645 D 19150020010
315645 |Artikelnummer

D Produktionsstandort (Deutschland)

19 Produktionsjahr, hier: 2019

15 Produktionswoche, hier: Kalenderwoche 15

002 Chargen-Nr. Filtermedium, hier die mengenmafiig abgefillte zweite Charge

laufende Nummer der Filterkartusche, hier die zehnte Kartusche aus der

0010 zweiten Charge

Produktionsdatum Druckbehilter und Druckbehalterdeckel, Beispiel: 0319
03 Produktionsmonat, hier: Méarz

19 Produktionsjahr, hier: 2019

Sicherheitstechnische Montagehinweise
Das mit dem Filter betriebene Endgerat muss vor Installation kalkfrei sein.

I\ Achtung: Vor dem Filtersystem darf keine Enthartungsanlage betrieben werden.
Filtersystem vor Sonneneinstrahlung und mechanischen Beschadigungen schiitzen.
Nicht in der Nahe von Hitzequellen und offenem Feuer montieren.

Vor dem Eingangsschlauch des Filtersystems muss ein Absperrventil installiert sein.
Ist der Wasserdruck grofser als 6 bar, muss ein Druckminderer vor das Filtersystem
eingebaut werden.

Am Wassereingang des Filterkopfs ist ein vom DVGW baumustergeprUfter Rickfluss-
verhinderer werksseitig eingebaut.

Zwischen Wasserfilter und Verbraucher durfen keine Kupferrohre und keine verzinkten
oder vernickelten Rohre/Verbindungsstlicke eingebaut sein. Hier wird der Einsatz von
BRITA Schlauchsets empfohlen. Bei der Werkstoffauswahl von wasserberiihrenden
Teilen nach dem BRITA Filtersystem muss beachtet werden, dass das entkarbonisierte
bzw. vollentsalzte Wasser verfahrensbedingt freie Kohlensaure enthalt.

Die Installation aller Teile ist entsprechend der landerspezifischen Richtlinien zur Ins-
tallation von Trinkwassereinrichtungen durchzufuhren.

Installation

Achtung: Vor Installation die technischen Daten (Kapitel 10) und die Betriebs- und

Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten. Nach Lagerung unter 0°C ist das Produkt

bei

gedffneter Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor Inbetriebnahme bei Um-

gebungstemperatur des Installationsorts zu lagern.



4.1 Lieferumfang

Nehmen Sie vor der Installation den gesamten Lieferumfang aus der Verpackung und

prifen Sie diesen auf Vollstandigkeit:

1x Druckbehalter @

1x Druckbehélterdeckel 3®

1x Filterkartusche @), Hinweis: blaue Markierung an PURITY 1200 Clean Filterkartusche,
rote Markierung an PURITY 1200 Clean Extra Filterkartusche.

1x Handbuch

1x Karbonathéartetest bzw. Gesamthartetest

1x Aufkleber flr Service-Pass, Hinweis: hellblauer Aufkleber flir PURITY 1200 Clean, roter
Aufkleber fir PURITY 1200 Clean Extra.

1x Reduzierstlck 1"-3/4"

1x Spllventil mit Spdlschlauch

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen, wenden Sie sich bitte an die fiir Sie zustadndige
BRITA Geschéftsstelle (siehe Umschlagriickseite).

4.2 Montage des Druckbehalters und Druckbehélterdeckels

@ e Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (® stellen.

N e Druckbehilter @ anheben und im Uhrzeigersinn drehen, bis
\%/ Mantelgriffe @D (iber den Trittlaschen (®) stehen.

e Transportschutzkappe 3 von Filterkartusche entfernen.
O-Ring-Dichtung der Filterkartusche (2 auf korrekten Sitz in Nut,
Verschmutzung und Beschadigung Uberprifen.

Hinweis: Der Kartuschensitz ist werkseitig mit lebensmittelechtem
Schmiermittel gefettet.

e Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (® stellen und Druckbehélter-
deckel ® auf Druckbehalter (D aufsetzen. Die Positionierung der
Pfeilmarkierung am Deckelgriff @9 muss dabei mit Nut ,INSERT"
Ubereinstimmen.

e Druckbehilterdeckel @) nach unten driicken und im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten
der Verschlusssicherung (8) drehen.

4.3 Montage der Eingangs- und Ausgangsschlauche
Hinweis: Die Eingangs- und Ausgangsschlauche sind nicht im Standardlieferumfang
enthalten. Die Verwendung von BRITA Schlauchsets wird empfohlen (Kapitel 11).

e Eingangsschlauch ® am Eingang des Anschlusskopfs @ und Ausgangsschlauch @
am Ausgang des Anschlusskopfs @ montieren.
Hinweis: Eingang ,IN“ und Ausgang ,OUT" des Anschlusskopfs @ sind mit O-Rin-
gen als Dichtungen ausgestattet; deshalb durfen hier keine zuséatzlichen Flachdichtun-
gen verwendet werden. Auf korrekten Sitz der O-Ringe achten.



I\ Achtung: Das maximale Anzugsdrehmoment an den 1'- und 3/4"-Anschlissen darf
15 Nm nicht Gberschreiten! Es dirfen nur Schlauchanschlisse mit Flachdichtungen ein-
gesetzt werden. Schlduche mit konischen Verschraubungen beschadigen die Anschliisse
des Filterkopfs und fihren zum Erléschen des Gewahrleistungsanspruchs!

Vor Montage Flief3richtung an der Oberseite des Filterkopfs beachten, IN = Wasser-
eingang, OUT = Wasserausgang. Vor Installation Einbauabmessungen und Betriebslage
(Kapitel 10) beachten. Werden keine Originalschlauche verwendet, muss das mitgelie-
ferte Reduzierstiick 1'-3/4" @ verwendet werden, um eine korrekte Abdichtung des
Rickflussverhinderers zu gewahrleisten.

5 Inbetriebnahme eines Neufilters

5.1 Einstellung des Verschnitts

e Die Verschnitteinstellschraube @3 ist werkseitig auf 0% eingestellt und kann bei
Bedarf entsprechend der lokalen \Wasserqualitat oder der jeweiligen Anwendung auf
10% erhoht werden. Bei Fragen zur Wasserqualitat berat Sie lhr Lieferant oder Ihr
Ansprechpartner bei BRITA.
Hinweis: Fir die Einstellung der Verschnitteinstellschraube @3 Inbusschlissel 6 mm
bzw. 7/32" verwenden.

5.2 Bestimmung der Filterkapazitat

e Bestimmung der lokalen Karbonathérte bzw. Gesamthéarte mittels beiliegendem
Karbonatharte- bzw. Gesamthartetest.

e Bestimmung der Filterkapazitat mittels der Kapazitatstabellen (Kapitel 7) unter Bertck-
sichtigung der ermittelten Karbonat- bzw. Gesamtharte und des eingestellten Ver-
schnitts (Kapitel 5.1).

5.3 Einspiilen und Entliften der Filterkartusche
Hinweis: Zum Einspulen/Entliften wird ein Eimer mit mindestens 10 Liter Fassungs-
vermogen bendtigt.

e Eimer unter Spllschlauch stellen und Spulventil @6 6ffnen.

% e Eingangsventil (8 am Eingangsschlauch (® &ffnen, dabei

Spulschlauch im Eimer festhalten. Mit mindestens 10 Liter spllen.
e Spllventil @8 schliel’en und Eimer entleeren.

System auf eventuelle Leckagen prifen.

Installationsdatum des Filtersystems auf dem Druckbehalter (O und

nachstes Austauschdatum auf dem beiliegenden Aufkleber (PURITY
0L 1200 Clean: hellblauer Aufkleber, PURITY 1200 Clean Extra: roter
Aufkleber) vermerken und diesen auf dem Service-Pass auf dem

::Q Druckbehilter () anbringen.




6 Austausch der Filterkartusche

I\ Achtung: Filtertausch und Instandhaltung des Filtersystems dirfen nur von Fachpersonal
vorgenommen werden.

I\ Achtung: Die PURITY Tauschkartusche darf nur in Kombination mit dem Druckbehalter
verwendet werden, der speziell fir ihre GroRe ausgelegt ist. Siehe Umschlag.

Der Austausch der Filterkartusche muss, unter Vorbehalt einer branchendblichen Nut-
zungsintensitat, nach 6 bis 12 Monaten erfolgen, spatestens 12 Monate nach Inbetrieb-
nahme, unabhangig vom Erschopfungsgrad der Kartusche. Ist die Kapazitat der Filter-
kartusche bereits vorher erschopft (Kapitel 7), muss der Austausch friher erfolgen.

"\ Achtung: Beim Austausch alle demontierten Teile sorgfaltig untersuchen! Defekte
Teile mUssen ausgetauscht, verunreinigte Teile gereinigt werden! Vor Austausch die
Betriebs- und Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten. Nach Lagerung unter 0°C ist das
Produkt bei gedffneter Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor Inbetriebnahme
zu lagern.

6.1 Entnehmen der Filterkartusche

e  Spannungsversorgung des Endgerats abschalten (Netzstecker ziehen).

e Eingangsventil ® am Eingangsschlauch (&) schlieRen.

e Spllschlauch in einen Eimer stecken und durch Offnen des Splilventils @8 Filter-
system drucklos machen. Die austretende Wassermenge in einem Eimer auffangen.
Hinweis: \Wenn die austretende Wassermenge 1 Liter Uberschreitet, ist das Ein-
gangsventil ® nicht komplett geschlossen oder verkalkt.

e Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (®) stellen und dabei den Druck-
behalterdeckel @ durch Driicken der Verschlusssicherung (® und
durch gleichzeitiges Drehen gegen den Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag 6ffnen.

Druckbehélterdeckel 3 vertikal auf den Deckelgriff 9 abstellen.
Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (@ stellen und dabei Druck-
behalter @ an den Mantelgriffen @) gegen den Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen.

LI

PRESS AND OPEN=%.

e FiRe von den Trittlaschen (® nehmen und Druckbehélter ) mit beiden Handen an
den Mantelgriffen @D nach unten driicken.

e Erschépfte Filterkartusche @) aus dem Druckbehélter (1) entnehmen.

e Erschépfte Filterkartusche @) zum Entleeren mit Anschluss nach unten in Spile
stellen (>5 Min.).

e Erschépfte Filterkartusche @ mit der Transportschutzkappe 2 der neuen Filterkar-
tusche verschlieRen und im Originalkarton an die entsprechende auf der Umschlag-
rickseite aufgefiihrte BRITA Adresse zurlicksenden.

6.2 Einsetzen der Filterkartusche

@ *  O-Ring-Dichtung der neuen Filterkartusche @ auf korrekten Sitz in

= Nut, Verschmutzung und Beschadigungen Uberprifen.
=) Hinweis: Der Kartuschensitz ist werkseitig mit lebensmittelechtem
Schmiermittel gefettet.




Anschlusssitz fiir den O-Ring der Filterkartusche @ im Druckbehal-
terdeckel ®) auf Schmutz und Beschadigungen Uberpriifen.

Neue Filterkartusche @ in den Druckbehalter (D einsetzen.

Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (® stellen, Druckbehalter (M
anheben und dabei im Uhrzeigersinn drehen, bis Mantelgriffe D ber
den Trittlaschen (@) stehen.

Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (®) stellen und Druckbehélter-

deckel 3 auf Druckbehalter (D aufsetzen. Die Positionierung der
Pfeilmarkierung am Deckelgriff @9 muss dabei mit Nut ,INSERT"
Ubereinstimmen.
e Druckbehélterdeckel ®) nach unten driicken und im Uhrzeigersinn bis
zum Einrasten der Verschlusssicherung (8) drehen.

Spannungsversorgung des Endgerats einschalten (Netzstecker).
Zum Einspiilen und Entliiften der neuen Filterkartusche @ Schritte

unter 5.3 durchfiihren.

7 Filterkapazitat

Kapazitatstabellen

PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
Verschnitt- Verschnitt- Verschnitt- Verschnitt-
einstellung 0% | einstellung 10% einstellung 0% | einstellung 10%
Karbonathéarte Volumen Volumen Gesamtharte Volumen Volumen

in °KH in Liter in Liter in °GH in Liter in Liter
4 30.000 32.667 4 12.500 13.611
5 24.000 26.133 5 10.000 10.889
6 20.000 21.778 6 8.333 9.074
7 17.143 18.667 7 7.143 7.778
8 15.000 16.333 8 6.250 6.806
9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2.174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
85 3.429 3.733 85 1.429 1.556

Hinweis: Die angegebenen Kapazitaten wurden auf Basis der gebrauchlichen Anwendungs-
und Maschinenverhéltnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussaktoren
(beispielsweise schwankende Rohwasserqualitat und / oder Maschinentyp) kann es zu

Abweichungen dieser Angaben kommen.




8 Instandhaltung

Prifen Sie das Filtersystem regelmaf3ig auf Leckagen. Priifen Sie die Schlauche regel-
maf3ig auf Knickstellen. Geknickte Schlduche missen ersetzt werden.

Das komplette Filtersystem muss turnusgemaR nach spatestens 10 Jahren ausgetauscht
werden.
Die Schlauche muissen turnusgemal spatestens nach 5 Jahren ausgetauscht werden.

!\ Achtung: Vor Austausch die technischen Daten (Kapitel 10) und die Betriebs- und
Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.

Reinigen Sie das Filtersystem auRen regelmafig mit einem weichen, feuchten Tuch.
I\ Achtung: Verwenden Sie dabei keine materialunvertraglichen Stoffe (Kapitel 3.4) oder
scharfe, scheuernde Reinigungsmittel.

9 Fehlerbehebung

9.1 Kein Wasserfluss

Ursache: Wasserzufuhr geschlossen.

Fehlerbehebung: Wasserzufuhr am vorgeschalteten Absperrventil oder Eingangsventil (&)
am Eingangsschlauch & éffnen.

I\ Achtung: Die nachfolgenden Fehler dirfen nur von Fachpersonal behoben werden.

9.2 Kein oder geringer Wasserfluss trotz geéffneter Wasserzufuhr
Ursache: Leitungsdruck zu gering.
Fehlerbehebung: Leitungsdruck Gberprifen.
Falls der Fehler trotz ausreichendem Leitungsdruck weiterhin auftritt,
Filtersystem und Filterkartusche Uberprifen und ggf. austauschen.
!\ Achtung: Vor Austausch die technischen Daten (Kapitel 10) und
die Betriebs- und Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.

9.3 Leckage an Verschraubungen
Ursache: Verschraubungen nicht ordnungsgemafd montiert.
Fehlerbehebung: Leitungsdruck Uberprifen. Sémtliche Verschraubungen Uberprifen und
gemal Kapitel 4 montieren.
Falls der Fehler weiterhin auftritt, Filtersystem austauschen.
!\ Achtung: Vor Austausch die technischen Daten (Kapitel 10) und
die Betriebs- und Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.

9.4 Leckage nach Filtertausch
Ursache: O-Ring an Filterkartusche sitzt nicht korrekt.
Fehlerbehebung: Korrekten Sitz des O-Rings lberprifen (Kapitel 6.2).
!\ Achtung: Vor Demontage die technischen Daten (Kapitel 10) und
die Betriebs- und Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.
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10 Technische Daten

Filtersystem PURITY Clean/Clean Extra mit Filterkartusche

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra
Betriebsdruck 2 bar bis max. 6 bar
Betriebs-/Wassertemperatur 4°C bis 60°C
Umgebungstempe- |Betrieb 10°C bis 50°C
ratur bei Lagerung/Transport —20°C bis 50°C
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust 850 I/h
Gewicht (trocken/nass) 18 kg/24 kg

(Breite/Tiefe/Hbhe)

Abmessungen Komplettsystem

288 mm/255 mm/550 mm

bertcksichtigen.

Die Biegeradien des Eingangs- und Ausgangsschlauchs 2 m, DN13, 3/4"-3/4" betragen 130 mm und sind je
nach raumlicher Einbauorientierung und Betriebslage zusatzlich zu den Abmessungen des Komplettsystems zu

Betriebslage

Das Filtersystem kann wahlweise stehend oder liegend
betrieben werden.

Eingangsanschluss

G1"

Ausgangsanschluss

G 3/4"

11 Bestellnummern

Filtersystem PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra
!\ Achtung: Die PURITY Filterkartusche darf nur in Kombination mit dem Druckbehélter
verwendet werden, der speziell fiir ihre GroRe ausgelegt ist. Siehe Umschlag.

Artikel [ Artikelnummer
PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean (Komplettsystem mit Filterkartusche) 292083
PURITY 1200 Clean Tauschkartusche 315645
PURITY 1200 Clean Extra

PURITY 1200 Clean Extra (Komplettsystem mit Filterkartusche) 1008200
PURITY 1200 Clean Extra Tauschkartusche 1008197
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Definition of Terms

Pressure Vessel

Filter Cartridge

Pressure Vessel Lid
Connector Head

Inlet Hose

Inlet Valve on the Inlet Hose
Outlet Hose to the Terminal Equipment
Locking

Kick Loop

Ejector Base

Mantle Handle

Transport Protective Cap
Bypass Setting Screw

Lid Handle

Reducer 1"-3/4"

Flush valve with flush hose

PREEERPOEVPEOEWO®E
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General Information

2.1 Function and Application

The BRITA PURITY 1200 Clean and PURITY 1200 Clean Extra Water Filter Systems
optimise tap water for dishwashers for glasses, cutlery and crockery by means of
partial or full demineralisation.

In the BRITA PURITY 1200 Clean calcium and magnesium ions are selectively
removed from the drinking water via an ion exchanger using the flow method. This
prevents residues on the dishes during drying due to carbonate hardness and scale
deposits on important machine parts. This means that the dishwashers have a greatly
increased service life.

Furthermore, BRITA PURITY 1200 Clean Extra guarantees elimination of all salts in the
water by means of full demineralisation of the tap water, preventing them from being
deposited on glasses and cutlery.

2.2 Guarantee Provisions

The PURITY 1200 Clean and PURITY 1200 Clean Extra filter systems are subject
to the statutory guarantee of 2 years. A guarantee claim may be asserted only if all
instructions in this Handbook are followed and observed.

2.3 Storage/Transport
Adhere to the ambient conditions in the Technical Data (Chapter10) for storage and
transport.

The handbook should be seen as part of the product and kept for the whole service
life of the filter system and passed on to subsequent owners.
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2.4 Recycling/Disposal

By disposing of this product and its packaging in the correct manner you are helping to
prevent potential negative impacts on people and the environment that could be caused
by incorrect disposal. Comply with local regulations and bring the units to be disposed of
to a proper recycling facility at the collection points provided.

Exhausted filters are taken back by BRITA at the addresses listed on the back of the cover.
3 Operating and Safety Information

3.1 Qualified Personnel
Installation, filter replacement and maintenance of the filter system may be carried out
only by specialist staff.

3.2 Correct Use

The product can only be operated properly and safely if it is installed, used and serviced in
the manner described in this Manual. Use only cartridges suitable for this appliance.
Note: the PURITY Clean/Clean Extra filter system and system-specific filter cartridges
may only be used upstream from compatible end devices such as dishwashers for
glasses, cutlery and crockery.

3.3 Liability Exclusion

Installation must be carried out in accordance withthe instructions in this Manual. BRITA
shall not be held liable for any damage, including subsequent damage, arising from the
incorrect installation or use of the product.

3.4 Specific Safety Information

e Only drinking water within the intake water temperature range listed in Chapter 10
may be used as intake water for the BRITA water filter system. No microbiologically
impaired water or water of unknown microbiological quality may be used without
appropriate sterilisation.

e Forreasons of flavour, the filtered water is not suitable for the preparation of food and
drinks.

e |f there is an official requirement of boil tap water, decommission the filter system.
When the requirement to boil water comes to an end, the filter cartridge must be
replaced and the connections cleaned.

e  BRITA recommends that the filter system shall not be decommissioned for a long period.
If the BRITA filter system is not used for several days (2—-3 days), we recommend that the
PURITY Clean filter system be flushed with at least 24 litres. After stagnation periods of
over 4 weeks, the filter should be flushed with at least 120 litres or else replaced. Please
also note the maximum usage period of the filter cartridge is 12 months (Chapter 6).

e The filter system is not resistant to heavily concentrated cleaning agents (e.g. bleach,
chlorinated solvents, heavy oxidants) and must not come into contact with them.

e The filter system must not be opened or dismantled during operation. The filter
cartridge must not be opened.

e The pressure vessel and the pressure vessel lid of the filter systems have a service
life of up to ten years (from the date of installation), provided that they are installed
and used correctly and the operating conditions outlined in the Technical Data chapter
are adhered to. They must always be replaced after a maximum of ten years. The
hoses must be replaced in rotation after a maximum of five years.
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®* Production date:
Production code sticker filter cartridge and packaging - Example: 315645 D 19150020010
315645 |Article number

D Production site (Deutschland/Germany)

19 Production year, here: 2019

15 Production week, here: calendar week 15

002 Batch No. filter medium, here the second batch filled in terms of quantity

Serial number of the filter cartridge, here the tenth cartridge from the second

0010 batch

Production date pressure vessel and pressure vessel lid - Example: 0319

03 Production month, here: March

19 Production year, here: 2019

3.5 Technical Safety Assembly Instructions

e The terminal device operated with the filter must be free of limescale prior to
installation. /!\ Caution: No water softening system may be operated upstream from
the filter system.

e  Protect the filter system from sunlight and mechanical damage. Do not assemble
near sources of heat and open flames.
A stop valve must be installed before the filter system intake hose.
If the water pressure is higher than 6 bar, a pressure reducer must be installed before
the filter system.

e A non-return valve tested by the DVGW has been factory-installed at the water intake
of the filter head.

e No copper pipes and no galvanised or nickel-plated pipes/connectors may be
installed between the water filter and the consumer. The use of Brita hose sets is rec-
ommended here. When choosing the material for parts that come into contact with
water after the BRITA filter system it must be remembered that, due to the process,
decarbonised and/or fully demineralised water contains free carbon dioxide.

e All parts must be installed in accordance with the country-specific guidelines on the
installation of drinking water facilities.

4 |nstallation

1\ Caution: Prior to installation read the technical data (Chapter 10) and the operating
and safety information (Chapter 3). After the product has been stored at temperatures
below 0°C, it must be stored (with the original packaging open) at the ambient
temperature of the place of installation for at least 24 hours before use.

4.1 Scope of Delivery

Prior to installation, remove the entire delivery scope from the packaging and
check that everything is there:

1x pressure vessel

1x pressure vessel lid @

14



1x filter cartridge @), Note: Blue marking on PURITY 1200 Clean filter cartridge, Red
marking on PURITY 1200 Clean Extra filter cartridge.

1x manual

1x carbonate hardness test or total hardness test

1x sticker for Service Pass, Note: Light blue sticker for PURITY 1200 Clean, red sticker for
PURITY 1200 Clean Extra.

1x reducer 1"-3/4"

1x flush valve with flush hose

If part(s) of the delivery scope are missing, please contact your local BRITA Office (see
back of cover).

4.2 Assembly of the pressure vessel and the pressure vessel lid

@ e Stand on the kick loops (® with both feet.

= e Lift the pressure vessel (D and turn it clockwise until the mantle

) -

=) handles (D are over the kick loops (®.

e Remove the transport protective cap 42 from the filter cartridge.
Check the O-ring seal of the filter cartridge (@ for correct seat in the
groove, dirt and damage. Note: The cartridge seat has been
lubricated with food-safe lubricant at the factory.

e Stand on the kick loops (® with both feet and place the pressure

\—/1 vessel lid ® on the pressure lid (. The positioning of the arrow
marking on the lid handle (49 must line up with the “INSERT"
? groove.

e Press the pressure vessel lid 3 down and turn clockwise until the lock engages (®.

4.3 Assembly of inlet and outlet hoses
Note: The inlet and outlet hoses are not included in the standard scope of delivery. The
use of BRITA hose sets is recommended (Chapter 11).

e Fitinlet hose (® at the inlet of the connector head @) and outlet hose (@) at the outlet
of the connector head (@.
Note: Inlet “IN” and outlet “OUT" of the connector head (@ are equipped with
O-rings as seals, therefore no additional flat seals may be used here. Make sure that
the O-rings are seated correctly.

I\ Caution: The max. tightening torque at the 1" and 3/4" connections must not exceed
15Nm! Only hose connections with flat seals may be used. Hoses with conical screw
connections damage the connections of the filter head and invalidate any guarantee
claims! Before assembly, note the direction of flow on the upper side of the filter head,
IN = water inlet, OUT = water outlet. Prior to installation, note installation dimensions
and operating position (Chapter 10). If no original hoses are used, the 1'- 3/4" @9 reducer
supplied must be used to ensure correct sealing of the return valve.
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5 Commissioning a New Filter

5.1 Setting the Bypass

e The bypass setting screw (3 has been set to 0% at the factory and, if necessary, can
be increased to 10% according to the local water quality or application in question. If
you have any questions about water quality, your supplier or your contact at BRITA
will advise you.
Note: Use Allen key 6mm or 7/32" to adjust the bypass setting screw (3.

5.2 Identifying the Filter Capacity

e |dentify the local carbonate hardness or total hardness using the enclosed carbonate
hardness or total hardness test kit.

e |dentify the filter capacity using the capacity tables (Chapter 7) taking account of the
carbonate or total hardness identified and the bypass setting (Chapter 5.1).

5.3 Flushing and Bleeding the Filter Cartridge
Note: A bucket with a minimum capacity of 10L is needed for flushing/bleeding.

e Place the bucket under the flush hose and open the flush valve G8).
:Z% e Open the inlet valve ® on inlet hose (& while holding the flush hose
e in the bucket. Flush with at least 10 litres.
e Close the flush valve @8 and empty the bucket.
e Check system for any leaks.
Note installation date of the filter system on pressure vessel (@) and
next exchange date on the enclosed sticker (PURITY 1200 Clean:
0L light blue sticker, PURITY 1200 Clean Extra: red sticker) and attach it
% to the Service Pass on the pressure vessel (D).
®

6 Exchanging the Filter Cartridge

I\ Caution: Filter replacement and maintenance of the filter system may be carried out
only by specialist staff.

!\ Caution: The PURITY replacement cartridge may only be used in combination with the
pressure vessel that has been specifically designed for its size. See cover.

The filter cartridge must be replaced after 6—12 months, subject to a usage intensity cus-
tomary in the industry, at the latest 12 months after commissioning, irrespective of the level
of exhaustion of the filter system. If the capacity of the filter cartridge has been exhausted
(Chapter 7), it must be replaced earlier.

I\ Caution: During the exchange, carefully examine all dismantled parts! Faulty parts
must be exchanged, dirty parts cleaned! Read the operating and safety information (Chap-
ter 3) prior to replacement. After the product has been stored at temperatures below
0°C, it must be stored with the original packaging open at the ambient temperature of the
place of installation for at least 24 hours before entering use.
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6.1

Removing the Filter Cartridge

Switch off the power supply of the terminal equipment (remove plug).

Close the inlet valve (®) at the inlet hose ().

Place the flush hose in a bucket and remove pressure from the filter system by
opening the flush valve @8. Collect waste water in the 10L bucket.

Note: If the escaping water is more than 1 litre, the inlet value (8 is not completely
closed or is blocked with scale.

LI

PRESS AND OPEN=.

\

e Stand on the kick loops (® with both feet while opening the pressure
vessel lid @) by pressing the lock (8 and turning it anti-clockwise as
far as it will go.

Place the pressure vessel lid @ vertically on the lid handle G3).
Stand on the kick loops (® with both feet while turning the pressure
vessel D anti-clockwise by the mantle handles @ as far as it will go.

e Take your feet off the kick loops (@ and press the pressure vessel
@ down with both hands on the mantle handles @D.

6.2

Remove used filter cartridge @ from the pressure vessel (.

Place the used filter cartridge @ in the sink with the connection facing down for
drainage (> 5 min).

Lock the used filter cartridge (@ with the transport protection cap 2 of the new fil-
ter cartridge and return in the original packaging to the appropriate BRITA address
listed on the back of the cover.

Inserting the Filter Cartridge

e Check the O-ring seal of the new filter cartridge (2 for correct seat
in the groove, dirt and damage. Note: The cartridge seat has been
lubricated with food-safe lubricant at the factory.

e Check the connector seat of the filter cartridge O-ring @ in the
pressure vessel lid ®) for dirt and damage.

e Place new filter cartridge () in the pressure vessel (D).
Stand on the kick loops (@ with both feet; lift the pressure vessel ()

whole turning clockwise until the mantle handles @ are over the
kick loops (®.

e Stand on the kick loop (® with both feet and place the pressure
vessel lid @ on the pressure vessel ). The positioning of the arrow
marking on the lid handle (49 must line up with the “INSERT"
groove.

e Press the pressure vessel lid @) down and turn clockwise until the
lock engages (®).

e Switch on electrical power supply to the terminal device.
Execute the steps described under 5.3 to flush and bleed the new
filter cartridge @).
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7 Filter Capacity

Capacity Tables

PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean Extra

Bypass setting | Bypass setting Bypass setting | Bypass setting
0% 10% 0% 10%
Carbonate Volume Volume Total hardness Volume Volume
hardness in in litres in litres in °GH in litres in litres
°KH

4 30,000 32,667 4 12,500 13,611

5 24,000 26,133 5 10,000 10,889

6 20,000 21,778 6 8,333 9,074

7 17,143 18,667 7 7143 7,778

8 15,000 16,333 8 6,250 6,806

9 13,333 14,519 9 5,656 6,049
10 12,000 13,067 10 5,000 5,444
11 10,909 11,879 11 4,545 4,949
12 10,000 10,889 12 4,167 4,537
13 9,231 10,051 13 3,846 4,188
14 8,571 9,333 14 3,571 3,889
15 8,000 8,711 15 3,333 3,630
16 7.500 8,167 16 3,125 3,403
17 7,059 7,686 17 2,941 3,203
18 6,667 7,259 18 2,778 3,025
19 6,316 6,877 19 2,632 2,865
20 6,000 6,533 20 2,500 2,722
21 5714 6,222 21 2,381 2,593
23 5,217 5,681 23 2,174 2,367
25 4,800 5,227 25 2,000 2,178
28 4,286 4,667 28 1,786 1,944
31 3,871 4,215 31 1,613 1,756
35 3,429 3,733 35 1,429 1,556

Note: The stated capacities were tested and calculated based on standard application
and machine conditions. This information may vary according to external influencing factors
(for example fluctuating water quality and/or machine type).

8 Repair

Regularly check the filter system for leaks. Regularly check the hoses for kinks. Bent
hoses must be replaced.

The complete filter system must be replaced in rotation after a maximum of ten years.
The hoses must be replaced in rotation after a maximum of five years.

I\ Caution: Prior to exchange read the technical data (Chapter 10) and the operating and
safety information (Chapter 3).

Regularly clean the outside of the filter system with a soft, damp cloth.
1\ Caution: Do not use any substances incompatible with the material (Chapter 3.4) or
astringent, abrasive cleaning agents.
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9 Troubleshooting

9.1 No water flow

Cause: Water intake closed.
Troubleshooting: Open water intake on the upstream stop valve or inlet valve (8) on inlet
hose ().

!\ Caution: Installation and maintenance of the filter system may be carried out only by
specialist staff.

9.2 No or low water flow in spite of open water intake
Cause: Mains pressure too low.
Troubleshooting: Check mains pressure.
If the fault continues to occur in spite of adequate mains pressure,
check the filter system and filter cartridge and change if necessary.
1\ Caution: Prior to exchange read the technical data (Chapter 10) and
the operating and safety information (Chapter 3).

9.3 Leaking screw connections
Cause: Screwed connections not fitted correctly.
Troubleshooting: Check mains pressure. Check all screwed connections and mount
according to Chapter 4.
If the fault continues, exchange filter system.
1\ Caution: Prior to exchange read the technical data (Chapter 10) and
the operating and safety information (Chapter 3).

9.4 Leak continues after filter has been replaced
Cause: O-ring on filter cartridge not sitting correctly.
Troubleshooting: Check correct seat of the O-ring (Chapter 6.2).
I\ Caution: Prior to dismantling read the data (Chapter 10) and the
operating and safety information (Chapter 3).
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10 Technical Data

Filter system PURITY Clean/Clean Extra with filter cartridge

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra
Operating pressure 2 bar to max. 6 bar
Operating/water temperature 4°Cto 60°C

Ambient tempera-  |operation 10°C to 50°C
ture during storage/transport -20°C to 50°C
Flow rate with 1 bar pressure loss 850 I/h
Weight (dry/wet) 18 kg/24 kg

Dimensions complete system
(Width/Depth/Height)

288 mm/255 mm/550 mm

orientation and operating space, must be co

The bending radii of the inlet and outlet hose 2m, DN13, 3/4"-3/4" are 130mm and, depending on the installation

nsidered in addition to the dimensions of the complete system.

Operating position

The filter system can be operated either vertically or horizontally.

Inlet connection

G1"

Outlet connection

G 3/4"

11 Order Numbers

BRITA PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra
I\ Caution: The PURITY replacement cartridge may only be used in combination with
the pressure vessel that has been specifically designed for its size. See cover.

Article [Article Number
PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean (complete system with filter cartridge) 292083
PURITY 1200 Clean reEIacement cartridge 315645
PURITY 1200 Clean Extra

PURITY 1200 Clean Extra (complete system with filter cartridge) 1008200
PURITY 1200 Clean Extra replacement cartridge 1008197
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Eléments

Chambre de pression

Cartouche filtrante

Couvercle de chambre de pression
Téte de raccordement

Flexible d'entrée

Vanne d'entrée sur le flexible d'entrée
Flexible de sortie pour appareil

Verrou de sécurité

Appuis-pieds

Support d’éjection

Poignées

Capuchon de protection

Vis by-pass

Poignée de couvercle

Réducteur 1" - 3/4"

Valve de ringage avec flexible de ringage

PREEERPOEVPEOEWO®E
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Généralités

2.1 Fonction et domaine d’application

Les systéemes de filtration BRITA PURITY 1200 Clean et PURITY 1200 Clean Extra
optimisent I'eau du robinet utilisée pour les lave-vaisselle grace a une déminéralisation
partielle ou totale.

De facon sélective, par I'intermédiaire d'une résine échangeuse d'ions, BRITA PURITY
1200 Clean retire des ions calcium et magnésium lorsque I'eau traverse le filtre. Ce
systéme empéche ainsi le dépo6t de résidus liés a la dureté carbonate lors du séchage
de la vaisselle de méme qu'un entartrage de pieces de machine importantes, ce qui
se traduit par un allongement considérable de la durée de vie des machines.

Le modele BRITA PURITY 1200 Clean Extra garantit quant a lui, au moyen d'une
déminéralisation totale de |'eau du robinet, I'élimination de tous les sels contenus
dans I'eau afin d'éviter des dépots sur les verres et les couverts.

2.2 Dispositions relatives a la garantie

Les systémes de filtration PURITY 1200 Clean et PURITY 1200 Clean Extra sont
assortis d'une garantie légale de 2 ans. Un recours en garantie ne pourra étre invoqué
que si toutes les instructions du présent manuel ont été lues et respectées.

2.3 Stockage/Transport
Lors du stockage et du transport, respecter les conditions indiquées dans les
caractéristiques techniques (chapitre 10).

Le manuel fait partie intégrante du produit. |l doit étre conservé durant toute la durée de
vie du systéme de filtration et, le cas échéant, devra étre transmis au prochain utilisateur.
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2.4 Recyclage/Mise au rebut

En éliminant ce produit et les parties de I'emballage conformément aux prescriptions, vous
contribuez a éviter les répercussions négatives sur les étres humains et I'environnement
qgu’une mise au rebut non conforme peut avoir. Veuillez déposer, en vue d'un recyclage
approprié, les produits a éliminer aux points de collecte prévus a cet effet conformément
aux prescriptions locales.

Veuillez renvoyer les cartouches filtrantes saturées dans leur carton d‘origine a I'adresse
BRITA correspondante mentionnée au verso.

3 Consignes d'utilisation et de sécurité

3.1 Personnel qualifié
L'installation, remplacement du filtre et I'entretien du systeme de filtration sont réservés
a un personnel spacialiste.

3.2 Utilisation conforme

Le fonctionnement correct et sOr du produit implique le respect des consignes d'installation,
d'emploi et d’entretien fournies dans le présent manuel.

Remarque : le systeme de filtration et les cartouches filtrantes spécifiques PURITY Clean/
Clean Extra se montent uniquement sur les lave-vaisselle.

3.3 Exclusion de responsabilité

L'installation doit rigoureusement s'effectuer selon les indications du présent manuel. La
société BRITA ne saurait étre tenue pour responsable d'éventuels dommages directs ou
indirects résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme du produit.

3.4 Consignes de sécurité spécifiques

e |e systeme de filtration BRITA ne peut étre alimenté qu'avec de I'eau potable dans
la plage de température d’'entrée indiquée au chapitre 10. N'utiliser en aucun cas
de I'eau chargée de contaminants microbiologiques ou de |'eau dont la qualité
microbiologique est inconnue sans effectuer de stérilisation appropriée.

e Pour des raisons de goUt, I'eau filtrée ne convient pas a la préparation d'aliments
ou de boissons.

e Sjun service officiel recommandait de faire bouillir I'eau du robinet, le systéme de
filtration devrait étre mis hors service. A la levée de cette instruction, il est nécessaire
de changer la cartouche filtrante et de nettoyer les raccords.

e BRITA conseille de ne pas mettre le systeme hors service pendant un intervalle de
temps prolongé. Si le systéme de filtration BRITA n’'est pas utilisé pendant quelques
jours (2 ou 3), nous recommandons de rincer le filtre PURITY Clean avec au moins
24 litres. Apres une période de stagnation de plus de 4 semaines, il convient de rincer
le filtre avec au moins 120 litres ou de le remplacer. Tenir a cet effet aussi compte de
la durée d’utilisation maximale de la cartouche filtrante, soit 12 mois (chapitre 6).

e e systeme de filtration ne résiste pas a des détergents a forte concentration (par ex.
agents de blanchiment, solvants chlorés, oxydants forts) et ne doit pas entrer en
contact avec de tels produits.
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[l est interdit d'ouvrir ou de démonter le systeme de filtration pendant le fonctionnement.
[l est également proscrit d'ouvrir la cartouche filtrante.

La chambre de pression et son couvercle, qui font partie du systéme de filtration,
sont congus, si l'appareil a été correctement installé et utilisé et si les conditions
d‘utilisation indiquées dans les caractéristiques techniques ont été respectées, pour
une durée de vie pouvant aller jusqu‘a 10 ans (a compter de la date d‘installation).
Apres cette période de 10 ans, au plus tard, un remplacement est absolument
nécessaire. Les flexibles doivent étre remplacés au plus tard tous les 5 ans.

Date de fabrication:

Etiquette avec code de fabrication de la cartouche filtrante et de 'emballage - exemple :
315645 D 19150020010

3165645 [Référence

D Site de production (Deutschland / Allemagne)

19 Année de fabrication, ici : 2019

15 Semaine de fabrication, ici : semaine 15

002 N° de lot matiere filtrante, ici le deuxieme lot rempli quantitativement

0010 Numéro de la cartouche filtrante, ici la dixiéme cartouche du deuxieme lot

Date de fabrication de la chambre de pression et de son couvercle — exemple : 0319

03 Mois de fabrication, ici : mars

19 Année de fabrication, ici : 2019

Consignes de montage relatives a la sécurité

L'appareil raccordé avec le filtre doit &tre dépourvu de tartre avant I'installation

du systeme. /I\ Attention : |l est interdit d'utiliser un adoucisseur a sel en amont

du systeme de filtration BRITA.

Conserver le systeme de filtration a I'abri de rayons solaires et le protéger contre

des dommages mécaniques.

Ne pas le monter a proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.

Une vanne d'arrét doit étre installée en amont du flexible d‘entrée du systéme

de filtration.

Si la pression de 'eau est supérieure a 6 bars, un réducteur de pression doit étre
monté en amont du systéme de filtration.

Un clapet anti-retour assorti d'une homologation de modéle établie par I'association
allemande technigue et scientifiqgue des métiers de I'eau et du gaz (DVGW) est monté
en usine au niveau de l'arrivée d'eau.

Aucun tuyau en cuivre et aucun tuyau/raccord zingué ou nickelé ne doivent étre montés
entre le filtre a eau et le consommateur. Il est recommandé d'utiliser a cet effet les kits
de flexibles BRITA. Lors de la sélection du matériau des piéces qui entrent en contact
avec |'eau en aval du systeme de filtration BRITA, il faut se rappeler que |I'eau décarbona-
tée ou completement déminéralisée contient, du fait du principe de traitement, de l'acide
carbonique a |'état libre.

L'installation de toutes les piéces doit s'exécuter conformément aux directives
nationales concernant les installations de traitement d'eau potable.
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4 |nstallation

1\ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que les
consignes d'utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant l'installation et les respecter. Apres
un stockage en dessous de 0°C, stocker le produit avec I'emballage d’origine ouvert au
moins 24 heures avant sa mise en service a la température ambiante du lieu d'installation.

4.1 Fourniture

Avant de procéder a l'installation, vérifier si 'emballage contient toutes les piéces prévues :

1x chambre de pression (D

1x couvercle de chambre de pression 3

1x cartouche filtrante @), remarque : marque bleue sur cartouche filtrante PURITY 1200
Clean, marque rouge sur cartouche filtrante PURITY 1200 Clean Extra

1x mode d'emploi

1x test de dureté carbonate ou test de dureté totale

1x étiquette pour la carte de service, remarque : étiquette bleu clair pour
PURITY 1200 Clean, étiquette rouge pour PURITY 1200 Clean Extra

1x réducteur 1'-3/4"

1x valve de rincage avec flexible de rincage

S'il mangue des piéces, s'adresser au point BRITA compétent (voir verso).

4.2 Montage de la chambre de pression et du couvercle

@ e Poser les deux pieds sur les appuis (®.

‘9. e Soulever la chambre de pression ) et la tourner dans le sens des
\\\__/4/ aiguilles d'une montre jusqu'a ce que les poignées (D se trouvent

dans I'alignement des appuis @).

e Enlever le capuchon de protection (9 de la cartouche filtrante.
Vérifier la bonne position du joint torique de la cartouche filtrante
(@ dans la rainure, la propreté et I'état général.

Remarque : Les joints de la cartouche sont graissés en usine avec
une graisse de qualité alimentaire.

e Maintenir les deux pieds sur les appuis (@ et placer le couvercle ®
sur la chambre de pression (. Le positionnement de la fléche sur la
poignée de couvercle 14 doit concorder avec la rainure « INSERT ».

e Emboiter le couvercle ® vers le bas et le tourner dans le sens des aiguilles d‘une
montre jusqu’'a enclenchement du verrou de sécurité (®.

4.3 Montage des flexibles d’‘entrée et de sortie
Remarque : Les flexibles d'entrée et de sortie ne sont pas compris dans la fourniture
standard. Il est recommandé d’utiliser les kits de flexibles BRITA (chapitre 11).

e Monter le flexible d’entrée (5) a I'entrée de la téte de raccordement (@ et le flexible de
sortie @ a la sortie de la téte (@.

Remarque : L'entrée «IN» et la sortie « OUT » de la téte de raccordement @ sont munies

de joints torigues et ne peuvent de ce fait étre pourvues de joints plats additionnels. Veiller

au positionnement correct des joints toriques.
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I\ Attention : Ne pas dépasser le couple de serrage max. de 15 Nm sur les raccords 1" et
3/4" | N'utiliser que des raccords de flexibles a joints plats. Les flexibles a vissage conique
endommagent les raccords de la téte de filtre et entrainent I'annulation de la garantie ! Avant
le montage, tenir compte du sens d‘écoulement sur la face supérieure de la téte de filtre. IN =
entrée d'eau, OUT = sortie d'eau. Observer les cotes de montage et la position de fonctionne-
ment (chapitre 10) avant l'installation. En cas de non-utilisation de flexibles d‘origine, appliquer
le réducteur 1" — 3/4" @8 fourni pour assurer une bonne étanchéité du clapet anti-retour.

5 Mise en service d'un nouveau filtre

5.1 Réglage du by-pass

e Lavis by-pass @3 est ajustée en usine sur 0% et peut étre augmentée le cas échéant
a 10 % en fonction de la qualité de I'eau locale ou de I'application.
Contacter le fournisseur de I'équipement ou I'interlocuteur BRITA pour toute question
sur la qualité de |'eau.
Remarque : Utiliser pour I'ajustage de la vis by-pass @3 une clé male hexagonale
6 mm ou 7/32".

5.2 Détermination de la capacité de filtration

e Détermination de la dureté carbonate/dureté totale locale au moyen du kit de test de
dureté carbonate/de dureté totale joint.

e  Détermination de la capacité de filtration au moyen des tableaux (chapitre 7) en
tenant compte de la dureté carbonate ou dureté totale définie et du by-pass réglé
(chapitre 5.1).

5.3 Rincage et purge de la cartouche filtrante
Remarque : Un seau d'au moins 10 litres est nécessaire pour rincer/purger le systéme.
e Placer le seau sous le flexible de ringcage et ouvrir la valve de

% rincage @8.

j e Quvrir la vanne d'entrée () sur le flexible d’entrée (&) en tenant le

® flexible de rincage dans le seau. Volume de ringcage minimum :

10 litres.

Fermer la vanne de rincage (19 et vider le seau.

Vérifier I'étanchéité du systeme.

Noter la date d'installation du systéme de filtration sur la chambre de
pression () et la prochaine date de remplacement sur I'étiquette
jointe (PURITY 1200 Clean : étiquette bleu clair, PURITY 1200 Clean
Extra : étiquette rouge) et appliquer cette derniére sur la carte de
;;% service située sur la chambre de pression (.

6 Remplacement de la cartouche filtrante

I\ Attention : Remplacement du filtre et I'entretien du systéme de filtration sont réservés
a un personnel spacialiste.

I\ Attention : La cartouche PURITY peut étre utilisée uniquement avec la chambre de
pression qui correspond a sa taille. Voir couverture.
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La cartouche filtrante doit étre remplacée au bout de 6 a 12 mois, sous réserve d'une
utilisation moyenne constatée dans le secteur d'activité, 12 mois étant le délai limite
apres la mise en service, indépendamment de |'état d'usure de la cartouche. Si la car-
touche filtrante devient inefficace dans un délai plus court (chapitre 7), il faut la remplacer
plus rapidement.

I\ Attention : Examiner minutieusement toutes les pieces démontées lors du
remplacement | Remplacer les pieces défectueuses et/ou les nettoyer si l'on trouve des
impuretés ! Lire les consignes d'utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement
et les respecter. Aprés un stockage en dessous de 0°C, stocker le produit avec I'emballage
d’origine ouvert au moins 24 heures avant sa mise en service.

6.1 Echange de la cartouche filtrante

e Mettre I'appareil raccordé au filtre hors tension (en débranchant la prise).

e Fermer la vanne d'entrée (8) sur le flexible d'entrée (.

e Placer le flexible de rincage dans un seau et mettre le systéeme de filtration hors
pression en ouvrant la valve de rincage @. Récupérer I'eau qui sort dans un seau.
Remarque : Si le volume d'eau qui sort dépasse 1 litre, la vanne d'entrée (& n'est
pas completement fermée ou est entartrée.

e Poser les deux pieds sur les appuis (@ et soulever le couvercle @
en appuyant sur le verrou (8) et en tournant simultanément dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu’en butée.

Poser le couvercle @) verticalement sur la poignée G9.

Maintenir les deux pieds sur les appuis (@ et tourner la chambre de
pression () au niveau des poignées D dans le sens contraire aux
aiguilles d'une montre jusqu’en butée.

e Retirer les pieds des appuis (@ et pousser la chambre de pression
) vers le bas avec les deux mains au niveau des poignées a9.

LI

PRESS AND OPEN=%.

Mettre la cartouche (@ saturée & I'envers pour la vider de son eau (>5 min).

. e Enlever la cartouche filtrante (2) saturée de la chambre de pression (.
FR °

e Placer le capuchon de protection 2 de la nouvelle cartouche filtrante sur la cartouche
(@ saturée et I'envoyer dans le carton d'origine a I'adresse BRITA correspondante
indiquée au verso.

6.2 Mise en place de la cartouche filtrante

e Vérifier la bonne position du joint torique de la cartouche filtrante @)
dans la rainure, la propreté et I'état. Remarque : Le logement de la
cartouche est graissé en usine avec une graisse de qualité alimentaire.

e \érifier la propreté et I'état général du logement du joint torique de
la cartouche filtrante @) dans le couvercle ).

e Insérer la nouvelle cartouche filtrante @) dans la chambre de pression (.
Poser les deux pieds sur les appuis ®). Soulever la chambre de
pression (D et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu’a ce que les poignées @ se trouvent au-dessus des appuis (@).

26



s'enclenche.
e Mettre I'appareil raccordé au filtre sous tension (en branchant la prise).

7 Capacité de filtration

Tableaux de capacité

e Maintenir les deux pieds posés sur les appuis (@ et placer le couvercle
®) sur la chambre de pression (. Le positionnement de la fleche
sous sur la poignée de couvercle (19 doit concorder avec la rainure
«INSERT ».

e Enfoncer le couvercle de chambre de pression @ et le tourner
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu‘a ce que le verrou

PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean Extra

Réglage Réglage Réglage Réglage
by-pass 0% by-pass 10 % by-pass 0% by-pass 10%
Dureté Volume Volume Dureté totale Volume Volume
carbonate en en litres en litres en °GH en litres en litres
°KH

4 30.000 32.667 4 12.500 13.611
5 24.000 26.133 5 10.000 10.889
6 20.000 21.778 6 8.333 9.074
7 17.143 18.667 7 7.143 7.778
8 15.000 16.333 8 6.250 6.806
9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Remarque : Les capacités mentionnées ont été testées et calculées sur la base de
conditions d'utilisation et de fonctionnement courantes. Des facteurs externes (par
exemple une eau non filtrée de qualité variable et/ou le type de la machine) peuvent
entraflner des variations par rapport aux valeurs données.
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8 Entretien

Controler régulierement I'étanchéité du systeme de filtration. Vérifier périodiquement les
flexibles. Remplacer les flexibles pliés.

Le systeme de filtration complet doit étre remplacé au plus tard tous les 10 ans.
Les flexibles doivent étre remplacés au plus tard tous les 5 ans.

I\ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que
les consignes d’utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les respecter.

Nettoyer régulierement le systeme de filtration a I'extérieur avec un chiffon humide, doux.
1\ Attention : N'utiliser pas de substances incompatibles avec le matériau (chapitre 3.4)
ni des produits de nettoyage agressifs, abrasifs.

9 Dépannage

9.1 Absence d'eau

Cause : Arrivée d'eau fermée.

Solution : Ouvrir I'arrivée d'eau située sur la vanne d'arrét en amont ou sur la
vanne d'entrée (8) du flexible d'entrée (8.

I\ Attention : les dépannages suivants sont réservés a un personnel spacialiste.

9.2 Absence ou faible débit d’eau malgré I'ouverture de I‘arrivée d’eau
Cause : Pression trop faible.

Solution : Vérifier la pression du tuyau.
Si le probleme persiste, controler le systéme de filtration et la cartouche
filtrante, et les remplacer si nécessaire. /!\ Attention : Lire attentive-

ment les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que les consignes
d’utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les
respecter.

9.3 Fuites au niveau des raccords vissés

Cause : Montage incorrect des raccords vissés.

Solution : Vérifier la pression du tuyau. Contréler tous les raccords vissés et les
monter conformément au chapitre 4.
Si le probleme persiste, remplacer le systeme de filtration.

I\ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques

(chapitre 10) ainsi que les consignes d'utilisation et de sécurité
(chapitre 3) avant le remplacement et les respecter.

9.4 Fuites aprés un remplacement du filtre
Cause : Le joint torique de la cartouche filtrante est mal placé
Solution : Vérifier la position du joint torique (chapitre 6.2).
I\ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques
(chapitre 10) ainsi que les consignes d'utilisation et de sécurité
(chapitre 3) avant le démontage et les respecter.
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10 Caractéristiques techniques

Systéme de filtration PURITY Clean/
Clean Extra avec cartouche filtrante

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra
Pression en service de 2 bar a max. 6 bar
Température de service/de |'eau de 4°Ca60°C
Température fonctionnement de 10°Ca50°C
ambiante Stockage/Transport de-20°Cab0°C
Débit lors d'une perte de pression de 1 bar 850 I/h
Poids (sec/humide) 18 kg/24 kg
Dimensions (largeur/profondeur/hauteur) 288 mm/255 mm/550 mm

Les rayons de courbure des fl exibles d’entrée et de sortie de 2 m, DN13, 3/4"-3/4" représentent 130 mm et
doivent étre pris en compte en plus des cotes du systeme complet suivant le montage et la position de fonction-
nement.

Position de fonctionnement Le systeme de fi Itration peut étre monté en position horizontale
ou verticale.

Raccord d’entrée d'eau G1

Raccord de sortie d'eau G 3/4"

11 Références

Systéme de filtration PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra
I\ Attention : La cartouche PURITY peut étre utilisée uniquement avec la chambre de
pression qui correspond a sa taille. Voir couverture.

Article | Référence
PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean (systeme complet avec cartouche filtrante) 292083
PURITY 1200 Clean, cartouche de rechange 315645
PURITY 1200 Clean Extra

PURITY 1200 Clean Extra (systeme complet avec cartouche filtrante) 1008200
PURITY 1200 Clean Extra, cartouche de rechange 1008197
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Overzicht van de begrippen

Drukbehuizing

Filterpatroon

Filterdeksel

Aansluitkop

Toevoerslang

Afsluitkraan op toevoerslang
Uitlaatslang naar eindapparaat
Vergrendeling

Voetsteunen

Uitwerpsteun

Mantelgrepen
Transportbeschermkap
Bypass-instelschroef
Dekselgreep

Verloopstuk 1"-3/4"
Spoelventiel met spoelslang

PREEERPOEVPEOEWO®E

N

Algemene Informatie

2.1 Functie en toepassingsgebied

De BRITA Waterfiltersystemen PURITY 1200 Clean en PURITY 1200 Clean Extra
optimaliseren leidingwater voor vaatwasmachines voor serviesgoed, glazen en bestek
door het gedeeltelijk of volledig te demineraliseren.

Door BRITA PURITY 1200 Clean worden tijdens de doorstroming selectief calcium-
en magnesiumionen uit het drinkwater onttrokken via een ionenwisselaar. De door
carbonaathardheid veroorzaakte resten en kalkafzettingen op belangrijke machine-
onderdelen zal hiermee worden voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van de
vaatwasmachines aanzienlijk verlengd.

Bovendien garandeert BRITA PURITY 1200 Clean Extra dat in het water aanwezige
zouten door volledige demineralisatie van het leidingwater worden verwijderd, waar-
door deze zich niet op glazen en bestek kunnen afzetten.

2.2 Garantievoorschriften

De filtersystemen PURITY 1200 Clean en PURITY 1200 Clean Extra zijn onderhevig
aan de wettelijke garantiebepaling van 2 jaar. Een aanspraak op garantie kan alleen
worden geclaimd als alle aanwijzingen in dit handboek opgevolgd zijn.

2.3 Opslag/Transport
Neem de omgevingsvoorwaarden voor opslag en transport in acht, zoals vermeld in
de technische gegevens (hoofdstuk 10).

Het handboek moet als onderdeel van het product worden beschouwd en moet

tijdens de gehele levensduur van het Waterfiltersysteem worden bewaard en aan de
eventuele volgende bezitter worden doorgegeven.
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2.4 Recycling/Afvalverwijdering

Als u zorgt voor een reglementaire afvalverwijdering van dit product en de verpakkingsbe-
standdelen, draagt u bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op mens
en milieu die bij een onvakkundige afvalverwijdering kunnen optreden. Lever voor een
correcte recycling de te verwijderen eenheden volgens de plaatselijke voorschriften in bij
de hiervoor bestemde instanties.

Uitgeputte filterpatronen worden door BRITA bij inlevering op de adressen die op de
achterkant van de omslag worden vermeld, teruggenomen.

3 Gebruiks- en veiligheidsvoorschriften

3.1 Gespecialiseerd personeel
Installatie, vervangen van de filterpatroonen en onderhoud van het waterfiltersysteem
mogen uitsluitend door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd.

3.2 Correct gebruik

De correcte en veilige werking van het product wordt gegarandeerd wanneer de
aanwijzingen over installatie, gebruik en onderhoud, beschreven in dit handboek,
worden opgevolgd.

Aanwijzing: Het PURITY Clean/Clean Extra Waterfiltersysteem én de PURITY Steam
filterpatronen mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met vaatwasmachines
voor serviesgoed, glazen en bestek.

3.3 Aansprakelijkheid

De installatie en het gebruik moeten precies volgens de gegevens in dit handboek worden
uitgevoerd. BRITA is niet aansprakelijk voor eventuele schade inclusief gevolgschade, die
kan ontstaan uit een verkeerde installatie of verkeerd gebruik van het product.

3.4 Specifieke veiligheidsinstructies

e Als toevoerwater voor het BRITA Waterfiltersysteem mag uitsluitend drinkwater
met een ingangstemperatuur binnen het in hoofdstuk 10 aangegeven bereik worden
gebruikt. Er mag in geen geval microbiologisch belast water of onvoldoende gesterili-
seerd water van onbekende microbiologische kwaliteit worden gebruikt.

e Het gefilterde water is vanwege de smaak niet geschikt voor de bereiding van spijzen
en dranken.

e Alsvan overheidswege wordt geéist dat het leidingwater moet worden gekookt, moet het
Waterfiltersysteem buiten werking worden gesteld. Nadat deze maatregel is ingetrokken,
moeten de filterpatronen worden vervangen en de aansluitingen worden gereinigd.

e BRITA adviseert het Waterfiltersysteem niet gedurende een langere periode buiten
werking te stellen. Als het BRITA Waterfiltersysteem enkele dagen niet in gebruik is
(2-3 dagen), adviseren wij het PURITY Clean Waterfiltersysteem met minimaal 24
liter te spoelen. Na stagnatieperioden van meer dan 4 weken moet het systeem met
minimaal 120 liter gespoeld of vervangen worden. Let hiervoor ook op de maximale
gebruiksduur van de filterpatroon van 12 maanden (hoofdstuk 6).

e Het Waterfiltersysteem is niet bestand tegen sterk geconcentreerde reinigings-
middelen (bijv. bleekmiddelen, gechloreerde oplosmiddelen, sterke oxidatiemiddelen)
en mag daarmee niet in contact komen.

e Tijdens de werking mag het Waterfiltersysteem niet geopend of gedemonteerd
worden. Ook de filterpatroon mag niet worden geopend.
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4

De drukbehuizing en het drukbehuizingsdeksel van het filtersysteem zijn -bij installatie
en gebruik volgens de voorschriften en inachtneming van de in de technische specifi-
caties vermelde voorwaarden — ontworpen voor een levensduur van maximaal 10 jaar
(vanaf de installatiedatum). Uiterlijk na 10 jaar moet altijd een vervanging plaatsvinden.
De slangen moeten ten minste om de 5 jaar worden vervangen.
Productiedatum:

Sticker productiecode filterpatroon en doos - voorbeeld: 315645 D 19150020010
315645 |Artikelnummer

D Productielocatie (Deutschland / Duitsland)

19 Productiejaar, hier: 2019

15 Productieweek, hier: kalenderweek 15

002 Partijnummer filterpatroon, hier de hoeveelheid die werd gevuld voor de tweede
partij

0010 lopend nummer van de filterpatroon, hier de tiende filterpatroon uit de tweede
partij

Productiedatum drukbehuizing en kap drukbehuizing - voorbeeld: 0319

03 Productiemaand, hier: maart

19 Productiejaar, hier: 2019

Veiligheidstechnische gebruiksaanwijzingen

Het eindapparaat waaraan het BRITA Waterfiltersysteem aangesloten is, moet

voor de installatie kalkvrij zijn. /!\ Attentie: voor het Waterfiltersysteem mag geen
onthardingsinstallatie worden gebruikt.

Bescherm het systeem tegen direct zonlicht, open vuur, hittebronnen en mechani-
sche beschadigingen. Niet in de nabijheid van hittebronnen en open vuur monteren.
Voor de toevoerslang van het \Waterfiltersysteem moet een afsluitkraan geinstalleerd zijn.
Als de waterdruk hoger is dan 6 bar, moet er een reduceerventiel voor het Waterfilter-
systeem worden gemonteerd.

Eris in de fabriek een door de Duitse DVGW goedgekeurde terugslagklep geinstal-
leerd bij de watertoevoer van de filterkop.

Tussen het Waterfiltersysteem en verbruiker mogen geen koperen leidingen en geen
verzinkte of vernikkelde leidingen/verbindingsstukken gemonteerd zijn. Hiervoor
wordt de toepassing van BRITA slangensets geadviseerd. Bij de materiaalselectie
van onderdelen die in contact komen met water na het BRITA Waterfiltersysteem
moet erop worden gelet dat gedecarboniseerd of volledig gedemineraliseerd water
koolzuur bevat als gevolg van het proces.

De installatie van alle onderdelen moet overeenkomstig de landspecifieke richtlijnen
voor de installatie van drinkwaterinrichtingen worden uitgevoerd.

Installatie

Let op: raadpleeg voor installatie de technische gegevens (hoofdstuk 10) en de

gebruiks- en veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3). Na opslag onder 0°C moet het
product in de geopende originele verpakking minstens 24 uur voor de inbedrijfstelling
op omgevingstemperatuur van de installatieplaats worden bewaard.
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4.1 Leveringsomvang

Neem voor de installatie de gehele omvang van de levering uit de verpakking en

controleer deze op volledigheid:

1x drukbehuizing ®

1x filterdeksel 3

1x filterpatroon @), Aanwijzing: blauwe markering op PURITY 1200 Clean filterpatroon,
rode markering op PURITY 1200 Clean Extra filterpatroon.

1x handboek

1x carbonaathardheidstest of test voor totale hardheid

1x sticker voor servicepas. Aanwijzing: lichtblauwe sticker voor PURITY 1200 Clean,
rode sticker voor PURITY 1200 Clean Extra.

1x verloopstuk 1'-3/4"

1x spoelventiel met spoelslang

Indien er onderdelen van de levering ontbreken, neem dan contact op met het voor
u verantwoordelijke BRITA serviceadres (zie achterkant omslag).

4.2 Montage van de drukbehuizing en de drukbehuizingskap

@ *  Met beide voeten op de voetsteunen (8) gaan staan.

‘9. e Drukbehuizing @ optillen en rechtsom draaien tot de mantelgrepen
=/ @) recht boven de voetsteunen (@ staan.

e Transportbeschermkap 2 van de filterpatroon verwijderen.
Controleer of de O-ring van de filterpatroon @ op correcte wijze in
de groef is bevestigd, controleer op verontreiniging en beschadiging.
Aanwijzing: de zitting van de filterpatroon is in de fabriek met een
voedselveilig smeermiddel ingevet.

e Met beide voeten op de voetsteunen (® gaan staan en de filter-
deksel ® op de drukbehuizing (O zetten. De positionering van
de pijlmarkering op de dekselgreep 149 moet hierbij met groef
LINSERT" overeenkomen.

e Filterdeksel 3 omlaag drukken en rechtsom draaien tot de vergrendeling ®) vastklikt.

4.3 Montage toevoer- en uitlaatslangen
Aanwijzing: de toevoer- en uitlaatslangen zijn niet bij de standaardlevering inbegrepen.
Het gebruik van BRITA slangensets wordt aanbevolen (hoofdstuk 11).

e Toevoerslang ® aan de ingang van de aansluitkop @ en uitlaatslang @ aan de uit-
gang van de aansluitkop (@ bevestigen.
Aanwijzing: ingang ,,IN" en uitgang ,OUT"” van de aansluitkop @ ziin met O-ringen
als afdichtingen uitgerust. Er mogen hier daarom geen extra afdichtingen worden
gebruikt. Controleren of de O-ringen goed vast zitten.

!\ Let op: het max. aanhaalkoppel op de 1" en 3/4"-aansluitingen mag 15 Nm niet over-
schrijden! Er mogen alleen slangaansluitingen met viakke afdichtingen worden gebruikt.
Slangen met conische schroefverbindingen beschadigen de aansluitingen van de filterkop
en leiden tot het vervallen van de aanspraak op garantie! Let voér de montage op de stro-
mingsrichting aan de bovenzijde van de filterkop, IN = wateringang, OUT = wateruitgang.
Let v6or installatie op de inbouwmaten en de gebruikssituatie (hoofdstuk 10). Als er
geen originele slangen worden gebruikt, moet het meegeleverde verloopstuk @9 1'- 3/4"
worden gebruikt om een correcte afdichting van de terugslagklep te garanderen.
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5 Inbedrijfstelling van een nieuw filterpatroon

5.1 Instelling van de bypass

e De bypass-instelschroef @3 is in de fabriek op 0% ingesteld en kan zo nodig overeen-
komstig de lokale waterkwaliteit of de betreffende toepassing naar 10% worden
verhoogd. Neem bij vragen over de waterkwaliteit contact op met uw leverancier of
uw contactpersoon bij BRITA.
Aanwijzing: gebruik voor de instelling van de bypass-instelschroef 3 een
inbussleutel van 6 mm of 7/32".

5.2 Bepalen van de filtercapaciteit

e Bepalen van de plaatselijke carbonaathardheid of totale hardheid met behulp van de
bijgesloten carbonaathardheidstest of test voor de totale hardheid.

e Bepalen van de filtercapaciteit met behulp van de capaciteitstabellen (hoofdstuk 7)
rekening houdend met de vastgestelde carbonaat- of totale hardheid en de ingestelde
bypass (hoofdstuk 5.1).

5.3 Spoelen en ontluchten van de filterpatroon
Opmerking: voor het spoelen/ontluchten is een emmer met een inhoud van minimaal
10 liter nodig.

e Emmer onder spoelslang plaatsen en spoelventiel 16 openen.

:Z% e Ingangsventiel (6 op toevoerslang &) openen, daarbij spoelslang

in de emmer vasthouden. Met minimaal 10 liter spoelen.
e Spoelventiel 9 sluiten en emmer legen.

Controleer het systeem op eventuele lekkages.

Installatiedatum van het filtersysteem op de drukbehuizing @ en

de volgende vervangingsdatum op de bijgevoegde sticker (PURITY
0L 1200 Clean: lichtblauwe sticker, PURITY 1200 Clean Extra: rode
sticker) noteren en deze op de servicepas op de drukbehuizing (D

::% aanbrengen.

6 Vervangen van de filterpatroon

I\ Attentie: Vervangen van de filterpatroonen en onderhoud van het waterfiltersysteem
mogen uitsluitend door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd.

I\ Attentie: Het PURITY-reservepatroon mag alleen worden gebruikt in combinatie met
de drukbehuizing die speciaal voor die maat is ontworpen. Zie omslag.

De vervanging van het filterpatroon dient na in gebruik name plaats te vinden tussen de
6-12 maanden afhankelijk van de lokale capaciteit en de gebruiksintensiteit. Echter, uiterlijk
12 maanden na de inbedrijfstelling, ongeacht de mate van verzadiging van het filtersysteem.
Als de capaciteit van de filterpatroon eerder uitgeput is (hoofdstuk 7), moet de vervanging
eerder plaatsvinden.
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1\ Attentie: bij het vervangen alle gedemonteerde onderdelen zorgvuldig nakijken!
Defecte onderdelen moeten vervangen worden, verontreinigde delen dienen gereinigd te
worden! Voor de vervanging de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3) in acht
nemen. Na opslag onder 0°C moet het product in de geopende, originele verpakking min-
stens 24 uur voor de inbedrijfstelling op omgevingstemperatuur van de installatieplaats
worden bewaard.

6.1 Verwijderen van de filterpatroon

e Schakel de spanningstoevoer van het eindapparaat uit (trek de stekker uit het
stopcontact).

e Ingangsventiel (8 op ingangsslang (® sluiten.

e Houd de spoelslang dan in een emmer en maak het Waterfiltersysteem drukloos
door het bijbehorende spoelventiel @6 te openen. De uittredende waterhoeveelheid
in een emmer opvangen.

Aanwijzing: als de uittredende waterhoeveelheid meer dan 1 liter bedraagt, is het
ingangsventiel (6) niet helemaal gesloten of het is verkalkt.

e Met beide voeten op de strips (®) gaan staan en daarbij de filterdeksel
(® openen door op de sluitbeveiliging ® te drukken en tegelijkertiid
linksom tot aan de aanslag te draaien.

e Filterdeksel ® verticaal op de dekselgreep (9 zetten.

e Met beide voeten op de strips @) gaan staan en daarbij de drukbehui-
zing @ aan de mantelgrepen @1 linksom tot aan de aanslag draaien.

e \oeten van de strips ® nemen en drukbehuizing M met beide handen
aan de mantelgrepen () omlaag drukken.

PRESS AND OPEN=%.

LI/

o Uitgeputte filterpatronen @ uit de drukbehuizing (@ verwijderen.

o Uitgeputte filterpatronen @ voor het legen met aansluiting omlaag in gootsteen
plaatsen (> 5 min.).

e Uitgeputte filterpatronen @ met de transportbeschermkap 42 van de nieuwe
filterpatroon afsluiten en in de originele doos naar het betreffende BRITA adres
terugsturen dat op de achterkant van de omslag wordt vermeld.

6.2 Plaatsen van de filterpatroon

@ e Controleer of de O-ring van de nieuwe filterpatroon @ op correcte

‘%. wijze in de groef is bevestigd, controleer op verontreiniging en
) beschadiging.

Aanwijzing: de zitting van de filterpatroon is in de fabriek met een
voedselveilig smeermiddel ingevet.

e Aansluitzitting voor de O-ring van de filterpatroon @ in filterdeksel
®) op verontreiniging en beschadiging controleren.
Nieuwe filterpatroon @) in de drukbehuizing (O plaatsen.
Met beide voeten op de strips (® gaan staan, drukbehuizing
optillen en daarbij rechtsom draaien tot de mantelgrepen a0 boven
de strips (@ staan.
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e Met beide voeten op de strips (@ gaan staan en filterdeksel @) op
drukbehuizing @) zetten. De positionering van de pijimarkering op de
dekselgreep (9 moet hierbij met groef ,, INSERT" overeenkomen.

e Filterdeksel ® omlaag drukken en rechtsom draaien tot de

sluitbeveiliging ®) vastklikt.

Spanningstoevoer van de apparatuur inschakelen (netstekker).
Voor het spoelen en ontluchten van de nieuwe filterpatroon @) de

stappen onder 5.3 uitvoeren.

7 Filtercapaciteit

Capaciteitstabellen
PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
bypass- bypass- bypass- bypass-
instelling 0% | instelling 10% instelling 0% | instelling 10%
Carbonaat- Volume Volume Totale Volume Volume
hardheid in in liters in liters hardheid in in liters in liters
°KH °GH
4 30.000 32.667 4 12.500 13.611
5 24.000 26.133 5 10.000 10.889
6 20.000 21.778 6 8.333 9.074
7 17.143 18.667 7 7.143 7.778
8 15.000 16.333 8 6.250 6.806
9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Aanwijzing: de aangegeven capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en
machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren
(bijvoorbeeld leidingwater van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkin-

gen ten opzichte van deze waarden ontstaan.
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8 Onderhoud

Controleer het BRITA Waterfiltersysteem regelmatig op lekkage. Controleer de slangen
regelmatig op knikken. Geknikte slangen moeten worden vervangen.

Het complete waterfiltersysteem moet ten minste om de 10 jaar worden vervangen.
De slangen moeten ten minste om de 5 jaar worden vervangen.

I\ Let op: voor vervanging de technische gegevens (hoofdstuk 10) en de bedrijfs- en vei-
ligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3) in acht nemen.

Reinig de buitenkant van het Waterfiltersysteem regelmatig met een zachte, vochtige
doek. /!\ Let op: gebruik daarbij geen stoffen die het materiaal niet verdraagt (hoofdstuk
3.4) of scherpe, schurende reinigingsmiddelen.

9 Verhelpen van fouten

9.1 Geen water

Oorzaak: Watertoevoer gesloten.

Verhelpen: Watertoevoer aan de ervoor geschakelde kraan of afsluitkraan (8 op
toevoerslang & openen.

!\ Let op: De volgende storingen mogen alleen worden verholpen door gespecialiseerd
personeel.

9.2 Geen of weinig water ondanks geopende watertoevoer

Oorzaak: Waterdruk te laag.

Verhelpen: Waterdruk controleren.
Als de storing ondanks voldoende waterdruk nog steeds optreedt,
dient u het Waterfiltersysteem en de filterpatroon te controleren en
indien nodig te vervangen. /!\ Let op: voor vervanging de technische
gegevens (hoofdstuk 10) en de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften
(hoofdstuk 3) in acht nemen.

9.3 Lekkage aan schroefverbindingen
Oorzaak: Schroefverbindingen niet correct gemonteerd.
Verhelpen: Waterdruk controleren. Alle schroefverbindingen controleren en
overeenkomstig hoofdstuk 4 monteren.
Als de storing blijft bestaan het Waterfiltersysteem vervangen.
!\ Let op: voor vervanging de technische gegevens (hoofdstuk 10) en
de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3) in acht nemen.

9.4 Lekkage na filtervervanging
Oorzaak: O-ring filterpatroon zit niet correct.
Verhelpen: Correcte zitting van de O-ring controleren (hoofdstuk 6.2).
!\ Let op: raadpleeg voér demontage de technische gegevens (hoofd-
stuk 10) en de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3).
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10 Technische gegevens

PURITY Clean/Clean Extra Waterfiltersysteem met fi Iterpatroon

PURITY 1200 Clean [ PURITY 1200 Clean Extra

Bedrijfsdruk

2 bar tot max. 6 bar

\Watertemperatuur

4°C tot 60°C

Omgevingstem- |werking

10°C tot 50°C

peratuur tijdens |opslag/transport

—20°C tot 50°C

Doorstroming bij 1 bar drukverlies

850 I/h

Gewicht (droog/nat)

18 kg/24 kg

Afmetingen (breedte/diepte/hoogte)

288 mm/255 mm/550 mm

worden genomen.

De buigradiussen van de toevoer- en uitlaatslang 2 m, DN13, 3/4"-3/4" bedragen 130 mm en moeten afhankelijk
van de ruimtelijke inbouwmaten en de gebruikssituatie naast de afmetingen van het complete systeem in acht

Gebruikssituatie

Het Waterfiltersysteem kan naar keuze verticaal of horizontaal worden

gebruikt.
Ingangsaansluiting G1'
Uitgangsaansluiting G 3/4"

11 Bestelnummers

Waterfiltersysteem PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra
I\ Attentie: Het PURITY-reservepatroon mag alleen worden gebruikt in combinatie
met de drukbehuizing die speciaal voor die maat is ontworpen. Zie omslag.

Article

[Article Number

PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean (compleet systeem met filterpatroon) 292083
PURITY 1200 Clean vervangingspatroon 315645
PURITY 1200 Clean Extra

PURITY 1200 Clean Extra (compleet systeem met filterpatroon) 1008200
PURITY 1200 Clean Extra vervangingspatroon 1008197
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Panoramica delle definizioni

Recipiente a pressione

Cartuccia filtrante

Coperchio del recipiente a pressione
Testa di raccordo

Tubo di entrata

Valvola di entrata sul tubo di entrata

Tubo di uscita per apparecchio di distribuzione
Sicura di chiusura

Sporgenze di appoggio

Pedale di espulsione

Impugnature del rivestimento

Cappuccio protettivo per il trasporto

Vite di regolazione del by-pass
Impugnatura del coperchio

Riduttore 1"-3/4"

Valvola di risciacquo con tubo di risciacquo

PREEERPOEVPEOEWO®E

N

Informazioni generali

2.1 Funzionamento e campo d‘impiego

| sistemi di filtrazione dell'acqua PURITY 1200 Clean e PURITY 1200 Clean Extra
BRITA provvedono a una demineralizzazione totale o parziale dell'acqua di rubinetto,
rendendola ottimale per il lavaggio a macchina di bicchieri, posate e stoviglie.

Con PURITY 1200 Clean BRITA, I'acqua di rubinetto, scorrendo nell‘apparecchio, viene
privata in modo selettivo degli ioni di calcio e magnesio mediante uno scambiatore

di ioni. Viene cosi impedita la formazione di residui dovuti alla durezza da carbonati
durante l'asciugatura delle stoviglie e di depositi di calcare su importanti parti della
macchina, con conseguente evidente prolungamento della durata delle lavastoviglie.

Inoltre, PURITY 1200 Clean Extra BRITA garantisce, mediante la demineralizzazione
totale dell'acqua di rubinetto, |'eliminazione di tutti i sali contenuti nell’acqua, evitando
che essi si depositino su bicchieri e posate.

2.2 Condizioni di garanzia

| sistemi di filtrazione PURITY 1200 Clean e PURITY 1200 Clean Extra sono coperti
dalla garanzia di 2 anni prevista per legge. E possibile rivendicare un diritto alla garanzia
solo se sono state rispettate e osservate tutte le indicazioni contenute nelle presenti
Istruzioni.

2.3 Stoccaggio/Trasporto
Rispettare le condizioni ambientali per lo stoccaggio e il trasporto indicate nei dati
tecnici (capitolo 10).

I manuale & parte integrante del prodotto e deve essere conservato per tutta la durata
utile del sistema di filtrazione e consegnato al proprietario successivo.



2.4 Riciclaggio/Smaltimento

Il regolare smaltimento del prodotto e dei componenti del suo imballaggio contribuisce
a prevenire eventuali effetti negativi sull’'uomo e sull’'ambiente che possono manifestarsi
in caso di smaltimento inappropriato. Portare le unita da smaltire, conformemente alle
disposizioni locali, presso gli appositi centri di raccolta per un riciclaggio a norma.

Le cartucce esaurite consegnate a BRITA saranno ritirate agli indirizzi riportati sul retro
della copertina.

3 Istruzioni di funzionamento e sicurezza

3.1 Personale tecnico
L'installazione, sostituzione del filtro e la manutenzione del sistema di filtrazione possono
essere eseguite esclusivamente da parte di personale tecnico.

3.2 Uso conforme

Il funzionamento sicuro e corretto del prodotto presuppone il rispetto della procedura di
installazione, utilizzo e manutenzione riportata nel presente manuale.

Avvertenza: il sistema di filtrazione e le relative cartucce filtranti PURITY Clean/

Clean Extra possono essere impiegati solo a monte di lavastoviglie per bicchieri, posate e
stoviglie.

3.3 Esclusione di responsabilita

L'installazione deve essere eseguita esattamente come dalle indicazioni contenute nel
presente manuale. BRITA non risponde di eventuali danni, inclusi danni indiretti, che
possono derivare dall‘installazione o da un utilizzo errati.

3.4 Avvertenze di sicurezza specifiche

e Come acqua di alimentazione per il sistema di filtrazione BRITA, puo essere utilizzata
esclusivamente acqua potabile alla temperatura di ingresso indicata nel capitolo 10.
Non deve essere utilizzata in alcun caso acqua inquinata microbiologicamente o acqua
di qualita microbiologica sconosciuta senza opportuna sterilizzazione.

e  Per motivi di gusto, I'acqua filtrata non & idonea per essere utilizzata per la
preparazione di pietanze e bevande.

e |n caso dirichiesta da parte di un ente ufficiale di far bollire I'acqua di rubinetto, il
sistema di filtrazione deve essere messo fuori uso. Al termine di questa operazione
€ necessario sostituire la cartuccia filtrante e pulire i raccordi.

e BRITA consiglia di non lasciare inutilizzato il sistema di filtrazione per periodi
prolungati. Se il sistema di filtrazione BRITA non viene utilizzato per alcuni giorni
(2-3 giorni), si consiglia di lavare il sistema di filtrazione con almeno 24 litri di acqua.
Dopo periodi di inutilizzo superiori alle 4 settimane il filtro dovrebbe essere lavato
con almeno 120 litri di acqua oppure sostituito. Rispettare inoltre la durata massima
della cartuccia filtrante pari a 12 mesi (capitolo 6).

e || sistema di filtrazione non ¢ resistente ai detergenti ad alta concentrazione (ad es.
agenti sbiancanti, solventi clorurati, ossidanti potenti) e non deve venire in contatto
con essi.
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Durante il funzionamento il sistema di filtrazione non deve essere aperto o smontato.
La cartuccia filtrante non deve essere aperta.

Se installati e utilizzati correttamente e rispettandone le condizioni di esercizio indi-
cate nei dati tecnici, il recipiente a pressione e il relativo coperchio del sistema di
filtrazione possono durare fino a 10 anni (a partire dalla data di installazione). Al piu
tardi allo scadere del decimo anno, € necessario sostituirli comunque. | tubi flessibili
devono essere sostituiti a rotazione al massimo dopo 5 anni.

Data di produzione:

Etichetta adesiva con codice di produzione cartuccia filtrante e scatola in cartone -
Esempio: 315645 D 19150020010

315645 [N° art.

D Sito di produzione (Deutschland/Germania)

19 Anno di produzione, qui: 2019

15 Settimana di produzione, qui: settimana 15

002 Numero cariche mezzo filtrante, qui la seconda carica riempita secondo la quantita

Numero corrente della cartuccia filtrante, qui la decima cartuccia della seconda

0010 .
carica

Data di produzione recipiente a pressione e coperchio del recipiente a pressione - Esempio: 0319

03 Mese di produzione, qui: marzo

19 Anno di produzione, qui: 2019

Istruzioni di montaggio per la sicurezza tecnica

Prima dell'installazione I'apparecchio di distribuzione azionato assieme al filtro deve
essere privo di calcare. /!\ Attenzione: a monte del sistema di filtrazione non deve
essere azionato alcun addolcitore.

Proteggere il sistema di filtrazione dai raggi solari diretti e da danni meccanici. Non
montare nelle vicinanze di fonti di calore o di famme libere.

A monte del tubo di entrata del sistema di filtrazione deve essere installata una valvola
di chiusura.

Se la pressione dell'acqua € superiore a 6 bar, deve essere installato un riduttore di
pressione a monte del sistema di filtrazione.

Sull'ingresso dell’acqua nella testa del filtro deve essere installata di fabbrica una
valvola di non ritorno omologata DVGW.

Tra il filtro dell'acqua e I'utenza non devono essere installati tubi in rame e tubi/
raccordi zincati o nichelati. Si consiglia I'impiego di set di tubi Brita. Prestare
attenzione durante la sostituzione dei materiali dei componenti a contatto con I'acqua
che si trovano a valle della cartuccia filtrante BRITA, poiché I'acqua decarbonizzata o
interamente demineralizzata contiene anidride carbonica libera derivante dal processo
stesso.

L'installazione di tutti i componenti deve essere eseguita secondo le direttive
specifiche del paese in materia di installazione di impianti di acqua potabile.
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4 |nstallazione

I\ Attenzione: prima dell’installazione, leggere attentamente i dati tecnici (capitolo 10)
e le istruzioni di funzionamento e sicurezza (capitolo 3). In caso di stoccaggio a meno di
0°C, prima della messa in funzione il prodotto con imballaggio originale aperto deve
rimanere a temperatura ambiente nel luogo d'installazione per almeno 24 ore.

4.1 Dotazione

Prima di procedere all'installazione, estrarre I'intera dotazione dall’imballaggio e verificarne

la completezza:

1x recipiente a pressione

1x coperchio del recipiente a pressione @)

1x cartuccia filtrante 2), avvertenza: contrassegno blu per la cartuccia filtrante PURITY
1200 Clean, contrassegno rosso per la cartuccia filtrante PURITY 1200 Clean Extra.

1x manuale

1x test durezza da carbonati o test durezza totale

1x etichetta per Service Pass, avvertenza: etichetta azzurra per PURITY 1200 Clean,
etichetta rossa per PURITY 1200 Clean Extra.

1x riduttore 1'-3/4"

1x valvola di risciacquo con tubo di risciacquo

Qualora dei componenti della dotazione risultino mancanti, rivolgersi alla sede BRITA di
competenza (vedere retro di copertina).

4.2 Montaggio del recipiente a pressione e del coperchio del recipiente
a pressione

@ e Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio (@).

‘9~ e Sollevare il recipiente a pressione (O e ruotarlo in senso orario fino
Nt a quando le impugnature del rivestimento @9 si trovano sopra alle

sporgenze di appoggio (®

e Rimuovere il cappuccio protettivo per il trasporto G2 dalla cartuccia
filtrante.

e Verificare che la guarnizione O-ring della cartuccia filtrante @ sia

l posizionata correttamente nella scanalatura e non presenti imbratta-

mento o danni.

@ Avvertenza: la sede della cartuccia e lubrificata di fabbrica con un

lubrificante per I'industria alimentare.

e Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio ® e applicare il coperchio
del recipiente a pressione @) sul recipiente a pressione (. Il posizionamento della
freccia riportata sull’impugnatura del coperchio (4 deve corrispondere con la scana-
latura «INSERT».

e Premere verso il basso il coperchio del recipiente a pressione 3 e ruotarlo in senso
orario fino a fare scattare la sicura di chiusura (®.
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4.3

Montaggio dei tubi di entrata e di uscita

Avvertenza: i tubi di entrata e di uscita non sono contenuti nella dotazione standard. Si
consiglia I'utilizzo di set di tubi BRITA (capitolo 11).

Montare il tubo di entrata (&) all’entrata della testa di raccordo @ e il tubo di uscita
@ all'uscita della testa di raccordo (®).

Avvertenza: I'entrata «IN» e I'uscita «OUT» della testa di raccordo &) sono munite
di O-ring, pertanto non devono essere utilizzate guarnizioni piatte supplementari.
Verificare il corretto posizionamento degli O-Ring.

Attenzione: la coppia di serraggio massima sui raccordi 1" e 3/4" non deve superare il

valore di 15 Nm! Possono essere utilizzati soltanto raccordi con guarnizioni piatte. | tubi
con collegamenti a vite conici danneggiano i raccordi della testa del filtro e causano la
cessazione del diritto alla garanzia! Prima del montaggio verificare la direzione del flusso
sul lato superiore della testa del filtro, IN = ingresso dell'acqua, OUT = uscita dell'acqua.
Prima dell’installazione verificare le dimensioni di installazione e la posizione di esercizio
(capitolo 10). Se non si utilizzano tubi originali, deve essere utilizzato il riduttore 17 da 1"-
3/4" @9 fornito in dotazione, per garantire una corretta tenuta della valvola di non ritorno.

5

5.1

Messa in funzione di un nuovo filtro

Impostazione del by-pass

La vite di impostazione del by-pass @3 & regolata di fabbrica su 0% e, eventualmente,
puo essere aumentata del 10% a seconda della qualita dell’acqua locale o dell’'uso
specifico. In caso di domande sulla qualita dell'acqua, rivolgersi al proprio fornitore

o al proprio referente presso BRITA.

Avvertenza: per la regolazione della vite di impostazione del by-pass @3), utilizzare una
chiave a brugola da 6 mm ovvero 7/32".

Determinazione della capacita filtrante

Determinazione della durezza da carbonati e/o della durezza totale locali mediante

i rispettivi test acclusi.

Determinazione della capacita filtrante a fronte della tabella della capacita (capitolo 7)
tenendo in considerazione la durezza da carbonati o la durezza totale determinate e |l
by-pass impostato (capitolo 5.1).
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5.3 Risciacquo e sfiato della cartuccia filtrante

Avvertenza: per il risciacquo/sfiato & necessario un secchio di almeno 10 | di capacita.
e  Posizionare il secchio sotto il tubo di risciacquo e aprire la valvola di

% risciacquo @8).

e Aprire la valvola di entrata (8 sul tubo di entrata &) tenendo fermo
il tubo di risciacquo nel secchio. Risciacquare con almeno 10 litri
di acqua.
Chiudere la valvola di risciacquo (8 e svuotare il secchio.
Verificare I'eventuale presenza di perdite nel sistema.
oL | ® Annotare la data di installazione del sistema di filtrazione sul reci-
piente a pressione (@ e la data della successiva sostituzione sull'eti-
;;Q chetta acclusa (PURITY 1200 Clean: etichetta azzurra,
PURITY 1200 Clean Extra: etichetta rossa) e applicare I'etichetta
@ sul Service Pass sul recipiente a pressione (D).

6 Sostituzione della cartuccia filtrante

I\ Attenzione: Sostituzione del filtro e la manutenzione del sistema di filtrazione possono
essere eseguite esclusivamente da parte di personale tecnico.

I\ Attenzione: |l filtro di ricambio PURITY pud essere adoperato solo in combinazione
con il recipiente a pressione appositamente progettato per la sua capacita. Vedi copertina.

La cartuccia filtrante deve essere sostituita dopo 6-12 mesi, a seconda dell’intensita di
utilizzo e del settore industriale di impiego, o al piu tardi dopo 12 mesi dalla messa in
funzione, indipendentemente dal grado di esaurimento. Se la capacita della cartuccia filtrante
si esaurisce prima (capitolo 7), eseguire la sostituzione con un intervallo minore.

I\ Attenzione: durante la sostituzione analizzare accuratamente tutti i componenti
smontatil | componenti difettosi devono essere sostituiti, i componenti imbrattati devono
essere puliti! Prima della sostituzione leggere le istruzioni di funzionamento e sicurezza
(capitolo 3). In caso di stoccaggio a meno di 0°C, prima della messa in funzione il prodotto
con imballaggio originale aperto deve rimanere nel luogo d'installazione per almeno 24 ore.
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6.1 Estrazione della cartuccia filtrante

e Disinserire la tensione di alimentazione dell'apparecchio di distribuzione (staccare la spina).

e Chiudere la valvola di entrata (&) sul tubo di entrata ().

e Collocare il tubo di risciacquo in un secchio e depressurizzare il sistema aprendo la
valvola di risciacquo (8. Raccogliere I'acqua in un secchio.
Avvertenza: se la quantita d'acqua che fuoriesce & superiore a 1 litro, la valvola di
entrata (6) non & completamente chiusa oppure & ostruita dal calcare.

e Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio (® e aprire il
coperchio del recipiente a pressione @) premendo la sicura di chiusura
e ruotando contemporaneamente in senso antiorario fino alla battuta.

e Appoggiare il coperchio del recipiente a pressione @) in verticale
sull'impugnatura del coperchio 3.

e Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio ® e ruo-
tare il recipiente a pressione (1), afferrandolo per le impugnature del
rivestimento @, in senso antiorario fino alla battuta.

e Togliere i piedi dalle sporgenze di appoggio (® e premere verso il basso il recipiente a
pressione (1) con entrambe le mani afferrandolo per le impugnature del rivestimento G9).

e Estrarre la cartuccia filtrante esaurita @) dal recipiente a pressione (.

e Porre la cartuccia filtrante esaurita @) nel dispositivo di risciacquo con il raccordo verso
il basso per lo svuotamento (> 5 min).

e Chiudere la cartuccia filtrante esaurita 2) con il cappuccio protettivo per il trasporto G2
della nuova cartuccia e, nel cartone originale, rispedirla all'indirizzo BRITA riportato sul
retro di copertina

6.2 Inserimento della cartuccia filtrante

e Verificare che la guarnizione O-ring della cartuccia filtrante ) sia
posizionata correttamente nella scanalatura e non presenti imbratta-
mento o danni. Avvertenza: la sede della cartuccia ¢ lubrificata di
fabbrica con un lubrificante per I'industria alimentare.

e \Verificare I'eventuale presenza di sporcizia o danni nella sede di
collegamento per I'O-ring della cartuccia filtrante @) nel coperchio del
recipiente a pressione (3.

e Inserire la nuova cartuccia filtrante @ nel recipiente a pressione (@.
Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio (®), sollevare
il recipiente a pressione (D e ruotare in senso orario fino a posizionare
le impugnature @D al di sopra delle sporgenze di appoggio ®).

e Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio (8) e applicare
il coperchio del recipiente a pressione ) sul recipiente a pressione (.

1 Il posizionamento della freccia riportata sull'impugnatura del coperchio

deve corrispondere con la scanalatura «INSERT».
e Premere verso il basso il coperchio del recipiente a pressione ®

a e ruotarlo in senso orario fino a fare scattare la sicura di chiusura (®.

e Attivare la tensione di alimentazione dell’apparecchio di distribu-
zione (spina).

e Peril risciacquo e lo sfiato della nuova cartuccia filtrante @), eseguire
le fasi descritte al punto 5.3.
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7 Capacita filtrante

Tabelle della capacita

PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
Regolazione Regolazione Regolazione Regolazione
del by-pass 0% | del by-pass del by-pass del by-pass
10% 0% 10%
Durezza da Volume Volume Durezza Volume Volume

carbonati in in litri in litri totale in °GH in litri in litri
°KH

4 30.000 32.667 4 12.500 13.611

5 24.000 26.133 5 10.000 10.889

6 20.000 21.778 6 8.333 9.074

7 17.143 18.667 7 7.143 7.778

8 15.000 16.333 8 6.250 6.806

9 13.333 14.519 9 5.556 6.049

10 12.000 13.067 10 5.000 5.444

11 10.909 11.879 11 4.545 4.949

12 10.000 10.889 12 4.167 4.537

13 9.231 10.051 13 3.846 4.188

14 8.571 9.333 14 3.571 3.889

15 8.000 8.711 15 3.333 3.630

16 7.500 8.167 16 3.125 3.403

17 7.059 7.686 17 2.941 3.203

18 6.667 7.259 18 2.778 3.025

19 6.316 6.877 19 2.632 2.865

20 6.000 6.533 20 2.500 2.722

21 5.714 6.222 21 2.381 2.593

23 5.217 5.681 23 2.174 2.367

25 4.800 5.227 25 2.000 2.178

28 4.286 4.667 28 1.786 1.944

31 3.871 4.215 31 1.613 1.756

35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Avvertenza: le capacita indicate sono state testate e calcolate in funzione dell'impiego

e delle condizioni di uso della macchina. A causa di influssi esterni (ad esempio la qualita
variabile dell'acqua non trattata e/o il tipo di macchina) si possono verificare degli scosta-
menti dai dati originali.

8 Manutenzione

Controllare regolarmente che il sistema di filtrazione non presenti perdite. Controllare
regolarmente che i tubi non siano piegati. | tubi piegati devono essere sostituiti.

[l sistema di filtrazione completo deve essere sostituito a rotazione al massimo dopo 10 anni.
| tubi flessibili devono essere sostituiti a rotazione al massimo dopo 5 anni.

I\ Attenzione: prima della sostituzione leggere attentamente i dati tecnici (capitolo 10)
e le istruzioni di funzionamento e sicurezza (capitolo 3).

Pulire con regolarita I'esterno del sistema di filtrazione utilizzando un panno morbido
e umido. /!\ Attenzione: durante questa operazione non utilizzare alcuna sostanza non

compatibile con il materiale (capitolo 3.4), né detergenti aggressivi e abrasivi.
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9 Eliminazione guasti

9.1 Nessun flusso d‘acqua

Causa: mandata dell’acqua chiusa.

Eliminazione guasto: aprire la mandata dell’acqua sulla valvola di arresto collegata
a monte o la valvola di entrata (8) sul tubo di entrata (&).

1\ Attenzione: i guasti indicati di seguito possono essere eliminati soltanto da personale
tecnico.

9.2 Flusso d’acqua assente o ridotto nonostante la mandata dell’acqua aperta

Causa: pressione nelle tubature insufficiente.

Eliminazione guasto: controllare la pressione nelle tubature.
Se nonostante una pressione sufficiente nelle tubature il guasto
continua a comparire, controllare ed eventualmente sostituire il
sistema di filtrazione e la cartuccia filtrante. /I\ Attenzione: prima
della sostituzione leggere attentamente i dati tecnici (capitolo 10)
e le istruzioni di funzionamento e sicurezza (capitolo 3).

9.3 Perdite sui collegamenti a vite

Causa: collegamenti a vite non montati correttamente.

Eliminazione guasto: controllare la pressione nelle tubature.
Controllare tutti i collegamenti a vite e montarli come indicato al
capitolo 4. Se il guasto continua a comparire, sostituire il sistema di
filtrazione.

I\ Attenzione: prima della sostituzione leggere attentamente

i dati tecnici (capitolo 10) e le istruzioni di funzionamento e sicurezza
(capitolo 3).

9.4 Perdite dopo la sostituzione del filtro
Causa: I’O-ring della cartuccia filtrante non € inserito correttamente.
Eliminazione guasto: verificare il corretto inserimento dell'O-ring (capitolo 6.2).
I\ Attenzione: prima dello smontaggio leggere attentamente
i dati tecnici (capitolo 10) e le istruzioni di funzionamento e sicurezza
(capitolo 3).
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10 Dati tecnici

Sistema di filtrazione PURITY Clean/
Clean Extra con cartuccia filtrante

PURITY 1200 Clean [ PURITY 1200 Clean Extra

Pressione di esercizio

da 2 bar a max. 6 bar

Temperatura d'esercizio/temperatura acqua

da4°Ca60°C

Temperatura il funzionamento

da10°Cab0°C

ambiente durante |lo stoccaggio/il trasporto

da-20°Cab0°C

Flusso con perdita di pressione di 1 bar

850 I/h

Peso (secco/bagnato)

18 kg/24 kg

Dimensioni del sistema completo
(larghezza/profondita/altezza)

288 mm/255 mm/550 mm

| raggi di curvatura del tubo di entrata e di usci

unta alle dimensioni del sistema completo.

ta 2 m, DN13, 3/4"-3/4" sono paria 130 mm e, in base

all'orientamento dell’installazione e alla posizione di esercizio, essi devono essere presi in considerazione in aggi-

Posizione di esercizio

|l sistema di filtrazione pud essere utilzzato sia in posizione
verticale che orizzontale.

Raccordo d'ingresso

G1

Raccordo di uscita

G 3/4"

11 Numeri d‘ordine

Sistema di filtrazione PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra
I\ Attenzione: || filtro di ricambio PURITY pud essere adoperato solo in combinazione
con il recipiente a pressione appositamente progettato per la sua capacita. Vedi copertina.

Articolo [ N.articolo
PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean (sistema completo con cartuccia filtrante) 292083
Cartuccia di ricambio PURITY 1200 Clean 315645
PURITY 1200 Clean Extra

PURITY 1200 Clean Extra (sistema completo con cartuccia filtrante) 1008200
Cartuccia di ricambio PURITY 1200 Clean Extra 1008197
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Términos

Depdsito a presion

Cartucho filtrante

Tapa del depdsito a presién

Cabeza de unién

Manguera de admisién

Vélvula de admisién en la manguera de admision
Manguera de salida al terminal

Seguro de cierre

Estribos

Zé6calo

Asas aislantes

Tapa de transporte

Tornillo de regulacion de mezcla

Asa de tapa

Reductor 1"'-3/4"

Vélvula de lavado con manguera de descarga

PREEERPOEVPEOEWO®E

N

Informacion general

2.1 Funcionamiento y aplicacion

Los sistemas de filtro de agua BRITA PURITY 1200 Clean y PURITY 1200 Clean Extra
optimizan el agua del grifo para lavavasos y lavavaijillas mediante la desmineralizacién
parcial o total.

BRITA PURITY 1200 Clean elimina del agua del grifo de forma selectiva los iones de
calcio y magnesio mediante un intercambiador de iones. Se evita la formacién de
residuos debidos a la dureza carbonatada al secar la vajilla, asi como de depdsitos
calcareos en elementos importantes de la maquina. Esto alarga de forma decisiva la
vida util de los lavavajillas.

Ademas, BRITA PURITY 1200 Clean Extra garantiza, a través de la desmineralizacion
total del agua del grifo, la eliminacién de todas las sales contenidas en el agua, con lo
cual se evita que se depositen en las copas y los cubiertos.

2.2 Disposiciones de garantia

Los sistemas de filtro PURITY 1200 Clean y PURITY 1200 Clean Extra estan sujetos
a la garantia legal de 2 anos. Sélo se puede ejercer el derecho de garantia si se han
seguido y cumplido todas las indicaciones de este manual.

2.3 Almacenamiento/Transporte
Para el almacenamiento y el transporte se deben tener en cuenta las condiciones del
entorno segun los datos técnicos (Capitulo 10).

El manual debe entenderse como parte del producto y debe conservarse durante toda
la vida Util del sistema de filtro y transmitirse a los siguientes propietarios.



2.4 Reciclaje/Eliminacion

Con la eliminacién de este producto y de sus elementos de embalaje de acuerdo con las
disposiciones, ayuda a evitar potenciales efectos negativos sobre las personas y el medio
ambiente que pudieran surgir con una eliminacion indebida. Para un adecuado reciclaje,
lleve las unidades que desee eliminar, segun las disposiciones locales, a los puntos de
recogida previstos al efecto.

Los filtros gastados se pueden devolver a BRITA en las direcciones indicadas en la
contraportada.

3 Indicaciones de funcionamiento y seguridad

3.1 Personal especializado
La instalacién, cambiar el filtro y el mantenimiento del sistema de filtro los deben llevar a
cabo solamente el personal especializado.

3.2 Utilizacion adecuada

El funcionamiento correcto y seguro del producto requiere que se sigan los procedimientos
de instalacion, utilizaciéon y mantenimiento descritos en este manual.

Nota: tanto el sistema de filtro como los cartuchos filtrantes especificos del sistema
PURITY Clean/Clean Extra, Unicamente se pueden utilizar, antes del suministro a terminales
conectados tales como lavavasos vy lavavajillas.

3.3 Exoneracion de responsabilidad

La instalacion debe realizarse siguiendo exactamente las instrucciones que contiene
este manual. BRITA no se hace cargo de posibles dafos, inclusive los consiguientes,
resultantes de una instalaciéon o utilizacion incorrecta del producto.

3.4 Indicaciones de seguridad especificas

e Como agua de alimentacion para el sistema de filtro BRITA debe utilizarse exclusiva-
mente agua potable en el margen de temperatura de entrada indicado en el capitulo
10. En ninguin caso se puede utilizar agua con carga microbiolégica o de dudosa
calidad microbiolégica sin haberla esterilizado antes adecuadamente.

e  Porrazones de sabor, el agua filtrada no es apta para la preparacion de alimentos ni
bebidas.

e Silas autoridades exigen que el agua corriente se hierva, el sistema de filtro no
deberd utilizarse. Cuando finalice la coccion, deberdn cambiarse los cartuchos
filtrantes y limpiarse las uniones.

e  BRITA recomienda que el sistema de filtro no se mantenga sin funcionar durante
un intervalo de tiempo superior. Si el sistema de filtro BRITA no se utilizara durante
algun tiempo (2-3 dias), recomendamos lavar el sistema de filtro PURITY Clean con
al menos 24 litros de agua. Tras periodos de parada superiores a 4 semanas, el filtro
debe aclararse tablas con un minimo de 120 litros, o bien cambiarse. Tenga en cuenta
también el tiempo méaximo de uso de los cartuchos filtrantes, de 12 meses (Capitulo 6).

e Elsistema de filtro no es resistente a medios de limpieza muy concentrados
(por ej. blangueadores, disolventes clorados, oxidantes potentes) y no debe entrar en
contacto con éstos.
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Durante el funcionamiento no debe abrirse ni desmontarse el sistema de filtro.

El cartucho filtrante no debe abrirse.

El depdsito a presién del sistema de filtro y su tapa (en condiciones de instalacion y uso
adecuadas, asi como respetando las condiciones de funcionamiento reflejadas en los
datos técnicos) estan disehados para tener una vida Util de hasta 10 afos (a partir de
la fecha de instalacién). Transcurridos 10 ahos como maximo, debe procederse a su
cambio. Las mangueras deben sustituirse por turnos cada 5 afos como maximo.
Fecha de produccion:

Adhesivo de codigo de produccion de cartucho filtrante y carton envolvente - ejemplo:
315645 D 19150020010

315645 [Numero del articulo

D Sitio de produccion (Deutschland/Alemania)

19 Afo de produccion, aqui: 2019

15 Semana de produccion, aqui: semana natural 15

002 N° de lote de medio filtrante, aqui el segundo lote llenado cuantitativamente.

0010 Numero actual del cartucho filtrante, aqui el décimo cartucho del segundo lote.

Fecha de produccion del depésito y su tapa - ejemplo: 0319

03 Mes de produccioén, aqui: marzo

19 Ano de produccioén, aqui: 2019

Instrucciones de montaje técnicas de seguridad
El terminal conectado con el filtro debe estar libre de cal antes de la instalacion.

I\ Atencion: antes del sistema de filtro no debe conectarse ninguna instalaciéon
de descalcificacion.
El sistema de filtro debe protegerse de la luz solar y de dafos mecénicos. No montar
en la proximidad de fuentes de calor o llamas libres.
Antes de la manguera de admision del sistema de filtro debe instalarse una véalvula de
cierre.
Si la presion del agua es superior a 6 bar, debe instalarse un manorreductor antes del
sistema de filtro.
En la entrada de agua de la cabeza filtrante se encuentra instalado de fabrica un
supresor de retorno probado por DVGW.
Entre el filtro de agua y el receptor no deben instalarse tuberias de cobre, ni tuberias
o conexiones galvanizadas o niqueladas. Se recomienda la instalacion de los juegos
de mangueras de BRITA. En la eleccion del material de las piezas en contacto con el
agua del sistema de filtro BRITA, debe tenerse en cuenta que el agua descarbonizada
o totalmente desmineralizada contiene acido carbénico libre generado por el procedi-
miento.
La instalacion de todas las piezas debe llevarse a cabo siguiendo las directivas
especificas de cada pals para la instalacion de dispositivos para el agua potable.
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4 [nstalacion

I\ Atencion: antes de proceder a la instalacién, se deben tener en cuenta los datos
técnicos (Capitulo 10) y las indicaciones de funcionamiento y seguridad (Capitulo 3). Tras
conservacién por debajo de 0°C, antes de la puesta en marcha del producto, éste debe
mantenerse por lo menos 24 horas, con el embalaje original abierto, a la temperatura
ambiente del lugar de instalacién.

4.1 Contenido

Controle antes de la instalacion todo el contenido del embalaje y verifique que esta todo

completo:

1x depdsito a presion D

1x tapa de depdsito a presion @

1x cartucho filtrante @), Nota: marca azul en el cartucho filtrante PURITY 1200 Clean,
marca roja en el cartucho filtrante PURITY 1200 Clean Extra.

1x manual

1x test de dureza de carbonatos o test de dureza global

1x adhesivo para la tarjeta de servicio, Nota: adhesivo azul claro para PURITY 1200 Clean,
adhesivo rojo para PURITY 1200 Clean Extra.

1x reductor 1"-3/4"

1x Vélvula de lavado con manguera de descarga

Si faltasen piezas del contenido, dirijase a la sucursal de BRITA correspondiente
(ver contraportada).

4.2 Montaje del depdsito a presion y de la tapa

@ e Coléquese con ambos pies encima de los estribos (®.

= e Levante el depésito a presion (M y girelo en el sentido de las agujas
) . . o
=) del reloj, hasta que las asas aislantes 1) 11 estén situadas sobre

los estribos (@).
e Quite la tapa de transporte G2 del cartucho filtrante.
Revise la correcta posicion en la ranura de la junta térica del
cartucho filtrante @)y si estéa obstruida o dafiada.
Nota: el asiento del cartucho viene engrasado de fabrica con un
lubricante adecuado para productos alimenticios.
e Coléquese con ambos pies encima de los estribos (@ y coloque la
? tapa del depdsito a presiéon 3 encima del depésito a presion (D).
La posicion de la marca en forma de flecha en el asa de tapa
tiene que coincidir con la ranura ,,INSERT".
e Presione la tapa del depdsito a presion @) hacia abajo y gire en el sentido de las agujas
del reloj hasta que se bloguee el seguro de cierre (®).
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4.3

Montaje de las mangueras de admision y de salida

Nota: las mangueras de entrada y salida no estan incluidas en el suministro estandar.
Se recomienda la instalaciéon de los juegos de manguera de BRITA (Capitulo 11).

Monte la manguera de admisién &) en la entrada de la cabeza de union @ vy la
manguera de salida @) en la salida de la cabeza de unién (@.

Nota: la entrada ,IN” v la salida ,,OUT" de la cabeza de unién (® estan equipadas
con juntas téricas; por esta razdn, no se permite utilizar juntas planas adicionales en
estos puntos. Preste atencién al asiento correcto de las juntas téricas.

Atencion: jel par de apriete en las uniones de 1"y 3/4" no debe superar los 15 Nm!

Solo se deben utilizar conexiones de manguera con juntas planas. jLas mangueras con
uniones roscadas cénicas dahan las conexiones de la cabeza filtrante y anulan la garantia!
Antes del montaje, observe la direcciéon del flujo de la parte superior de la cabeza filtrante,
IN = entrada de agua, OUT = salida de agua. Antes de la instalacion, observar las dimensiones
de montaje y la posicién de funcionamiento (capitulo 10). Si no se utilizan mangueras
originales, debe usarse el reductor 1'- 3/4" @ suministrado, para garantizar la correcta
estanqueidad del supresor de retorno.

5

5.1

Puesta en marcha de un filtro nuevo

Ajuste de la mezcla

El tornillo de regulacién de mezcla @3 esta ajustado en fabrica al 0 % v se puede
aumentar al 10 %, segun las necesidades, en funcién de la calidad de agua, local
o la aplicacion. En caso de consultas sobre la calidad del agua le asesorara su
proveedor o su persona de contacto en BRITA.

Nota: para ajustar el tornillo de regulacion de mezcla @3, utilice una llave Allen de
6 mm 6 7/32".

Determinacion de la capacidad del filtro

Determinacion de la dureza carbonatada local o la dureza total mediante el test de
dureza carbonatada o dureza total adjunto.

Determinacion de la capacidad del filtro mediante las tablas de capacidad (capitulo 7),
teniendo en cuenta la dureza carbonatada o total determinada y la mezcla ajustada
(capitulo 5.1).
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5.3 Lavado y ventilacion del cartucho filtrante
Nota: para el lavado vy la ventilacion se necesita un cubo con una capacidad de min. 10 L.

::qﬁC e Cologue el cubo debajo de la manguera de descarga y abra la
vélvula de lavado.
e Abra la véalvula de admision (8 en la manguera de admision (®),
sosteniendo la manguera de descarga en el cubo. Lave con
min. 10 litros.
Cierre la @6 valvula de lavado y vacie el cubo.
Verifique eventuales fugas del sistema.
Anote la fecha de instalacion del sistema de filtro en el recipiente
::% a presion (D vy la fecha del préximo cambio en el adhesivo adjunto
(PURITY 1200 Clean: adhesivo azul claro, PURITY 1200 Clean Extra:
© adhesivo rojo) y apliquelo en la tarjeta de servicio en el depdsito a
presion (.

6 Cambio del cartucho filtrante

I\ Atencion: Cambiar el filtro y el mantenimiento del sistema de filtro los deben llevar
a cabo solamente el personal especializado.

1\ Atencion: El cartucho de recambio PURITY solo puede utilizarse junto con el depésito
a presion disefado especifi camente para su tamahno. Ver tapa.

El cambio del cartucho filtrante debe realizarse al cabo de 6-12 meses, sujeto al grado de
uso en la propia industria. Con independencia de lo agotado que esté el cartucho filtrante,
este debera ser cambiado a mas tardar 12 meses tras la puesta en marcha. Si la capacidad
del cartucho filtrante se agota més pronto (Capitulo 7), se debe proceder al cambio antes.

I\ Atencion: jdurante el cambio revisar cuidadosamente todas las piezas desmontadas!
iLas piezas defectuosas deben cambiarse y deben limpiarse las que estén sucias! Antes
de proceder al cambio, se deben tener en cuenta las indicaciones de funcionamiento
y seguridad (Capitulo 3). Tras conservacion por debajo de 0°C, antes de la puesta en marcha
del producto éste debe mantenerse por lo menos 24 horas con el embalaje original abierto.
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6.1 Retirada del cartucho filtrante

e Corte el suministro de corriente del terminal (tirar del enchufe).

e Cierre la valvula de admision (8 en la manguera de admisién (®).

e Coloque la manguera de descarga en un cubo y evacue la presién del sistema de fil-
tro abriendo la (€ vélvula de limpieza. Recoja el volumen de agua saliente en un cubo.
Nota: si el volumen de agua saliente supera 1 litro, la valvula de admisién (6) no esté
completamente cerrada o tiene depdsitos calcareos.

e Coléguese con ambos pies encima de los estribos (@) y abra la tapa
del depésito a presién @) presionando el seguro de cierre ® vy girando
al mismo tiempo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el
tope.

e Coloque la tapa del depdsito a presion 3 verticalmente sobre el asa
de tapa (3.

e Coléquese con ambos pies encima de los estribos @) vy gire el
depésito a presion () por las asas aislantes @) en sentido contrario a
las agujas del reloj hasta el tope.

e Retire los pies de los estribos @y presione el depdsito a presién (O con ambas manos
por las asas aislantes @ hacia abajo.

e Retire el cartucho filtrante agotado @ del depdsito a presion (@.

e Para vaciar el cartucho filtrante ) agotado, coléquelo en el fregadero con la conexién
hacia abajo (>5 min).

e Cierre el cartucho filtrante agotado @) con la tapa protectora para transporte 42 del
cartucho filtrante nuevo y envielo en la caja original a la direccion de BRITA sefalada
en la contraportada.

6.2 Colocacion del cartucho filtrante

e Revise la correcta posicién en la ranura de la junta térica del cartucho
filtrante nuevo @), y si esta obstruida o dahada.
Nota: el asiento del cartucho viene engrasado de fabrica con un
lubricante adecuado para productos alimenticios.

e Revise la unién de la junta torica del cartucho filtrante (2) en la tapa
del depésito a presion @) por si estuviese rota o sucia.

e Coloque el nuevo cartucho filtrante @) en el depdsito a presion (V.
Coldgquese con ambos pies encima de los estribos (9), levante el depo-
sito a presién (D y girelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que
las asas aislantes (1) se encuentren por encima de los estribos (9).

e Coléquese con ambos pies encima de los estribos ®) y coloque la
tapa del depdsito a presion (3 encima del depdsito a presion (0. La
posicion de la marca de flecha en el asa de tapa (4 tiene que coinci-
dir con la ranura , INSERT".

e Presione la tapa del depdsito a presion 3) hacia abajo y gire en el sen-
tido de las agujas del reloj hasta que se bloquee el seguro de cierre (®).

e Conecte el suministro de corriente del terminal (enchufe).

Para lavar y ventilar el cartucho filtrante nuevo ), ejecute los pasos
segln 5.3.
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7 Capacidad del filtro

Tablas de capacidad

PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
Ajuste de Ajuste de Ajuste de Ajuste de
mezcla 0% mezcla 10% mezcla 0% mezcla 10%
Dureza Volumen Volumen Dureza total Volumen Volumen
carbonatada en litros en litros en °GH en litros en litros
en °KH

4 30.000 32.667 4 12.500 13.611
5 24.000 26.133 5 10.000 10.889
6 20.000 21.778 6 8.333 9.074
7 17.143 18.667 7 7.143 7.778
8 15.000 16.333 8 6.250 6.806
9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Nota: las capacidades que se indican se han comprobado y calculado en base a las relaciones
habituales de aplicacién y de las maquinas. A causa de los factores de influencia externos
(como, por ejemplo, la calidad variable del agua bruta y/o tipo de maquina) pueden producirse
desviaciones de las presentes indicaciones.

8 Mantenimiento

Verifique periédicamente el sistema de filtro respecto a fugas. Verifique periédicamente
las mangueras respecto a pliegues. Las mangueras dobladas deben ser sustituidas.

Todo el sistema de filtro debe sustituirse por turnos cada 10 ahos como maximo.
Las mangueras deben sustituirse por turnos cada 5 aflos como maximo.
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1\ Atencion: antes del cambio se deben tener en cuenta los datos técnicos
(Capitulo 10) y las indicaciones de funcionamiento y seguridad (Capitulo 3).

Limpie externamente de forma periddica el sistema de filtro con un pano suave y himedo.
1\ Atencion: no utilice para ello ninguna sustancia incompatible con el material (Capitulo
3.4), ni agentes de limpieza agresivos o abrasivos.

9 Solucion de fallos

9.1 Sin flujo de agua

Causa: suministro de agua cerrado.

Solucién de fallos: abrir el suministro de agua en la valvula de cierre preconectada,
0 en la valvula de admisién ® en la manguera de admision ().

I\ Atencion: Los siguientes fallos sélo pueden ser solucionados por parte de personal
especializado.

9.2 Escaso o nulo flujo de agua a pesar de estar abierto el suministro

Causa: presién de tuberia demasiado baja.

Solucién de fallos: comprobar la presion de tuberia.
Si el fallo persiste a pesar de una presién suficiente en la tuberia,
comprobar vy, en su caso, cambiar el sistema de filtro y el cartucho
filtrante. /!\ Atencion: antes del cambio se deben tener en cuenta
los datos técnicos (Capitulo 10) y las indicaciones de funcionamiento
y seguridad (Capitulo 3).

9.3 Fugas en las uniones roscadas

Causa: las uniones roscadas no estan montadas correctamente.

Solucién de fallos: comprobar la presiéon de la tuberia. Revisar todas las uniones roscadas
y montarlas segun el Capitulo 4.
Si el fallo se repite, cambiar el sistema de filtro.

I\ Atencion: antes del cambio se deben tener en cuenta los datos

técnicos (Capitulo 10) y las indicaciones de funcionamiento y seguridad
(Capitulo 3).

9.4 Fugas tras el cambio de filtro
Causa: la junta térica en el cartucho de filtro no encaja correctamente.
Solucién de fallos: comprobar la correcta posiciéon de la junta térica (Capitulo 6.2).
1\ Atencion: antes de proceder a desmontarlo se deben tener en
cuenta los datos (Capitulo 10) y las indicaciones de funcionamiento
y seguridad (Capitulo 3).
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10 Datos técnicos

Sistema de filtro PURITY Clean/Clean Extra con cartucho filtrante

PURITY 1200 Clean [ PURITY 1200 Clean Extra

Presién de funcionamiento

de 2 bares a max. 6 bares

Funcionamiento/temperatura del agua

de 4°Ca60°C

Temperatura funcionamiento de 10°Ca50°C

ambiente en almacenamiento/ de-20°Cab0°C
transporte

Flujo con pérdida de presion de 1 bar 850 I/h

Peso (seco/himedo) 18 kg/24 kg

Dimensiones del sistema completo
(anchura/profundidad/altura)

288 mm/255 mm/550 mm

dimensiones del sistema completo.

Los radios de flexion de la manguera de admision y de salida de 2 m, DN13, 3/4"'-3/4" son de 130 mm y se tienen
que tener en cuenta, en funcién de la orientacién del montaje y la posicién de funcionamiento, ademas de las

Posicion de funcionamiento

El sistema de filtro puede funcionar en posicién vertical u horizontal.

Conexién de entrada

G1

Conexién de salida

G 3/4"

11 Numeros de pedido

Sistema de filtro PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra
1\ Atencion: El cartucho de recambio PURITY solo puede utilizarse junto con el depésito
a presion disefado especificamente para su tamano. Ver tapa.

Articulo Numero de
articulo

PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean (sistema completo con cartucho filtrante) 292083

Cartucho de repuesto PURITY 1200 Clean 315645

PURITY 1200 Clean Extra

PURITY 1200 Clean Extra (sistema completo con cartucho filtrante) 1008200

Cartucho de repuesto PURITY 1200 Clean Extra 1008197
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Przeglad poje¢

Pojemnik cisnieniowy

Wktad filtracyjny

Pokrywa pojemnika cisnieniowego

Gtowica przytaczy

Waz doprowadzajgcy

Zawor wejsciowy na wezu doprowadzajgcym
Waz odprowadzajacy do urzadzenia koncowego
Zamek zabezpieczajacy

Wypusty do przytrzymania stopami

Cokoét wyrzutnika

Uchwyty ptaszczowe

Transportowy kapturek ochronny

Sruba regulacyjna obejscia

Uchwyt na pokrywie

Redukcja 1"-3/4"

Zawor ptukania z wezem ptukania

PREEERPOEVPEOEWO®E

N

Informacje ogdlne

2.1 Dziatanie oraz zakres zastosowania

Systemy filtracji wody BRITA PURITY 1200 Clean i PURITY 1200 Clean Extra optyma-
lizujg wode uzywana w zmywarkach do naczyn, szkta i sztuécow poprzez czesciowe
lub catkowite odsalanie.

Za posrednictwem wymiennika jonowego, metoda przeptywowa, system BRITA
PURITY 1200 Clean wybiorczo izoluje jony wapnia i magnezu. Zapobiega to osadzaniu
sie pozostato$ci wywotywanych przez twardo$¢ weglanowa po suszeniu zmywarki oraz
powstawaniu osadu z kamienia na waznych elementach maszyny. Znacznie przedtuza to
zywotno$¢ zmywarek.

Poza tym dzieki catkowitemu odsalaniu wody z kranu system BRITA PURITY 1200 Clean
Extra zapewnia eliminacje wszelkich zwigzkéw soli zawartych w wodzie, co zapobiega
osadzaniu sie ich na szklankach i sztuécach.

2.2 Warunki gwarancji

Systemy filtracyjne PURITY 1200 Clean i PURITY 1200 Clean Extra s3 objete gwarancja
w ustawowym okresie 2 lat. Roszczenia gwarancyjne beda uwzgledniane wytacznie pod
warunkiem przestrzegania wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji.

2.3 Przechowywanie/transport
Nalezy przestrzega¢ warunkéw dotyczacych otoczenia w trakcie przechowywania
i transportu (rozdziat 10).

Instrukcja stanowi czes$¢ produktu, dlatego tez nalezy przechowywac jg przez caty okres
uzytkowania systemu filtracyjnego i przekazywac dalej w przypadku zmiany wtasciciela.
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2.4 Recykling/utylizacja

Prawidtowa utylizacja tego produktu oraz elementéw jego opakowania przyczynia sie
do zapobiegania potencjalnym, negatywnym skutkom dla cztowieka i $rodowiska, ktore
moga wystapi¢ w przypadku nieprawidtowej utylizacji. Elementy podlegajace utylizacji
prosimy podda¢ recyklingowi w przewidzianych do tego celu punktach zbiérki, zgodnie
Z miejscowymi przepisami.

Zuzyte wktady filtracyjne BRITA przyjmuja placéwki po adresami podanymi na drugiej
stronie oktadki.

3 Wskazowki dotyczace uzytkowania | bezpieczeristwa

3.1 Specjalistyczny personel
Prace instalacyjne, wymienny wktad filtrujacy i konserwacyjne moze przeprowadzaé tylko
specjalistyczny personel.

3.2 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Sprawne i bezpieczne stosowanie tego produktu zaktada znajomo$¢ zasad instalacji,
uzytkowania oraz konserwacji opisanych w niniejszej instrukcji.

Uwaga: System filtracyjny oraz wktady filtracyjne dostosowane do systemu

PURITY Clean/Clean Extra moga by¢ eksploatowane tylko przed urzadzeniami koricowymi
takimi jak zmywarki do naczyn, szkta i sztuécow.

3.3 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Instalacja musi przebiega¢ $cisle wedtug wskazdéwek zamieszczonych w niniejszej
instrukcji. Firma BRITA nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub ich nastepstwa, ktére
wynikaja z nieprawidtowej instalacji lub nieprawidtowego zastosowania produktu.

3.4 Specjalne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

e Do zasilania systemu filtracji wody BRITA nalezy uzywa¢ wytacznie wody pitnej, ktorej
temperatura miesci sie w zakresie podanym w rozdziale 10. W zadnym wypadku nie
wolno stosowa¢ wody skazonej mikrobiologicznie lub tez wody
0 nieznanej jakosci mikrobiologicznej bez odpowiedniej sterylizacji.

e Ze wzgledu na smak, przefiltrowana woda nie jest przeznaczona do przygotowywania
potraw i napojow.

e Jesli woda dostarczana z miejskiego zaktadu wodociggowego okresowo wymaga
przegotowania przed spozyciem, nalezy wytaczy¢ system filtracyjny z uzytku. Po
odwotaniu zarzadzenia o koniecznos$ci przegotowania wody przed spozyciem nalezy
wymieni¢ wktad filtracyjny i oczysci¢ przytacza.

e Firma BRITA zaleca, aby nie wytgczaé systemu filtracyjnego z uzytku na dtuzszy czas.
Jesli system filtracyjny BRITA nie byt uzywany przez kilka dni, zaleca sig przeptukanie
systemu PURITY Clean, co najmniej 24 litrami wody. Po okresie wytaczenia z uzytku
przekraczajacym 4 tygodnie filtr nalezy przeptukaé co najmniej 120 litrami wody, lub
tez po prostu wymieni¢ wktad. Nalezy przestrzega¢ réwniez maksymalnego okresu
uzytkowania wktadu filtracyjnego, ktéry wynosi 12 miesiecy (rozdziat 6).

e System filtracyjny nie jest odporny na silnie stezone $rodki czyszczace
(np. wybielacze, rozpuszczalniki na bazie chloru, silne $rodki oksydacyjne) i nie moze
sie z nimi stykac.

60



Podczas uzytkowania nie wolno otwiera¢ ani demontowaé systemu filtracyjnego.
Nie wolno otwiera¢ wktadu filtra.

Trwatos$¢ pojemnika cishnieniowego oraz pokrywy pojemnika ci$nieniowego —

w przypadku fachowego montazu i uzytkowania oraz stosowania sie do warunkéw
eksploatacji okreslonych w danych technicznych — jest ograniczona do 10 lat

(od daty montazu). Najpdzniej po uptywie 10 lat nalezy koniecznie dokona¢ wymiany.
Weze nalezy wymienia¢ regularnie najpézniej co 5 lat.

Data produkciji:

Naklejka z kodem fabrycznym na wktadzie filtracyjnym i kartonie — przyktad:
315645 D 19150020010

315645 [Numer art.

D Miejsce produkcji (Deutschland/Niemcy)

19 Rok produkgji, tutaj: 2019

15 Tydzien produkcji, tutaj: 15 tydzien kalendarzowy

002 Nr partii medium filtra, tutaj (ilo$ciowo) napetniona druga partia.

0010 Numer biezacy wktadu filtracyjnego, tutaj dziesiaty wktad z drugiej partii.

Data produkcji pojemnika cisnieniowego oraz jego pokrywy — przyktad: 0319

03 Miesiac produkgji, tutaj: marzec

19 Rok produkcji, tutaj: 2019

Wskazowki dla instalatorow zwiazane z bezpieczenstwem

Urzadzenie wspdtpracujace z filtrem musi by¢ wolne od osadéw wapiennych przed
zainstalowaniem systemu filtracyjnego. /!\ Uwaga: Przed systemem filtracyjnym nie
wolno instalowaé zadnych urzadzen zmniejszajgcych twardos$é wody.

System filtracyjny chroni¢ przed bezposrednim $wiattem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Nie montowaé w poblizu Zrédet ciepta i otwartego ognia.

Przed wezem wejsciowym systemu filtracyjnego musi zosta¢ zainstalowany zawér
odcinajacy.

Jesli cisnienie wody przekracza 6 bar, przed systemem filtracyjnym nalezy zamontowaé
ogranicznik cisnienia.

Na wejsciu wody w gtowicy filtra zamontowany jest fabrycznie zawér zwrotny
atestowany przez DVGW.

Pomiedzy filtrem do wody a urzadzeniem konsumujgcym nie moga by¢ zainstalowane
rury/ksztattki miedziane ani ocynkowane czy niklowane. Zaleca sie uzycie specjalnych
zestawow wezy firmy BRITA. Wybierajac materiat, z ktérego wykonane sa czesci
majace stycznos¢ z woda za systemem filtracyjnym BRITA, nalezy zwraca¢ uwage
na to, ze ze wzgledu na charakter oczyszczania zdekarbonizowana lub odsolona woda
zawiera wolny kwas weglowy.

Instalacje wszystkich elementéw nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi

w danym kraju wytycznymi dla instalacji wody pitnej.
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4 Instalacja

!\ Uwaga: Przed instalacja zapozna¢ sie z danymi technicznymi (rozdziat 10) oraz
wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3).
Po przechowywaniu w temperaturze ponizej 0°C produkt nalezy przed zainstalowaniem
trzymac¢ w otwartym opakowaniu przez 24 godziny w temperaturze panujacej zazwyczaj
W miejscu przysztej instalacji.

4.1 Zakres dostawy

Przed montazem nalezy rozpakowaé zawarto$é dostawy i sprawdzi¢ jej kompletnosé:

1x pojemnik ci$nieniowy ()

1x pokrywa pojemnika ci$nieniowego @

1x wklad filtracyjny @, Wskazéwka: Oznaczenie niebieskie na wkiadzie PURITY 1200
Clean, czerwone oznaczenie na wktadzie PURITY 1200 Clean Extra.

1x instrukcja

1x test twardosci weglanowej lub test twardosci catkowitej

1x naklejka do karty serwisowej, Wskazowka: Jasnoniebieska naklejka dla systemu
PURITY 1200 Clean, czerwona naklejka dla systemu PURITY 1200 Clean Extra.

1x redukcja 1"-3/4"

1x zawér ptukania z wezem ptukania

W razie brakéw w dostawie nalezy zgtosi¢ sie pod odpowiedni adres przedstawicielstwa
firmy BRITA (patrz druga strona oktadki).

4.2 Montaz pojemnika cisnieniowego i jego pokrywy

@ e Obiema stopami stanaé na wypustach (®).

= e Unie$¢ pojemnik cisnieniowy (D i obraca¢ w prawo, az uchwyty
) OV :
=/ ptaszczowe D zatrzymaja sie ponad wypustami (9.

e Zdjaé transportowy kapturek ochronny G2 z wktadu filtracyjnego.

e Sprawdzié, czy uszczelka we wktadzie filtracyjnym @ znajduje sie
w prawidtowym potozeniu, czy nie jest zabrudzona ani uszkodzona.
Wskazowka: Gniazdo uszczelki we wktadzie filtracyjnym jest
nasmarowane smarem nieszkodliwym dla zdrowia.

e Obiema stopami stanaé na wypustach (® i zatozyé pokrywe
pojemnika cisnieniowego 3 na pojemnik (1. Potozenie oznaczenia
strzatka na uchwycie na pokrywie (4 musi by¢ przy tym zgodne
z pozycja rowka , INSERT".

e Pokrywe pojemnika cisnieniowego 3) wcisnaé do dotu i obracaé
w prawo do zatrzasniecia sie zamka zabezpieczajacego (®).
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4.3 Montaz wezy doprowadzajacych i odprowadzajacych

Wskazowka: \Weze doprowadzajace i odprowadzajgce nie sa objete zakresem
standardowej dostawy. Zaleca sie uzycie specjalnych zestawéw wezy firmy BRITA
(rozdziat 11).

e Zamontowaé waz doprowadzajacy (& na wejsciu gtowicy przytaczy @ oraz waz
odprowadzajacy @ na wyjsciu gtowicy przytaczy @.
Wskazéwka: Wejscie ,,IN” oraz wyjscie ,OUT” glowicy przytaczy @ sa wyposazone
w pierscienie samouszczelniajgce, dzigki czemu nie ma koniecznoéci stosowania
dodatkowych uszczelek ptaskich. Zapewnié prawidtowe potozenie uszczelek.

I\ Uwaga: Maks. moment dokrecenia ztgczek 1" i 3/4" nie moze przekracza¢ 15Nm!
Wolno stosowa¢ tylko ztaczki z uszczelkami ptaskimi. Weze ze ztagczami stozkowatymi
powodujg uszkodzenia przytaczy na gtowicy filtra, a ich stosowanie prowadzi do wygasniecia
gwarancji! Przed montazem zwréci¢ uwage na kierunek przeptywu na stronie wierzchniej,
IN = wejsécie, OUT = odptyw wody. Przed instalacja zwréci¢ uwage na wymiary mon-
tazowe i potozenie robocze (rozdziat 10). Jesli nie sg stosowane oryginalne weze, nalezy
uzy¢ dotaczonej redukeji 1= 3/4" @), w celu zapewnienia prawidtowego uszczelnienia
zaworu zwrotnego.

5 Rozruch nowego filtra

5.1 Ustawienie obejscia

e Fabrycznie $ruba regulacyjna obejécia @3 ustawiona jest na 0% i moze byé w razie
potrzeby przestawiona na 10%, zgodnie z jakos$cia wody z lokalnego ujecia lub
z warunkami zastosowania. W razie pytan zwigzanych z jako$cia wody zasiegna¢
opinii lokalnego zaktadu wodociggowego lub partnera firmy BRITA.
Wskazéwka: W celu ustawiania $ruby regulacyjnej obejécia @3, nalezy stosowac klucz
imbusowy 6 mm lub 7/32".

5.2 Ustalanie wydajnosci filtra

e Ustalenie lokalnej twardosci weglanowej lub twardosci catkowitej za pomoca
dotgczonego testu twardosci weglanowej lub testu twardosci catkowitej.

e Ustalenie wydajnosci filtra za pomoca tabel wydajnosci (rozdziat 7) z uwzglednieniem
wyznaczonej twardosci weglanowej lub catkowitej oraz ustawionego obejscia
(rozdziat 5.1).
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5.3 Ptukanie i odpowietrzanie wktadéw filtracyjnych
Wskazowka: Do przeptukania/odpowietrzenia wymagane jest wiadro o pojemnosci
min. 10 |.

e Ustawié wiadro pod wezem ptukania i otworzyé zawér @8).
:Z% e Otworzyé zawdr wejsciowy (® na wezu doprowadzajgcym ®),
przytrzymujac przy tym przewoéd ptukania w wiadrze. Przeptukaé
minimum 10 | wodly.
e Zamknac¢ zawor ptukania (8 i oproznic¢ wiadro.
Sprawdzi¢ system pod katem wystepowania ewentualnych
nieszczelnosci.
1oL/ |® Zaznaczy¢ date instalacji systemu filtracyjnego na pojemniku
ci$nieniowym (O oraz nanie$¢ date nastepnej wymiany na dota-
::% czonej naklejce (PURITY 1200 Clean: naklejka jasnoniebieska,
PURITY 1200 Clean Extra: naklejka czerwona) i umiescic¢ ja na
karcie serwisowej na pojemniku cisnieniowym (.

6 Wymiana wkfadéw filtracyjnych

1\ Uwaga: Prace wymiana filtra i konserwacyjne moze przeprowadza¢ tylko specjalistyczny
personel.

I\ Uwaga: Wymienny wktad filtrujacy PURITY moze by¢ uzywany jedynie z pojemnikiem
ci$nieniowym o odpowiadajacych murozmiarach. Patrz oktadka.

Wymiana wktadu filtracyjnego musi nastapi¢ po 6-12 miesigcach, w zaleznos$ci od inten-
sywnosci uzywania w danej branzy, najpézniej 12 miesiecy po uruchomieniu, niezaleznie od
stopnia zuzycia wktadu. Jesli wktad filtra wczesnie] wyczerpat swojg wydajnos¢ (rozdziat 7),
wymiana musi nastgpi¢ odpowiednio wczes$niej.

I\ Uwaga: Podczas wymiany uwaznie przyjrze¢ sie wszystkim zdemontowanym cze-
$ciom! Uszkodzone czesci nalezy wymienié, a zanieczyszczone oczysci¢! Przed wymiana
zapoznac¢ sie ze wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3).
Po przechowywaniu w temperaturze ponizej 0°C produkt nalezy przed zainstalowaniem
trzymac¢ w otwartym opakowaniu przez 24 godziny w temperaturze panujacej zazwyczaj
W miejscu przysztej instalacji.
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6.1

Wyjmowanie wktadu filtracyjnego

Wytaczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia koricowego (wyciagnaé wtyczke

z gniazdka).

Zamkna¢ zawér wejsciowy (8 na wezu doprowadzajagcym (®.

Umiesci¢ waz ptukania w wiadrze i zredukowa¢ cisnienie w systemie, otwierajac
zawor ptukania 8. Wyptywajaca wode zebraé do wiadra. Wskazéwka: Jesli ilo$é
wyptywajacej wody przekracza 1 litr, oznacza to, ze zawér wejsciowy ® nie jest
catkiem zamkniety lub znajduje sie na nim osad z kamienia.

PRESS AND OPEN—%.

e Obiema stopami stanaé na wypustach (@ otwierajac przy tym
pokrywe pojemnika ci$nieniowego () naciskajac zamek zabezpie-
czajacy (8) i obracajac jednocze$nie do oporu w lewo.

[l I/

e Pokrywe pojemnika cisnieniowego (®) ustawi¢ pionowo na uchwyt

znajdujacy sie na pokrywie.

F—\, e Stanaé obiema stopami na wypustach (@), obracajac przy tym

pojemnik cisnieniowy (D trzymajac za uchwyty ptaszczowe @9 do
oporu w lewo.

Zej$é z wypustdw na stopy (@), po czym weisngé pojemnik cignieniowy (O do dotu,
trzymaijac oburacz za uchwyty ptaszczowe 9.

Wyijaé zuzyty wkiad filtracyjny @) z pojemnika cisnieniowego (.

Zuzyty wkiad filtracyjny @ odstawié do zlewu przytaczem do dotu, celem opréznienia
(>5min).

Zuzyty wkiad filtracyjny @ zamkna¢ transportowym kapturkiem ochronnym 2
nowego wkifadu i odesta¢ w oryginalnym opakowaniu pod jeden z adreséw placdéwek
firmy BRITA podanych na drugiej stronie oktadki.

6.2 Instalacja wktadu filtracyjnego

@ e Sprawdzi¢, czy uszczelka w nowym wkiadzie filtracyjnym (@ znajduje

= sie w prawidfowym potozeniu, czy nie jest zabrudzona ani uszkodzona.
™= b ) ) o . i
(N Wskazoéwka: Gniazdo uszczelki we wktadzie filtracyjnym jest

nasmarowane smarem nieszkodliwym dla zdrowia.

e Sprawdzié, czy gniazdo uszczelki wktadu filtracyjnego @ znajdujace
sie na pokrywie pojemnika cisnieniowego @) nie jest zabrudzone
lub uszkodzone.

e Nowy wktad filtracyjny @) wiozyé do pojemnika cisnieniowego (.

Obiema stopami stana¢ na wypustach (8), unie$é pojemnik cignieniowy
(i obraca¢ w prawo, az uchwyty ptaszczowe @) zatrzymaija sie nad
wypustami (9).

e Obiema stopami stana¢ na wypustach (9) i zatozy¢ pokrywe pojemnika
cisnieniowego (3 na pojemnik (1. Potozenie oznaczenia strzatka na
uchwycie na pokrywie (49 musi by¢ przy tym zgodne z pozycja rowka
LINSERT™.

@ e Pokrywe pojemnika ci$nieniowego (3 wcisnaé do dotu i obracac¢

w prawo do zatrzaséniecia sie zamka zabezpieczajacego (®).

e \Wtaczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia koricowego (podtaczy¢
wtyczke do gniazdka).

e W celu przeptukania i odpowietrzenia nowego wktfadu filtracyjnego
(@ wykonaé czynnosci znajdujace sie w 5.3.
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7 Wydajnos¢ filtra

Tabele wydajnosci

PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean Extra

Ustawienie Ustawienie Ustawienie Ustawienie
obejscia 0% obejscia 10% obejscia 0% obejscia 10%
Twardosé Wydajnosé Wydajnosé Twardosé Wydajnosé Wydajnosé
weglanowa w litrach w litrach catkowita w litrach w litrach
w °kH w °TH

4 30.000 32.667 4 12.500 13.611

5 24.000 26.133 5 10.000 10.889

6 20.000 21.778 6 8.333 9.074

7 17.143 18.667 7 7.143 7.778

8 15.000 16.333 8 6.250 6.806

9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.6537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2.174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
g5 3.429 3.733 85 1.429 1.556

Wskazowka: Podane wydajnosci zostaty ustalone na podstawie testoéw i obliczone dla
najczesciej stosowanych konfiguracji urzadzen i zastosowan. Ze wzgledu na mozliwos¢
wptywu czynnikdéw zewnetrznych (na przyktad niestabilne parametry jako$ci wody i/lub
rézne typy urzadzen) podane warto$ci moga okazaé sie nieprawidtowe.

8 Konserwacja

Regularnie sprawdzaé szczelnos¢ systemu filtracyjnego. Regularnie sprawdzaé weze
pod katem wystepowania zagie¢ i zataman. Zatamane weze nalezy wymieniac.

Kompletny system filtracyjny nalezy regularnie wymienia¢ najpézniej co 10 lat.
Weze nalezy wymienia¢ regularnie najpdzniej co 5 lat.
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!\ Uwaga: Przed wymiang zapozna¢ sie z danymi technicznymi (rozdziat 10) oraz
wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3).

Regularnie czysci¢ system filtracyjny z zewnatrz, przy uzyciu miekkiej, wilgotnej $ciereczki.
!\ Uwaga: Nie uzywac przy tym zadnych substancji mogacych uszkodzi¢ materiat,

z ktérego wykonany jest system filtracyjny (rozdziat 3.4), ani agresywnych $rodkéw do

czyszczenia, czy tez srodkéw do szorowania.

9 Usuwanie usterek

9.1 Brak przeptywu wody

Przyczyna: Zamkniety doptyw wody.

Sposdb usuniecia:  Otworzy¢ doptyw wody na poprzedzajagcym zaworze odcinajgcym lub tez
zaworze wejsciowym (8) umieszczonym na wezu doprowadzajacym ().

I\ Uwaga: Ponizsze usterki moze usuwac tylko specjalistyczny personel.

9.2 Brak przeptywu wody lub staby przeptyw pomimo otwartego doptywu
Przyczyna: Za niskie cisnienie w instalacji.
Sposdb usuniecia: Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji.
Jesli usterka wystepuje nadal mimo wystarczajacego cisnienia
w instalacji, nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby wymienié system
filtracyjny i wktad filtracyjny.
I\ Uwaga: Przed wymiang zapozna¢ sie z danymi technicznymi
(rozdziat 10) oraz wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania
i bezpieczenstwa (rozdziat 3).

9.3 Wycieki na ztaczkach gwintowanych
Przyczyna: Nieprawidtowo zmontowane ztaczki gwintowane.
Sposob usunigcia:  Sprawdzi¢ ci$nienie w instalacji. Sprawdzi¢ wszystkie ztaczki gwinto-
wane i zamontowacé zgodnie z opisem w rozdziale 4.
Jesli usterka nadal wystepuje, wymienié¢ system filtracyjny.
I\ Uwaga: Przed wymiang zapozna¢ sie z danymi technicznymi
(rozdziat 10) oraz wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania
i bezpieczenstwa (rozdziat 3).

9.4 Wycieki po wymianie filtra
Przyczyna: Uszczelka wktadu filtracyjnego osadzona nieprawidtowo.
Sposdb usuniecia: Sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie uszczelki (rozdziat 6.2).
I\ Uwaga: Przed demontazem zapoznac sie z danymi (rozdziat 10)
oraz wskazdéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczeristwa
(rozdziat 3).
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10 Dane techniczne

System fi Itracyjny PURITY Clean/
Clean Extra z wktadem filtracyjnym

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra
Ciénienie robocze 2 bar do max. 6 bar
Temperatura robocza/temperatura wody 4°C do 60°C
Temperatura uzytkowania 10°C do 50°C
otoczenia dla magazynowania/transportu —20°C do 50°C
Przeptyw przy utracie ci$nienia rzedu 1 bar 850 I/h
Ciezar (suchy/mokry) 18 kg/24 kg
Wymiary systemu kompletnego (szer./gt./wys.) 288 mm/255 mm/550 mm

Promienie zginania weza doprowadzajgcego i odprowadzajacego 2 m, DN13, 3/4"-3/4" wynoszg 130 mm
i w zalezno$ci od wymiaréw montazowych i potozenia roboczego nalezy dodatkowo doliczy¢ je do wymiaréw
systemu kompletnego.

Potozenie robocze System filtrujacy moze by¢ eksploatowany w pozycji pionowej
lub poziome;j.

Przytacze wejsSciowe G1"

Przytacze wyjsciowe G 3/4"

11 Numery zamodwien

System filtracyjny PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra
I\ Uwaga: Wymienny wktad filtrujacy PURITY moze by¢ uzywany jedynie z pojemnikiem
cisnieniowym o odpowiadajacych mu rozmiarach. Patrz oktadka.

Artykut | Numer artykutu
PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean (system kompletny z wktadem filtracyjnym) 292083
\Wymienny wkfad filtracyjny PURITY 1200 Clean 315645
PURITY 1200 Clean Extra

PURITY 1200 Clean Extra (system kompletny z wktadem filtracyjnym) 1008200
Wymienny wktad filtracyjny PURITY 1200 Clean Extra 1008197
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Oversigt over begreberne

Trykbeholder

Filterpatron

Trykbeholderlag
Tilslutningshoved
Indgangsslange
Indgangsventil pa indgangsslangen
Udgangsslange til slutapparat
Lasesikring

Treedebeslag

Udstadersokkel
Indkapslingsgreb
Transportbeskyttelsesheette
By-pass indstillingsskrue
Laghéndtag
Reduktionsstykke 1"-3/4"
Skylleventil med skylleslange

PREEERPOEVPEOEWO®E

N

Generelle informationer

2.1 Funktion og anvendelsesomrade

BRITA-vandfiltersystemerne PURITY 1200 Clean og PURITY 1200 Clean Extra
optimerer ledningsvand til glas-, bestik- og serviceopvaskemaskiner ved delvis eller
fuldsteendig afsaltning.

Ved hjzelp af BRITA PURITY 1200 Clean fjernes calcium- og magnesium-ioner via en
ionbytter selektivt fra ledningsvandet under gennemstremningsprocessen.

Det forhindrer karbonathardhedsbetingede rester ved terring af opvasken samt
kalkaflejringer pa vigtige maskindele. Derved forlaenges opvaskemaskinens levetid
betydeligt.

Derudover fierner BRITA PURITY 1200 Clean Extra ved fuldstzendig afsaltning af
ledningsvandet alle salte i vandet, hvorved aflejring af disse salte pa glas og bestik
forhindres.

2.2 Garantibestemmelser

Filtersystemerne PURITY 1200 Clean og PURITY 1200 Clean Extra deekkes af
den lovpligtige garanti pa 2 ar. Et garantikrav kan kun geres geldende, hvis alle
henvisninger i denne vejledning er blevet overholdt.

2.3 Opbevaring/transport
Overhold omgivelsesbetingelserne for opbevaring og transport, som er angivet under
Tekniske data (kapitel 10).

Manualen skal ses som en del af produktet. Den skal opbevares under hele
filtersystemets levetid og videregives til senere ejere.



2.4 Genbrug/bortskaffelse

Ved at sikre en korrekt bortskaffelse af dette produkt og dets emballagebestanddele
bidrager du til at undgéa eventuelle negative virkninger pa mennesker og miljg, som kan
opsta ved en ukorrekt bortskaffelse. De enheder, som skal bortskaffes, bedes via de dertil
beregnede indsamlingssteder returneret til korrekt genbrug i overensstemmelse med de
lokale bestemmelser.

Opbrugte filterpatroner sendes retur i den originale karton tilbage til den BRITA adresse,
som er angivet pa omslagets bagside.

3 Drifts- og sikkerhedshenvisninger

3.1 Specialiseret personale
Installation, filter udskiftning og vedligeholdelse af filtersystemet ma kun udferes af
specialiseret personale.

3.2 Brug i overensstemmelse med formalet

En korrekt og sikker brug af produktet forudseaetter, at installationen, brugen og
udskiftningen udferes som beskrevet i denne manual.

Bemaerk: Filtersystemet og de systemspecifikke filterpatroner PURITY Clean/Clean Extra
ma kun anvendes foran glas-, bestik- og serviceopvaskemaskiner.

3.3 Ansvarsfrihed

Installationen skal udferes preecist efter angivelserne i denne manual. BRITA fraleegger sig
ethvert ansvar for eventuelle skader inklusive fglgeskader, som kan opsta ved en forkert
installation eller brug af produktet.

3.4 Seerlige sikkerhedsanvisninger

e Som fedevand til BRITA-vandfiltersystemet ma der kun benyttes drikkevand med
en temperatur, der ligger inden for det i kapitel 1 angivne temperaturomrade. Der
ma aldrig anvendes mikrobiologisk belastet vand eller vand af ukendt mikrobiologisk
kvalitet uden passende sterilisation.

e Det filtrerede vand egner sig pa grund af smagen ikke til tilberedelse af mad og
drikkevarer.

e | tilfeelde af, at de officielle myndigheder opfordrer til at koge ledningsvandet, skal
filtersystemet tages ud af brug. Nar opfordringen til at koge vandet ophaeves, skal
filterpatronen udskiftes og tilslutningerne rengeres.

e BRITA anbefaler, at filtersystemet ikke tages ud af brug over en laengere periode.
Hvis BRITA filtersystemet ikke har veeret i brug nogle dage (2-3 dage), anbefaler vi at
skylle filtersystemet PURITY Clean med mindst 24 liter. Hvis filtret er ude af brug
i mere end 4 uger, skal det skylles med mindst 120 eller alternativt udskiftes. Veer
herved ogsd opmaerksom pa filterpatronens maksimale anvendelsesvarighed pa
12 maneder (kapitel 6).

e Filtersystemet er ikke holdbart over for steerkt koncentrerede rengeringsmidler (f.eks.
blegemidler, klorerede oplasningsmidler, steerke oxidationsmidler) og ma ikke komme
i kontakt med s&danne.
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Under brug ma filtersystemet ikke dbnes eller afmonteres. Filterpatronen ma ikke
abnes.
Trykbeholder og trykbeholderdaeksel til filtersystemet er -ved korrekt installation og

anvendelse samt ved overholdelse af driftsbetingelserne i de tekniske data- konstrueret

til en levetid pa op til 10 ar (fra installationsdatoen). Senest efter 10 ar skal der i hvert
tilfeelde foretages en udskiftning. Slangerne skal turnusmaessigt udskiftes senest
efter b ar.

Produktionsdato:

Produktionskodemazerkat filterpatron og opbevaringskarton - f.eks.: 315645 D 19150020010

315645 |Artikelnummer

D Produktionssted (Deutschland/Tyskland)

19 Produktionsar, her: 2019

15 Produktionsuge, her: kalenderuge 15

002 Batch-nr. filterpatron, her den mangdemaessigt aftappede anden batch

0010 [Filterpatronens labende nummer, her den tiende patron fra andet batch

Produktionsdato trykbeholder og trykbeholderlag - f.eks.: 0319

03 Produktionsméaned, her: marts

19 Produktionsar, her: 2019

Sikkerhedstekniske montagehenvisninger

Det slutapparat, som bruges sammen med filtret, skal vaere afkalket inden
installationen. /I\ Vigtigt: Der mé ikke bruges noget blgdgeringsanlzeg foran
filtersystemet.

Beskyt filtersystemet mod direkte sollys og mekaniske beskadigelser. Ma ikke
monteres i neerheden af varmekilder og dben ild.

Foran filtersystemets indgangsslange skal der vaere installeret en spaerreventil.
Hvis vandtrykket er starre end 6 bar, skal der indbygges en trykreduktionsventil fora
filtersystemet.

Ved filterhovedets vandindgang er der fra fabrikken indbygget en typegodkendt
kontraventil.

Mellem vandfilter og forbruger mé der ikke vaere indbygget kobberrar og heller
ingen forzinkede eller forniklede rar/forbindelsesstykker. Det anbefales her at

n

indsaette BRITA- slangeseet. Ved valget af materialer for vandbergrende dele bagved

BRITA filtersystemet skal man taenke pa, at det afcarboniserede eller afsaltede
vand procesbetinget indeholder fri kulsyre.

Alle dele skal installeres i overensstemmelse med landets specielle direktiver
vedregrende installation af drikkevandsudstyr.
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4 |nstallation

I\ Vigtigt: Inden installation skal man veere opmeerksom pé de tekniske data (kapitel 10)
samt drifts- og sikkerhedshenvisningerne (kapitel 3). Efter en opbevaring ved under 0°C
skal produktet opbevares med &ben originalemballage i mindst et degn inden ibrugtagning
ved den omgivelsesstemperatur, som foreligger pa installationsstedet.

4.1 Leveringsomfang

Inden installationen skal du tage alle delene ud af emballagen og kontrollere, at det

er fuldsteendigt:

1x trykbeholder (O

1x trykbeholderlag ®

1x filterpatron @), Bemeerk: Bl& markering pa filterpatroner til PURITY 1200 Clean,
Rad markering pa filterpatroner til PURITY 1200 Clean Extra.

1x manual

1x carbonathdrdhedstest eller totalhdrdhedstest

1x mzerkat til servicepas, Bemaerk: Lysebld meerkat til PURITY 1200 Clean, red maerkat
til PURITY 1200 Clean Extra.

1x reduktionsstykke 1'-3/4"

1x skylleventil med skylleslange

Hvis der mangler dele af filterenheden, bedes du henvende dig til din leverandar.

4.2 Montage af trykbeholderen og trykbeholderlaget
@ e Stil dig med begge fodder pa treedebeslaget (®.

‘9’ e Loft trykbeholderen () og drej den med uret, til indkapslingsgrebene
=) @D star over traedebeslaget @).

e Fjern transportbeskyttelseshaetten 2 fra filterpatronen.
Kontroller, at O-rings-pakningen fra filterpatronen @) sidder korrekt
i rillen, og kontroller for tilsmudsning og beskadigelse. Bemaerk:
Patronseedet er fra fabrikkens side smurt med smgremiddel, som er
godkendt til levnedsmidler.

e Stil dig med begge fodder pa treedebeslagene ®) og szt trykbehol-
derlaget ® pa trykbeholderen (). Pilemarkeringen pé lagets hand-
tag @49 skal placeres, sa den passer med rillen ,, INSERT".

e Tryk trykbeholderlaget ®) ned og drej det med uret, til 1asesikringen ®) gar i indgreb.
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4.3 Montage af indgangs- og udgangsslangerne
Bemaerk: Indgangs- og udgangsslangerne er ikke inkluderet i standardleveringen.

e Monter indgangsslagen (8 ved tilslutningshovedets (@ indgang og udgangsslangen @
ved tilslutningshovedets (® udgang.
Bemaerk: Tilslutningshovedets @ indgang , IN* og udgang ,,OUT" @ er forsynet
med O-ringe som pakninger, sa der ma ikke anvendes andre fladpakninger her. Sarg
for, at O-ringene er korrekt placeret.

I\ Vigtigt: Det maksimale tilspaeendingsmoment ved 1" og 3/8"-tilslutningerne ma ikke
overskride 15Nm! Der méa kun indsaettes slangetilslutninger med fladpakninger. Slanger
med koniske forskruninger beskadiger filterhovedets tilslutninger og medferer, at garanti-
kravet bortfalder! Laeg inden montering meaerke til stramningsretningen, som er markeret
pa filterhovedets overside, IN = vandindgang, OUT = vandudgang. Inden installationen
skal man vaere opmaerksom pa indbygningsmal og driftsposition (kapitel 1). Hvis der ikke
bruges originale slanger, skal man bruge det medleverede reduktionsstykke 9 1"-3/4" for
at sikre, at kontraventilen teetner korrekt.

5 lbrugtagning af et nyt filter

5.1 Indstilling af by-pass ventil

e By-pass-indstillingsskruen @3 er fra fabrikkens side sat til 0% og kan forhgijes til 10%,
hvis den lokale vandkvalitet eller den aktuelle anvendelse foreskriver det. Hvis du har
spergsmal vedrgrende vandkvaliteten kan du indhente rad hos din leverander eller din
kontaktperson hos BRITA.
Bemaerk: Ved indstilling af by-pass-indstillingsskruen @3 anvendes en 6 mm- eller
7/32"-unbrakoskrue.

5.2 Bestemmelse af filterkapaciteten

e Bestemmelse af den lokale carbonathardhed eller totalhardhed ved hjzelp af vedlagte
carbonathardheds- eller totalhdrdhedstest.

e Bestemmelse af filterkapaciteten ved hjaelp af kapacitetstabellerne (kapitel 7) under
hensyntagen til den fastsldede carbonat- eller totalhardhed og den indstillede by-pass
(kapitel 5.1).
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5.3 Skylning og udluftning af filterpatronen
Bemaeerk: Til skylning/udluftning skal man bruge en spand, der mindst kan indeholde
10 liter.

e Stil spanden under skylleslangen, og abn skylleventilen @8).
:Z% e Abn indgangsventilen ® ved indgangsslangen (®), og hold
skylleslangen @ fast i spanden. Skyl med mindst 10 liter.
e Luk skylleventilen @8 og tem spanden.
e Kontroller systemet for eventuelle leekager.
Noter datoen for installation af filtersystemet p& trykbeholderen ()
og naeste udskiftningsdato pa vedlagte maerkat (PURITY 1200
0L Clean: Lysebla meerkat, PURITY 1200 Clean Extra: Red maerkat), og
anbring maerkaten pa servicepasset pa trykbeholderen (@.

6 Udskiftning af filterpatronen

I\ Vigtigt: Filter udskiftning og vedligeholdelse af filtersystemet ma kun udferes af
specialiseret personale.

I\ Vigtigt: PURITY udskiftningspatronen ma kun anvendes i kombination med trykbe-
holderen, som er specielt designet til dens starrelse. Se omslag.

Filterpatronen udskiftes efter 6-12 méaneder, med forbehold for brugsintensisten

i branchen, dog senest 12 maneder efter ibrugtagning, uafhaengigt af, om filterpatronen
er opbrugt. Hvis filterpatronens kapacitet allerede tidligere er opbrugt (kapitel 7), skal
udskiftningen foretages tidligere.

I\ Vigtigt: Ved udskiftningen skal alle afmonterede dele ngje undersoges! Defekte
dele skal udskiftes, snavsede dele skal rengeres! Inden udskiftningen skal man vaere
opmaerksom pa drifts- og sikkerhedshenvisningerne (kapitel 3). Efter en opbevaring ved
under 0°C skal produktet opbevares med aben originalemballage i mindst et degn inden
ibrugtagning.
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6.1

Udtagning af filterpatronen

Sluk for speendingsforsyningen til slutapparatet (traek stikket ud af stikkontakten).
Luk indgangsventilen (8 ved indgangsslangen (®.

Stik skylleslangen ned i en spand og ger filtersystemet geres tryklest ved at dbne
skylleventilen (8. Opfang det vand, der Igber ud, i en spand.

Bemaerk: Hvis der kommer mere end 1 liter vand ud, er indgangsventilen () ikke
lukket helt, eller den er forkalket.

—_—

[ PRreEss anp OPEN=%.

e Stil dig med begge fodder pa treedebeslagene ® og abn trykbe-
holderlaget ®) ved at trykke pa lasesikringen (® og samtidig dreje
den mod uret indtil stopanslaget.

Stil trykbeholderlaget @ lodret pé lagets handtag (3.
Stil dig med begge fodder pa treedebeslagene (@ og drej vha.
indkapslingsgrebene @ trykbeholderen () mod uret indtil stopslaget.

e Fjern fadderne fra treedebeslagene (® og tryk trykbeholderen ned
() med begge haender pa indkapslingsgrebene @).

Den opbrugte filterpatron (2 tages ud af trykbeholderen (.

Stil den opbrugte filterpatron (@ til tamning i en kumme med tilslutningen nedad (>5 min.)
Luk den opbrugte filterpatron @ med transportbeskyttelseshaetten G2 fra den nye
filterpatron, og send den i den originale karton tilbage til den BRITA adresse, som er
angivet pad omslagets bagside.

6.2 Indseetning af filterpatronen

e Kontroller, at O-rings-pakningen fra den nye filterpatron @) sidder
korrekt i rillen, og kontroller for tilsmudsning og beskadigelse.
Bemaerk: Patronsaedet er fra fabrikkens side smurt med smgremiddel,
som er godkendt til levnedsmidler.

e Kontroller tilslutningssaedet for filterpatronens @ O-ring i trykbehol-
derlaget ® for smuds og beskadigelser.

e Den nye filterpatron (2 indsaettes i trykbeholderen (D).

e Stil dig med begge fodder pa traedebeslagene (9), loft trykbeholderen

(@ og drej den med uret, indtil indkapslingsgrebene @D star over
treedebeslagene (9.

e Stil dig med begge fodder pa treedebeslagene (@ og seet trykbehol-
derlaget ®) pa trykbeholderen (. Pilemarkeringen pé lagets handtag
skal placeres, sa den passer med rillen , INSERT".

e Tryk trykbeholderlaget (3 ned og drej det med uret, til lasesikringen
gar i indgreb.

e Tend for spaendingsforsyningen til slutapparatet (netstik).

Udfer trinene under 5.3 for at skylle og udlufte den nye filterpatron .
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7 Filterkapacitet

Kapacitetstabeller
PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
By-pass By-pass By-pass By-pass
indstilling 0% | indstilling 10% indstilling 0% | indstilling 10%
Carbonatherd- Volumen Volumen Totalhardhed Volumen Volumen

hed i °KH i liter i liter i °GH i liter i liter
4 30.000 32.667 4 12.500 13.611

5 24.000 26.133 5 10.000 10.889

6 20.000 21.778 6 8.333 9.074

7 17.143 18.667 7 7.143 7.778

8 15.000 16.333 8 6.250 6.806

9 13.333 14.519 9 5.556 6.049

10 12.000 13.067 10 5.000 5.444

11 10.909 11.879 11 4.545 4.949

12 10.000 10.889 12 4.167 4.537

13 9.231 10.051 13 3.846 4.188

14 8.571 9.333 14 3.571 3.889

15 8.000 8.711 15 3.333 3.630

16 7.500 8.167 16 3.125 3.403

17 7.059 7.686 17 2.941 3.203

18 6.667 7.259 18 2.778 3.025

19 6.316 6.877 19 2.632 2.865

20 6.000 6.533 20 2.500 2.722

21 5.714 6.222 21 2.381 2.593

23 5.217 5.681 23 2174 2.367

25 4.800 5.227 25 2.000 2.178

28 4.286 4.667 28 1.786 1.944

31 3.871 4.215 31 1.613 1.756

35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Henvisning: Kapaciteten givet er blevet testet og beregnet pé grundlag af normal
anvendelse og maskinens tilstand. Pa grund af ydre pavirkninger (f.eks. variationer
i rd vandkvalitet og / eller maskintype), kan afvigelser fra disse resultater forekomme.

8 Vedligeholdelse

Kontroller regelmaessigt filtersystemet for leekager. Kontroller regelmaessigt slangerne for
steder med knaek. Knaekkede slanger skal udskiftes.

Hele filtersystemet skal turnusmaessigt udskiftes senest efter 10 ar.
Slangerne skal turnusmaessigt udskiftes senest efter 5 ar.

I\ Vigtigt: Inden udskiftning skal man veere opmeerksom pé de tekniske data (kapitel 10)
samt drifts- og sikkerhedsanvisningerne (kapitel 3).

Filtersystemet rengeres regelmasssigt udvendigt med en blad, fugtig klud.
I\ Vigtigt: Brug aldrig materialeuforenelige stoffer (kapitel 3.4) eller aggressive,
skurende renggringsmidler.
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9 Udbedring af fejl

9.1 Ingen vandstrem

Arsag: Der er lukket for vandtilfarslen.

Udbedring af fejl: Abn for vandtilferslen pa den forkoblede speerreventil eller pa
indgangsventil ® ved indgangsslangen (®.

I\ Vigtigt: De folgende fejl méa kun udbedres af specialiseret personale.

9.2 Ingen eller for lav vandstrem trods aben vandtilforsel

Arsag: Ledningstrykket er for lavt.

Udbedring af fejl: Kontroller ledningstrykket.
Hvis fejlen stadigveek forekommer til trods for et tilstraekkeligt
ledningstryk, skal filtersystem og filterpatron kontrolleres og i givet fald

udskiftes. /I\ Vigtigt: Inden udskiftning skal man veere opmaerksom
pa de tekniske data (kapitel 10) samt drifts- og sikkerhedsanvisningerne
(kapitel 3).

9.3 Laekage ved forskruninger
Arsag: Forskruningerne er ikke monteret korrekt.
Udbedring af fejl: Kontroller ledningstrykket. Kontroller alle forskruninger og monter dem
i overensstemmelse med kapitel 4.
Hvis fejlen stadigvaek forekommer, skal filtersystemet udskiftes.
I\ Vigtigt: Inden udskiftning skal man veere opmeerksom pé de tekni-
ske data (kapitel 10) samt drifts- og sikkerhedsanvisningerne
(kapitel 3).

9.4 Laekage efter udskiftning af filtret
Arsag: O-ringen pa filterpatronen sidder ikke korrekt.
Udbedring af fejl: Kontroller, at O-ringen sidder korrekt (kapitel 6.2).
I\ Vigtigt: Inden afmontering skal man vaere opmaerksom pa de
tekniske data (kapitel 10) samt drifts- og sikkerhedsanvisningerne
(kapitel 3).

77



10 Tekniske data

Filtersystem PURITY Clean/Clean Extra med filterpatron

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra
Driftstryk 2 bar til max. 6 bar
Drifts-/vandtemperatur 4°C til 60°C
Omgivelses- Drift 10°C til 50°C
temperatur ved opbevaring/transport —20°C til 50°C
Gennemstramning ved 1 bar tryktab 850 I/h
Veegt (tor/vad) 18 kg/24 kg

Dimensioner for hele systemet
(bredde/dybde/hejde)

288 mm/255 mm/550 mm

Indgangs- og udgangsslangernes (2m, DN13, 3/4"'-3/4") bejeradius er 130 mm, og alt efter indbygningsoriente-
ring og driftsposition skal man du over malene for hele systemet tage hensyn hertil.

Driftsposition

Filtersystem kan anvendes stdende eller liggende.

Indgangstilslutning

G1"

Udgangstilslutning

G 3/4"

11 Bestillingsnumre

Filtersystem PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra

I\ Vigtigt: PURITY udskiftningspatronen

ma kun anvendes i kombination med trykbe-

holderen, som er specielt designet til dens sterrelse. Se omslag.

Artikel

| Artikel-nummer

PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean (Komplet system med filterpatron) 292083
PURITY 1200 Clean Udskiftningspatron 315645
PURITY 1200 Clean Extra

PURITY 1200 Clean Extra (Komplet system med filterpatron) 1008200
PURITY 1200 Clean Extra Udskiftningspatron 1008197
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1 TepmuHbl

Konba Bbicokoro faBneHua

CMeHHbIN KapTpuax

[onoBHaA YacTb bunbTpa

Bnok nopknoyeHnn

BxonHow wnaHr

3anupatowmnin knanaH Ha BXOAHOM LUNaHre
BbixoAHOM WnaHr 4nAa NnoacoenMHeHNA K 000pyA0BaHMIo
3amok

OnopHblie HOXKN

Llokonb

Py4yku Kon6bl BbICOKOrO faBneHuA

3allNTHbIN KONNa4yokK 4717 TPaHCMOPTUPOBKM
PerynnpoBo4HbIn BUHT bypass

Pyuka ronosHom 4yacTu buneTpa

MoHwxatowmn nepexogHuk 1'-3/4"
[MpOMbBIBOYHbIN KNlanaH Ha MPOMbIBOYHOM LUMAHre

PREEERPOEVPEOEWO®E

N

Obwue cBepgeHms

2.1 MpuHUMN gencTBUA U 06NacTU NPUMEHEHNA

Ounbtp-cnctembl PURITY 1200 Clean n PURITY 1200 Clean Extra komnaHum BRITA
ONTUMM3NPYIOT BOAOMPOBOAHYIO BOAY, MPUMEHAEMYIO ANA CTaKaHO- U MOCYAOMOEYHbIX
MallWH, a Tak>Xe MallnH ANA MOWKN CTONOBbLIX MPUOOPOB, MyTEM €€ YaCTUYHOW Unun
NONHOW AeMUHEpanm3aLnu.

BRITA PURITY 1200 Clean no3BonAeT o4MLlaTb BOAONPOBOAHYIO BOAY OT MOHOB KanbLuA
1N MarHua nyTemM NporoHa BoAbl 4epe3 MOHOOOMeEHHNK. DUNbTP-cUcTEMa NpenoTBpaLLaeT

noABNEHME HaKUMN 1 NATEH BbICOXLLEN BNarn ¢ NoBblLIEHHbIM CofepXXaHnemM kapboHaToB
Ha OCHOBHbIX AleTanAX MallunHbl. ITO CYLLECTBEHHO NPOASIEBAET CPOK CNyX6bl NOCya0-

MOEYHOM MalLLUUHbI.

Bonee Toro, BRITA PURITY 1200 Clean Extra nonHocTblo AgeMUHepanv3yeT BOAONPOBOAHYIO
BOLY M yLanAeT BCe COAepXKalumeca B HEN MUHepansl, NpeaoTBpallas obpa3oBaHme
OTNIOXEHWI Ha MOBEPXHOCTM CTEKIAHHOW NOCYAbl U CTOOBLIX MPUOOPOB.

2.2 YcnoBuA rapaHTum

Ona dunbtp-cuctem PURITY Clean npegoctaBnAeTcA NpeayCMOTPeHHaA 3aKOHOM
rapaHTuA cpokoM Ha 1 roA. MapaHTua MoxeT 6bITb NpefoCcTaBNeHa TONbKO B Clyyae
cobnoaeHnA BCeX yKa3aHWi HacToALWEeN MHCTPYKLMN.

2.3 XpaHeHue / TpaHCNOPTUPOBKA

Heobxoanmo cobniofaTb YCNOBUA XPaHEHNA 1 TPAHCMOPTUPOBKK, yKa3aHHbIE B rNaBe
«TexHn4eckune napameTpsbl» (Fnasa 10).

NHCTpyKLMA ABNAETCA HEOTbEMIEMOW YaCTbio U3AENNA, ee CNeAYET XPaHUTb B TeYeHUne

BCEro CpokKa aKcniyataunnm Cbl/IJ'Ipr-CI/ICTeMbI nnepegatb nocnenyowemMy Bnagenbly.
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2.4 MNepepaboTka/YTunusauua

3penue n ero ynakoBky cnenyeT yTUAN3MPOBaTb B COOTBETCTBUMN C YCTAaHOBIEHHbIMU
HopMamu. B cnydvae yTunumsaumm ¢ HapyleHneM yCTaHOBNEHHbIX HOPM BO3MOXHO
HaHeceHWe cepbe3HOro ylepba 4YenoBeKky 1 okpy>xatollen cpege. Noanexalyme
yTUAM3aLMN 31EMEHTbI HEO6X0AMMO AOCTaBNATh B CNeLmanM3npoBaHHble To4Ykn cbopa
OTXO0[0B AJ/1A OPraHM30BaHHOr0 BTOPUYHOIO MCMOMIb30BaHWA B COOTBETCTBUM C HOPMaMM
MECTHOr0 3akOHOAAaTENbCTBA.

3 PykoBOACTBO MO MCMOb30BaHNIO U 6€30MacHOCTH

3.1 CneumanucTtbl
K ycTaHoBKe, 3aMeHa hunstpa 1 06Cny>XKnBaHuio hunbTp-cUcTEMbI AOMYCKATCA TONbKO
cneumanucThl.

3.2 KoppekTHOe oGpalieHune

B HacToALlen MHCTPYKLMM ONncaH NOpAAOK YCTAHOBKM, 3KCMyaTaumm n o0cnyXunBanHus,
rapaHTUpYyOLLMI Haanexatlee n 6esonacHoe hyHKLUOHUPOBaAHWE N3AENNA.
MNpumeuaHue: GUNLTP-CUCTEMBI CO CNelnanbHbiMU CMeHHbIMU kKapTpuaxamu PURITY
Clean/ Clean Extra MOryT npuMeHATbLCA TONIbKO A1A MOAKIIIOYEHMA K TaKOMy 060pYA0BaHNIO,
KaK cTakaHO- 1 MOCYAOMOEYHbIE MallWHbI, @ Tak>Xe MaluHbl A41A MOUKWU CTONOBbIX
npnbopos..

3.3 UcknioyeHne oTBETCTBEHHOCTHU

MoHTax HeobXxoANMO MPOU3BOANTEL B TOMHOM COOTBETCTBMU C HACTOALLEN MHCTPYKLIMEN.
KomnaHuna BRITA He HeceT 0TBETCTBEHHOCTb 3a NtoOble YObITKN, B TOM YMCIE KOCBEHHbIV
yuwep6, KoTopble MOy T BO3HUKHYTb MO NPUYMHE HENMPABUIbHOW YCTAHOBKMN UK
HeHa4neXxallero ncnosb30BaHNA ee NPOAYKLMN.

3.4 CneuyvnanbHaa nHdpopmauma no 6eonacHocTU

e B dwunbrp-cuctembl BRITA MOXeT nofgaBaTbcA TONbKO NUTbEBAA BOAONPOBOAHAA BOAA,
TemnepaTypa KOTOPOW COOTBETCTBYET yKadaHHbIM B rnaBe 10 Hopmam. He gonyckaeTca
MCMNONb30BaHWe BOAbI, COAep>KaLleln BpeAHble MUKPOBMONornyeckme NnpuMecu, nnm
BO[bl, KA4EeCTBO KOTOPOW HeEN3BECTHO, 6e3 ee NpeaBapUTENbHON OYUCTKN

e Bkyc dunbTpoBaHHOM BOAbI HE MO3BONAET NPUMEHATL €€ ANA NPUrOTOBNEHMA
MWLM 1 HaNUTKOB.

e B cnyyae opuunanbHbix COOBLLEHUN O HEOOXOAUMOCTHM KMNAYEHNA BOAONPOBOAHON
BOAbl PUNBLTP-CcUCTEMY HEOBXOANMO OTKMOUYNTh. Korfa cpoku AeicTBUA Takmux
peKkoMeHaaLni UCTEKYT, HEOOXOAMMO 3aMeHNUTb KapTPUAXK Ha HOBbIN, a COeAUHEHNA
npoAesnHbULMpoBaTh.

e KomnaHua BRITA He pekoMeHAYET BbIBOAUTb PUABTP-CUCTEMY U3 SKCNyaTaumm
Ha AnuTenbHoe BpemA. B Tom cnyvae, ecnu hunbTp-cnucTeEMa He NCNONb30Banach
bonee 4 Hefenb, cNefyeT NPOBECTM NPOMbIBKY BOAOMNOAOrpeBaTena nmbo 3anycTnTb
LMK NPOMbIBKM. HEOBX0AMMO y4MThIBaTb, YTO MaKCUMasbHbI CPOK 3KCMyaTaLmm
CMEHHOro KapTpuaxa cocTtasnaeT 12 mecAues (rnaea 6).

e OunbTp-cucTeMa He yCTOWYMBA K BO3AENCTBUIO CUBbHO KOHLLEHTPUPOBAHHbIX
YucTALWMX cpeacTB (0T6ennBaloLLMin pacTBOP, XSIOPUPOBAHHbLIN PACTBOPUTENDb,
CWUbHO OKMCAAOLME CPEeACTBA), MO3TOMY CllelyeT UCKIIOUYNTb ee CONPUKOCHOBEHME
C HUMMU.
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3anpelaeTca OTKPbIBaTb U pa3bupaTb GUALTP-CUCTEMY BO BPEMA 3KCMyaTalmm.
3anpelllaeTcA BCKPbIBaTb KapTPUAX.

[pn NpaBUABHOM MOHTaXe 1 UCNOSIb30BaHUK, @ TakXXe cCOBMoAEHNN NePEeINCIEHHbIX
B rnaBe «TexHU4eckue ycnoBumaA» YCNOBUI 3KCNAyaTaLnum cpoK cny>X0bl Konbbl
BbICOKOTO AAB/IEHNA U FONOBHON YacTu bunbTpa coctaBnAaeT 10 neT (Cc MOMeHTa
ycTaHoBku). [1o ncteverun 10 net gonxHa 6biTb B N11060M Cnyvae NnpondeeeHa
3ameHa. LLnaHrn TpebytoT 3ameHbl Yeped 5 neT.

JlaTta npou3BoacTBa:

Kopa nsrotoBneHuA Ha cTMKepe KapTpuaXa U ero ynakoeke, npumep: 315645 D 19150020010
315645 |ApTukyn

D nponaBoAcTBeHHaA nnowaaka (Deutschland/lepmanua)

19 [on nponsBoacTBa, 3aeck 2019

15 HenenA npon3BoacTBa, 34ech kaneHhapHaAa Hegena 15

002 Ne napTuv 3nech AnA npuMepa ykasaHa BTopan

0010 TeKyLLMI HOMep CMEHHOro KapTpuaXa, 34eCb A4ECATbIN KapTPUAX BTOPOW

napTuu

JaTta narotoBneHun Kon6bl BbICOKOro faBJIEHNA U FrOJIOBHOW YacTu ¢punbTpa, Hanpumep: 0319

03 MecaAu nponsBoacTBa, 34ecCh MapT

19 loa nponsBoacTea, 3geck 2019

WNHcTpyKLMM MO MOHTAXY M TeXHUYecKo 6e3onacHOCTH
Ob6opynoBaHue, nofakat4aeMoe K GUnbTp-cucTeMe, He AONXKHO UMETb HAKUMW.

'\ BHumaHwme: nepe GuUNbTP-CUCTEMON HENB3A NOAKIOYaTh YCTAaHOBKY ANA
CHUXEHWNA XXeCTKOCTU BObI.
Heobxoanmo npefoxpaHATb PUALTP-CUCTEMY OT BO3AENCTBMA NPAMOrO COSTHEYHOrO
CBETA U OT MEXaHMNYECKNX MOBPEXAESHUN.
3anpeulaeTcAa Npon3BoanTb c60PKY PAAOM C UCTOYHUKAMMK TEMNA U OTKPbITbIM
nnameHem.
3anupatowmnin knanaH OOSIKEH yCTaHaBNMBATbLCA Nepes BXOAHbIM WAaHromM
PUNbLTP-CUCTEMBI.
Ecnu naBneHue B MarucTpanu npesbilaeT 6 6ap, nepen GunbTp-cUCTEMOM
HeobX0AMMO YCTAHOBUTb PeAyKLUMOHHbIA KNanaH.
Ha Bxofe ronoBHoOm YacTu GunsTpa 3aBoACckUM CnocoboM ycTaHOBNEH
NpPOTEeCTUPOBaHHLIN cornacHo cTaHaapTy DVGW obpaTHbI knanaH.
Mexay dunsTpoM 1 NoakKto4aeMbiM 060pya0BaHNEM HE OXKHO OblTb HUKAKMNX
Me[HbIX, ranbBaHU3NPOBAHHbIX NN HUKENNPOBAHHbIX TPYOOK/aNEMEHTOB
noacoeanHeHna. PekomeHayeTca ncnonb3oBaTb KOMMNNEKThI WnaHros BRITA.
Beibrpana maTepuansl, B3anMoAeNcTByOLNE C BOAOW U UCNONb3yeMble ANA
duneTp-cuctem BRITA, Heo6x0AMMO MOMHUTb, 4TO NPY AAHHOW TEXHOOM UK
nekapboHn3nMpoBaHHaA W/MNM NONHOCTbLIO AeMUHepann3oBaHHaa BoAa
COAEepPXNT cCBOBOAHbIN YINEKNCbIN ras.
Bce cocTaBnAwLme 4acTu fOMXKHbI 6bITb CMOHTUPOBaHbI B COOTBETCTBUM C MECTHbIMU
TpeboBaHMAMU ANA YCTAHOBKW CPeACTB O4YMCTKN MUTbEBOW BOAONPOBOAHOM BOAbI.
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4 YcTaHOBKa

'\ BHumaHwme: nepe yCTaHOBKON HEOOXOAMMO 03HAKOMUTLCA ¢ rnasamu 10 «TexHu-
Yyeckue napameTpb» U 3 «PykoBOACTBO NO MCMONL30BaHWIO 1 6esonacHocTuy». B cnyyae,
ecnv 0 MOMeHTa MOoHTaxa 060opyoBaHMe XpaHnnock NMbo TpaHCNoPTUPOBANOCh Npn
TemnepaType Huxe 0°C, HeobxoaMMO, BCKPbIB OPUrMHANbHYIO YNakoBKY, OCTaBUTb ero
Ha 24 yaca B NoMeLLleHun, rae npefycmaTpMBaeTca ero ycTaHoBKa.

4.1 CraHpapTHaAa KOMMieKTauusa

[Nepen MOHTaXoM crneflyeT U3BJieYb BCe MOCTABMIEHHbIE AeTaNN U3 YNakoBKMU 1 MPOU3BE-

CTW OCMOTP Ha NpeaMeT NOMHOTbI KOMMNAEeKTaLnu:

1x Kon6a sbicokoro pgasnexna (M

1x TonosHaA yacTb hunsTpa @)

1x CMeHHbIN kapTpuax (@), NMpumevanmne: CUHMM LiBETOM MapknpyeTca kapTpuax PURITY
1200 Clean, kpacHbiM ugeToM MapkupyeTca kapTpuax PURITY 1200 Clean Extra.

1x PykoBoACTBO Mo akcnyaTaumm

1x TecT-kOMNNEKT Ana onpeaeneHna KapboHaTHOM NN OOLLIEN XXEeCTKOCTU

1x CTukep Ana nacnopta cepBucHOro obcnyxusanua, NMpumevanue: rony6on ctukep
npeaHasHadeH ana PURITY 1200 Clean, kpacHbii cTukep - ana PURITY 1200 Clean Extra.

1x MoHuxatowmn nepexoaHunk 1'-3/4"

1x [1pOMBIBOYHbIM KnanaH ¢ MPOMbIBOYHbIM LUIAHTOM

[Mpn obHapy>XXeHUN HefOCTaOWNX KOMMNOHEHTOB CTaHAAPTHON KOMMAeKTaumm
Heobxoaumo obpaTuTbeA B NnpeacTaBuTenscTBo BRITA B BaweMm pervoHe.

4.2 C6opkKa Konbbl BbICOKOro faBJiIeHUA ¢ FrOJIOBHOW YacTbio punbTpa

e HacTynuTe 06euMn Horamu Ha onopHble Hoxku (@.
MpunoaHuMnTe Kon6y Bbicokoro gasneruna (1. MosopayuBaiiTe
ee M0 4acoBOW CTPENKE A0 Tex Nop, Noka pyyku konbbl ) He
BCTaHyT NapannensHo onopHbIM Hoxkam ().

e CHUMUTE C KapTpuaxa GuabTpa 3alUTHbIA KONNa4YoK AnA TpaHc-
nopTuposku (2.

e CnenyeT NpoBEPUTb NPaBUIbHOCTb NOCAaAKM KONblLleobpa3Horo
YyNNoTHUTenA kapTpuaxa @ B npesycMoTPEHHOM yriy6neHuy,
ybeanTbca B OTCYTCTBUM FPA3U U NOBPEXAEHNA.

MpumeyaHue: Ha 3aBOAE NOCaOYHOE MHE3A0 KapTpuaxa obpabo-
TaHO MULLLEBON CMa3KOW.

e HacTynuTe Ha onopHble HoxXKM (8) 1 pa3MecTUTE FONOBHYIO YacTb
bunsTpa @ Ha konbe Bhicokoro gasneruna ). MecTo pacnonoxe-
HWA CTPENKU Ha PyYKe rONOBHOI HacTu punbTpa 43 gonkHo npu
3TOM coBnacTb ¢ yrnybneHnem INSERT.

e HapaBuTe Ha ronoBHyo 4acTb hunbTpa @) 1 NoBepHUTE ee Mo YacoBO CTpenke
[0 3aLuennenHua ¢ 3amkom (®).

4.3 YcTaHOBKa BXOAHOIO U BbIXO4HOIO LUJIAHIOB
MpumeyaHue: BXOAHOW N BbIXOAHOW LLUNAHIN HE BXOAAT B CTaHAAPTHbIA KOMMNNEKT
nocTaBkuW. PekomeHayeTca ncnonb3oBaTb KOMMNEKT wnaHros BRITA.
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e BxogHoun wnaHr &) MOHTUpyeTCcA Ha BXoAe, a BbixogHoi wnaHr (7) Ha Bbixoge 610Ka
noaxnioderunn @.
Mpumeyanue: Bxof IN 1 Bbixon OUT 610ka NOAKIOYEHWI (@) cHabxeHbl KONbLEeo-
OpasHbIMK YNIOHNTENAMK, MO3TOMY He CNeflyeT UCMONb30BaTb AONONHUTENbHbIE
nnockue ynnoTHMTenn. Heob6xoamMmo yaoCTOBEPUTHLCA B KOPPEKTHOM PACnoNoXeHUN
ynaoTHUTENEN.

'\ BHUMaHue: MakCUManbHbIi MOMEHT 3aTAXKN coeanHeHnin 1" n 3/4" He nonxeH
npesbiwaTb 15 Hm! Micnonb3ynTe coegnHeHNA WNAaHIoB TONbKO C MAOCKUMU
ynnoTHutenamu. LLInaHrn ¢ koHnyeckon pe3sbor NnoBpex4aloT MecTa CoeAUHEHUN
C rOfIOBHOW YacTblo hunbTpa 1 NuLLIaT NpaBa Ha rapaHTuiiHoe obcnyxxuneaHue! Nepen
MOHTaxomMm ybeantechb B COONOAEHNM HanpaBNeHNA NOToKa, 0003HA4YEHHOI0 CTPENOYKaMM
Ha noBepxHocTu 6noka nogkodeHuii: IN = Bxoa Boabl, OUT = Bbixog Boabl. [epen
yCTaHOBKOW HEOOXOANMMO 03HAKOMUTLCA C rabapntamu, YCTaHOBOYHbIMU pa3zMepamMmiu
1 paboynm nonoxeHnem punsTp-cuctemsl (rnaea 10). Ecnm ncnonbaytotcA WwnaHru
CTOPOHHEr0 NPOM3BOANTENA, BOCMONb3YNTECH MOHUXAOLWNM NepexoaHnkom 1'=3/4"
(npunaraeTca) 49 ana o6ecneyeHna repMeTUYHOCTY 06PaTHOrO KNanaHa.

5 Bsop B akcnyaTaumio HOBOro puabTpa

5.1 Hactpoika bypass

e Ha 3aBome peryampoBoYHbIli BUHT bypass 3 ycTaHasnmneaeTca Ha 0 %. B 3aBucumMocTu
OT Ka4yecTBa MECTHOW BObl 1 06M1acTW MCNONb30BaHNA MUNBTP-CUCTEMbI AAHHbIN
napaMmeTp MoxXeT ObiTb ycTaHoBeH Ha 10 %. 3a KOHCYNbTALMAMMN OTHOCUTENIBHO
KayecTBa BOAbl 0OpallanTech K NOCTaBLMKY DUNbTP-CUCTEMbI NTMOO B MECTHOE
npeacTaBMTeNbCcTBO KOMNaHum BRITA.
Mpumeuanme: UCNONb3YINTE NPU PErYANPOBKI BUHTA bypass 33 wecTurpaHHbiil
KoY 6 MM nnn 7/ 32"

5.2 OnpepeneHune pecypca punbrpa

e OnpenenuTe 3HaveHue kapboHaTHoM (KH) 1 obuwen (GH) xxecTKoCT MECTHON
BOAOMPOBOAHOW BOAblI MOCPEACTBOM TECT-KOMMMEKTa (NpunaraeTca).

e Onpenenute pecypc hunbTpa ¢ NOMOLLbIO TabnuL, pecypcoB (rnaea 7) ¢ y4eTOM 3aMepeH-
HoW KapOoHaTHON 1K 06LLEN XECTKOCTM BOAbI, @ Tak>ke HacTponku bypass (rnaea 5.1).

5.3 MNpombiBKa/cnyck BoAbl U3 CMEHHOIO KapTpuaxa

MpumeyvaHue: 4n1A NpoLeaypbl NPOMbIBKU/CNycKa BoAbl NoHaaobutca 10-nMTpoBoe BeApo.

®  YcTaHOBUTE BEAPO NOA MPOMbIBOYHBIM LLUIAHIOM 1 OTKPOWNTE

33% NPOMbIBOYHbIN KNanaH @s.

e OTkpoiite 3anupaiowmii knanaH (8 BxogHoro wnawra (&), pasmecTis
1N MPOYHO yAep>XXMBaaA NPOMbIBOYHBIN LWAHT B Begpe. [lposeaunTe
npombiBKy 10 nuTpamu Boabl.

e [lepekpoliTe NPOMbIBOYHbIN KNanaH (16 1 BbinenTe Boay U3 Beapa.
[TpoBepbTe cMcTEMY Ha NpeaMeT NpoTeyek.

oL | ® 3anuwuTe gaTy ycTaHOBKM PUAbTP-CUCTEMbI U [laTy 04epeHOn

3ameHbl B npunaraemsbin ctukep (PURITY 1200 Clean — rony6on

;;%; cTtukep, PURITY 1200 Clean Extra — kpacHbIli CTVKEP) U pa3aMecTuTe

€ro Ha NacnopTe CEPBUCHOIro 06CnyXMBaHUA Ha KOnbe BbICOKOrO

® nasnenua (0.
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6 3ameHa kapTpuaxa

'\ BHumanme: K 3ameHe 1 06cnyxXnBaHuio GunbTp-cUCcTEMbl 4OMYCKATCA TONbKO
cneymanuncTbl.

'\ BHumanwme: CmeHHbIn kapTpuax PURITY MoXHO MCNonb30BaTh TOIbKO C HANOPHbIM pe3ep-
BYyapoM, KOTOpbI 6611 crnelmanbHo paspaboTaHHbIi nod ero paamep. CMoTpeTb 0610%kKa.

3aMeHa kapTpuaxxa Npou3BoanTca cnycta 6-12 MecALeB B 3aBUCUMOCTU OT MHTEHCUB-
HOCTW UCMNOMb30BaHNA, MPUHATOM B oTpacnn. Ho He no3gHee Yem Yepes 12 mecALEeB
C MOMeHTa BBO/la B 9KCMyaTaluuio, HE3aBMCUMO OT CTENEHN UCTOLLLEHNA pecypca. Ecnun
PEecypc KapTpuaxa 3akoHYUNCA paHblle (rnaea 7), 3aMeHy cneayeT Npon3BECTU paHee.

'\ BHMMaHue: BO BpeMA 3aMeHbl KapTpuaXa TL,aTelbHO OCMOTPUTE BCe pa3obpaHHble
netanu! ledbekTHble YacTn HEOOXOANMO 3aMEHNTb, a rPA3HbIE o4ncTUTL! MNepen
BbINONHEHMEM paboT NpounTanTe «PykoBoaCTBO NO NCMONb30BaHWIO 1 6E30MacHOCTU»
(TnaBa 3). Ecnn TemnepaTypa xpaHeHusa 6bina Huxe 0°C, nsgenue oonXHO 0cTaBaTbCA
BO BCKPbITOW OpUrMHanNbHON ynakoBke He MeHee 24 4acoB [0 BBOJA B 3KCMyaTaLuto.

6.1 N3BneuyeHune kapTpupgxa

e BhiknounTe anekTponuTaHme nogkmoyYeHHoro o6opynoBaHuA (BbiHbTE LTEMNCENb).

e 3akpoiite 3anvpatowmii knanaH ) exogHoro wnarra &).

e [lomMecTUTe MPOMbIBOYHbIV LLJTAHT B BEAPO U CNYyCTUTE AaBNeHne U3 CUCTEeMbI
nyTeMm OTKpbIBaHUA NPOMbLIBOYHOTO KNarnaHa 8. Cnelite BoAy B BeApO.
Mpumeyanue: ecnv 06beM CANTON BOAbI NpeBbilLaeT 1 TP, 3anupatoLuuin knanaH (&)
HEe MOMHOCTbIO NepPeKpPbIT UK XXe B HEM CKOMUIIOCh 60SbLIOE KOMYECTBO HaKuUMun.

N o HacTynute Ha onopHble Hoxki (), NPV 3TOM OTCOEANHUTE FONOBHYIO
yacTb hunbTpa @), HaaaBMBe Ha KHOMKY 3amka (8) 1 0fHOBPEMEHHO
NOBEPHYB rOIOBHYIO YacTb MPOTUB YaCOBOW CTPENKM [0 yrnopa.

e YcTaHOBUTE rofoBHYI0 YacTb dunbTpa @) BepTUKanbHO Ha obe
pyykm (9.

e HacTynuTe Ha onopHbie HoxkK (®). MoBepHNUTE KONBY BLICOKOTO
nasnenuna () 3a pyuku @) NpoTVB YacoBOW CTPENKM 4O ynopa.

LI/

PRESS AND OPEN=%

e OcBob60ANTe ONOPHbIE HOXKM (8 U HaaBUTE Ha PYYKYW KONBbI BLICOKOrO AasneHua (1)
obenmMn pykamu.

e l3BneknTe UcHepnaBLUMI CBO pecypc KapTpuax @) us konbel Bbicokoro aasneHua (.

e [lnA cnvBa BOAbl NEPEeBEPHNTE UCMONb30BaHHbIN kapTpuax (2) BBEpX Horamm u
NoMecTUTe B Kakyto-nmbo eMKOCTb (> 5 MUHYT).

e 3aKpoliTe NCMob30BaHHbIN KapTPUAXK @ 3aLLUTHLIM KONMaukom 1A
TpaHcnopTnposki G2 oT HOBOro KapTpuaXa 1 yTUAU3NpYiTe.

6.2 YcTaHOBKa HOBOIro KapTpuaxa
50— ° [MpoBepbTe NPaBUIBHOCTb NOCaAKM KOSbLeobpasHOro yninoTHUTENA
HOBOro KapTpuaxa (@ B NpesycMOTpEHHOM yriybneHun n ybeanTech
‘) B OTCYTCTBUU FPA3MN 1 MOBPEXAEHNN.
MpumeuaHue: Ha 3aBOJie NOCAOYHOE THE3 0 KapTpuaxxa obpaboTaHo
NULLEBON CMa3KOoMW.
e [IpoBepbTe, HE NOBPEXAEHO NN MOCALOYHOE MECTO KOJbLLEOOPa3HOro

ynnoTHUTenA kapTpuaxa @ Ha ronosHol yactn dunstpa @G u
y6eantecb B OTCYTCTBUM 3arpA3HEHWNI.

(
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MomecTnTe HOBBIN kKapTpuax @ B konby Beicokoro aasnerna (.
HacTynuTe Ha onopHbie Hoxky (@ MpunogHUMUTe Konby BEICOKOro
naenenva (D 1 NnoBopaynBaiiTe ee Mo 4acoBO CTPEKe 40 TeX nop,
noka pyyku kon6bl @) He BCTaHyT NapannenbHO OnopHbLIM HoxKam (9.
HacTynuTe Ha onopHble Hoxki (8 U pasMecTuTe rofoBHYIO

yacTb punbTpa @) Ha konbe Boicokoro gasneHua () MecTto
pPacrnonoOXeHNA CTPENKN Ha pyYKe FrONOBHON YacTu hunbTpa
OOJIXXKHO NMpu 3ToM coBnacTb ¢ yrnybnennem INSERT.

HapaBuTe Ha ronoBsHyio YacTb hunbtpa @) 1 NoBepHUTE ee no
4acoBOU cTpeske A0 3aLennerns ¢ 3amkom ().

BkntounTe anekTponuTaHme Noakao4YeHHoro obopyaosaHma
(BCTaBbTE WTENCENb B PO3ETKY).

JlnA NpOMbIBKM 1 Crycka BoAbl M3 HOBOro kapTpuaxa @
Heo6X0AMMO NOBTOPUTL LWAru, onucaHHble B rnaee 5.3.

7 Pecypc dunbTpa

Ta6nuubl pecypcos

PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
Bypass 0% Bypass 10% Bypass 0% Bypass 10%
KapGoHaTHan Pecypc B Pecypc B O6wan Pecypc B Pecypc B
xecTkocTb °KH nuTpax nuTpax xecTkocTb °GH nuTpax nuTpax

4 30.000 32.667 4 12.500 13.611

5 24.000 26.133 5 10.000 10.889

6 20.000 21.778 6 8.333 9.074

7 17.143 18.667 7 7.143 7.778

8 15.000 16.333 8 6.250 6.806

9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
1 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.637
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2.174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Mpumeuanue: [laHHble pecypcbl PacCyYMTaHbl OMbITHbIM NMYTEM NPU YCIOBUM OObIYHOIO
peXxunumMa aKkcnayaTaunum n HopmanbHOro cCocToAHUA obopyaoBaHNA. BO3MOXHbI HEKO-
TOpble OTKJIOHEHNA, 0OYCNOBNEHHbIE BHELLIHUMYK DakTopamMu (HanpuMmep, pa3Hoe KavyecTBO
WCXOAHOW BOAbLI U/MAW TUMN MaLlLUHbI).
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8 Yxopn 3a puneTpom

PerynapHo npoBepAaiTe GUNbTP-CUCTEMY Ha NpeaMeT npoTedek. PerynapHo npoBe-
pANTE WNaHrM Ha Hannyne nepernbos. JedopMrMpoBaHHbIE LWNAHTK NOANIEXaT 3aMeHe.

Cpok cnyx6bl dunstp-cnuctemsl — 10 NeT, Nocne Yero ee 3aMeHAOT LLeNTMKOM.
LLnaHru TpebytoT 3aMeHbl Yepes 5 neT.

'\ BHUMaHue: Nepe[, yCTaHOBKOW 03HaKoMbTeCh C rnaBaMu 10 «TexHu4eckne napame-
Tpbi» N 3 «PyKOBOACTBO MO MCMOMIb30BAHMIO 1 6€30MacHOCTMY.

PerynAapHo nponsBoanTe YUCTKY BHELUHUX YacTel GUNbTP-CUCTEMbI MAFKOW BNaXXHOM
TkaHblo. /1\ BHMMaHue: He NCMONb3yNTe MOIOLLME BELLECTBA, HE NpeAHa3Ha4YeHHble
anayxona 3a matepuanamu (fhaea 3.4), B TOM 4ncne eakve 1 abpasnBHble cpeacTBa.

9 YcTpaHeHune Henonagok

9.1 He noctynaet Boaa

MpuunHa: nepekpbiTa Nofaya Bogpl.

YcTpaHeHne

HEWCNPaBHOCTU: OTKPOUTE 0BLLMIA KpaH NOAaun BOAbI K 060pYAOBaHMIO MU 3anupato-
wwin knanaH (8 xogHoro wnatra ).

'\ BHUmaHme: VCTpaHeHme HW>Xenepe4mncneHHblix HeI/ICI'IpaBHOCTeVI BO3MOXHO TOJIbKO
cneynanncTtamMmu.

9.2 HeTt Hanopa BoAbl UM OH CJIULWIKOM MaJi, HECMOTPA Ha OTKPbITble KPaHbl

noaayu oAbl

MpuynHa: CNULLKOM HU3KOe [aBneHne B marmctpanu.

YcTpaHeHne

HEenCnpaBHOCTU: NPOBEPLTE AaBlieHNe B MarncTpasiu.
Ecnn HencnpaBHOCTb COXpaHAETCA NpU HOPManbHOM AaBEHNN B
MarumcTpanu, NpoBepbTe PUALTP-CUCTEMY C KapPTPULXEM, B Cllyyae
HeobxoAMMOCTUN 3aMEHNTE KapTpUaX.

'\ BHUMaHue: nepej yCTaHOBKOW 03HakOMbTeCh ¢ rnaBamu 10

«TexHn4yeckne napameTpbl» N 3 «PykoBOACTBO MO MCMONb30BAHUIO
1n 6e30MacHOCTUY.

9.3 lMpoTeuka Ha AeTanAXx coeaUHEHUN

MpuynHa: pe3bOoBble AeTann NoACOeANHEHbI HEMPABUbHO.

YcTpaHeHune

HencnpaBHOCTU: MPOBEpPbLTE AaBneHne B MarncTpanu. [IpoBepbTe Bce AeTanu
coefMHEHNA N NOACOEAMHNTE cornacHo [naee 4.
Ecnu HencnpaBHOCTb coxpaHAeTCA, 3aMeHNTE GUNBTP-CUCTEMY.

'\ BHUmaHwme: nepeq yCTaHOBKOW 03HakoOMbTech ¢ rnaBamu 10

«TexHn4yeckune napameTpbi» U 3 «PyKoBOACTBO MO MCMOMb30BaAHMUIO
1 6e30MacHOCTUY.
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9.4 lMNpoTeuka nocne 3ameHbl punbTpa

MpurynHa:
YcTpaHeHne

KOJ'IbLLeOGpaBHbII;I YNNOTHUTENDb KapTpna>Xa yCTaHOBJIEH HEMPaBWIIbHO.

HEeNCnpaBHOCTU. NpoBepbTE NPaBUIbHOCTb YCTAaHOBKN KOJ’H::LI,eO6pa3HOFO ynnoTHnTEenAa

(ThaBa 6.2).

'\ BHUmaHue: nepej LEMOHTaXeM 03HaKOMbTECH C rNaBaMu
10 «TexHu4eckue napameTpbi» 1 3 «PyKOBOACTBO MO UCMONb30BaHMIO

1 6e30MacHOCTNY.

10 TexHu4eckne napameTpbl

®unbtp-cuctembl PURITY Clean/Clean Extra
CO CMEHHbIM KapTpuaxem

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra

Paboyee nasnexHune

2006 6ap. (makc.)

Paboyaa TemnepaTypa BOAb! 4°Cpo60°C
TemnepaTypa paboThl 10°Cpo50°C
oKpy>katoLei XpaHeHua / 0T -20°C 210 50°C
cpefbl BO BpemA TPaHCMNOPTMPOBKY

CkopocTb NOTOKa NpU NafjeHnn LaBnexHva 850 /4

Ha 1 6ap

Bec (B cyxom/BnaxxHoM COCTOAHUN) 18 kr/24 kr

MoHTaXxHble pasmepbl
(LUnpunHa/rny6uHa/sBbicoTa)

288 MMm/255 Mm/550 Mm

Y4YUTbIBaTb HapAagy C MOHTaXHbIMW pasMep

YcTaHOBOYHbIE pa3Mepsbl: paanyc narnbda BXOAHOIO U BbIXOAHOTO WnaHros anuHon 2 M, DN13, 3/4"-3/4",
cocTtasnaeT 130 mm. [pn BbIGOpe MecTa AnA MOHTaxa 1 paboyero NofoXeHna aTOT NapaMeTp cneayeTt
aMun CUCTEMBI.

Paboyee nonoxeHune

(DVIJ'Ipr-CI/ICTeMy MO>XHO 3KCMNNyaTupoBaTb B BEPTUKAIbHOM
NN TOPU3OHTAJIbHOM MOJTOXKEHUN.

BxogHoe coeamnHeHmne

G1

BbixoHO€E coeAnHeHNe

G 3/4"

11 ApTukynbl 4nA 3aKkasa

®unbrp-cuctembl PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra
'\ BHumanume: CmeHHbI kapTpuax PURITY MoXHO ncnonb30oBaTh TOMbLKO C HAMOPHbIM
pe3epByapoM, KOTOpPbIM Obi1 cneunanbHo pasdpaboTaHHbIi nof ero pasmep. CMoTpeTb

obnoxka.

HanmeHoBaHue | ApTukyn
PURIT Y 1200 Clean

PURIT Y 1200 Clean (cuctema nonHom KOMMaeKTaumm ¢ KapTpuaxem) 292083

PURIT Y 1200 Clean CMEHHbIN KapTpuaxX 315645

PURIT Y 1200 Clean Extra

PURIT Y 1200 Clean Extra (cuctema nofiHon KomnaekTauum ¢ KapTpuaxem) 1008200
PURIT Y 1200 Clean Extra cMeHHbI KapTpuax 1008197
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BRITA Professional
Filter Service App

The new Filter Service App is
your ideal assistant. This unique,
comprehensive tool helps determine
the right type and size of filter for
your precise needs. It provides
detailed installation guidance for
service engineers, calculates when
cartridges will need replacing - and
has a wealth of other, innovative
capabilities.

Download it for free on
Download on the
< App Store
N GETITON
2 Google Play

or visit
https://professional.brita.net/app
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