Wassertypen ¢ BRITA

und ihr Einfluss
auf das Kaffeewasser

Wasserzusammensetzung

Schonere Crema, feineres Aroma, besserer Geschmack - mit dem richtigen Wasser.

Obwohl fUr das bloBe Auge unsichtbar, beeinflussen gewisse Bestandteile im Leitungswasser
den Geschmack und das Aussehen von Kaffee sowie die Konsistenz der Crema. Das Ergebnis
wird dann vielleicht nicht den Ansprichen des Baristas genligen - und letztendlich auch nicht
denen lhrer Kunden. Um |hren Gasten im Café oder Restaurant die bestmdogliche Qualitat
bieten zu kénnen, sollte die Wasseraufbereitung auf Basis der vorliegenden Rohwasserquali-
tat abgestimmt werden. Schmeckt etwa der Kaffee zu bitter, liegt das im Allgemeinen an zu
weichem Wasser. Bei zu hartem Wasser wiederum wird sich das volle Aroma nicht entfalten
und der Kaffee schmeckt fad.

Schitzen Sie lhre Maschinen

Die Verwendung von ungefiltertem Wasser hat nicht nur Einfluss auf das Brihergebnis - lang-
fristig kénnen auch lhre hochwertigen Kaffeemaschinen Schaden nehmen. Denn Wasser mit
einem hohen Karbonathéartegehalt kann zu Kalkablagerungen, hohe Permanenthéarte wiede-
rum zu Gipsablagerungen fuhren. AuBerdem steigt das Korrosionsrisiko bei hohen Chlorid-
und Sulfatanteilen im Wasser.

Hértearten / Gesamtsalzgehalt Unerwiinschte Substanzen

é. Karbonathéarte oder Kalk @D Storende Geschmacks- und

Geruchsstoffe, wie z. B. Chlor

¥ Permanenthérte oder Gips .
{ . Grobe und feine Partikel
’ Andere Mineralien (Nichtharte)
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Wassertypen Weiches Wasser

Weiches Wasser enthalt nur
wenig Kalzium, Magnesium

Beschreibung Kalkwasser enthalt groRe

Mengen an Kalzium, Magne-

Gipswasser enthalt groR3e
Mengen an Kalzium, Mag-
nesium und Sulfat.

Salzhaltiges Wasser, z. B.
mit einem hohen Chlorid

sium und Hydrogenkarbonat.

und Gips.

und Sulfatanteil, kann zu
Maschinenkorrosion fuhren.

Das Aroma kann sich nicht
voll entfalten und in der
Maschine kommt es zu
Kalkablagerungen.

Auswirkung auf Gipswasser kann den Kaffee-
geschmack negativ beein-
flussen. Zuséatzlich bilden sich
kreideartige Ablagerungen in

der Maschine.

den Kaffee und
Ihre Maschine

Der Mineraliengehalt ist ideal,
hier kénnen jedoch Geschmacks-
und Geruchsstoffe wie Chlor und
Partikel storend auf das Ergebnis

einwirken. Zusatzlich kann eine
hohe Partikeldichte Kaffeema-
schinen schaden.

Wasser mit einem hohen
Salzgehalt hat nicht nur
negative Auswirkungen

auf den Geschmack. Beim
Kontakt mit Maschinen-
teilen droht Korrosion.

BRITAs Lésung PURITY Quell ST/

PURITY C Quell ST

PURITY C Finest

PURITY C Fresh /
PURITY C MinUp

PURITY C XtraSafe

Um auf die individuellen Bedurfnisse Ihrer Kunden gezielt eingehen zu kdnnen, bieten wir verschiedene Moglichkeiten, die lokale Wasserzusammensetzung zu

ermitteln. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne, welche Lésungen BRITA fir Sie bereithalt.
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